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製品を安全に使用していただくために 


•本書の取り扱いについて 

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことが 
らか'記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。 

特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよ 
<理解した5えで製品を使用してください。 

本書は、お読みになった後ち製品の使用中いつでち参照できるよ5に、大切に保管 
してください。富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全 
に使っていただくために細心の注意を払っています。当製品を使用する際は、本書 
の説明に従ってください。 

Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 

IntranetWare 、 NetWare は、米国ノベル社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

• VCC I 適合基準について 


本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをして 
ください。 


•電源の瞬時低下について 


本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありま 
す。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されること 
をお薦めします。ただし、ページプリンタは突入電源が大きいため、その仕様を 
満足する交流無停電電源装置等をご使用ください。 


(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガ 
イドラインに基づく表示） 

•電源髙調波について 


本製品は、高調波ガイドライン適合品です。 

#国際エネルギースタープログラムについて 



当社は、国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として 
本製品が国際エネルギースターブ□グラムの対象製品に関す 
る基準を満たしていると判断します。 


All Rights Reserved , Copyright © FUJITSU LIMITED 2004 
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の承諾を得ています。 
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•製品およびオプション品のハイセイフテイ用途での使用について 


本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業 
用などの一般的用途を想定したちのであり、八イセイフティ用途での使用を想定 
して設計•製造されたちのではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途 
に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでくださ 
い。ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求さ 
れ、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命•身体に対する重大な危険性 
を伴5用途をいいます。 

• 原子力施設における核反制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸 
送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムに 
おける5サイル発射制御など 


•リサイクル部品の使用について 


地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。 


•レーザ規格について 


本製品は、危険なレーザ光を出さない「クラス I 」のレーザシステムです。本書 
に従って操作してください。本書に書かれた以外の操作は行わないでください。 
思わぬ故障や事故を起こす原因になります。 


•コンピュータウィルスに関連する被害 


コンピュータウィルスに感染することによって発生した障害については、当社は 
その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 
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はじめに 


このたびは、弊社のページプリンタ XL - C 了4〇〇をお買い求めいただきまして、誠にありがとう 
ございます。 

本プリンタはカラー/モノク□印刷時最大24枚/分（片面印刷時）の高速印刷が可能なページ 
プリンタです。 

本書では、プリンタの設置や取り扱いに関することがらと、プリンタドライバなどのソフトウェ 
アに関することがらについて説明しています。 

本書にしたがって正しく取り扱い、本プリンタを有効にご利用ください。 

なお、プリンタ本体設置終了後の説明で本書で使用しているイラストは、オプションの両面ユニッ 
卜および拡張給紙ユニット （3 トレイ）を取り付けた場合を例にしています。 

2004年5月 
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マニュアルの種類 


本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に M 5 じて参照してください。 


設置ガイド 

同梱品のご案内と箱を開けてから印刷できるまでの手 
順および取扱説明書での参照先を紹介しています。ま 
ず、このマニュアルを見て同梱品を確認してください。 



耳又 j 及=兌日尸奎 

プリンタの設置と運用について、基本的なことを説明 
した印刷物です。 



オンラインマニュアル （ PDF ) 

添付の CD - ROM 内に PDF ファイルとして収められて 
います。 

Cm . 「添付ソフトウェア （ CD - ROM ) のご紹介」 （44 

ページ"）参昭 

本製品の設置 • 運用に必要な手順および本プリンタの 
持つすべての機能について説明しています。 



オンラインヘルプ 

「オンラインヘルプ」では、プリンタドライバのプ□パ 
ティの各機能について調べることができます。ヘルプ 
を参照するには、次の2つの方法があります。 

• [^ J ] をクリックする 

•各画面にある[ヘルプ]ボタンをクリックする 



ご利用のガイド&メンテナンス 

用紙がつまったときの対処方法や、サプライ品の交換 
などについて説明しています。見やすい揚所に置いて 
ご覧ください。 

本データは、添付ソフトウェア CD - ROM のマニユア 


ル用フォルダ内にも収められています。 


Cm . 「添付ソフトウェア （ CD - ROM ) のご紹介」 （44 


ページ）参照 
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マニュアルの構成 


本マニュアルの構成を以下に説明します。 


目次 

内容 

取扱説明書 

第1章 

お使いになる前に 

この章では、プリンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 

〇 

第2章 

プ 1 J ンタ設置の準備 

この章では、プリンタを設置し、プリンタが 
正しく動作するまでの概要を説明します。 

〇 

第3章 

プリンタ本体の設置 

この章では、プリンタ本体の設置方法と、プ 
リンタが単体で正しく動作することを確認 
するまでの手順を説明します。 

〇 

第4章 

オプションの装着 

本プリンタのオプションの種類および取り 
付けかたについて説明します。 

A 

第5章 

ネットワークを利用 
せずにプリンタを接 
続する 

この章では、ネットワークを利用せずにプリ 
ンタを接続し、プリンタドライバをインス 
卜ールするまでの手順を説明します。 

X 

第6章 

ネットワークを利用 
してプリンタを接続 
する 

この章では、ネットワークを使用して、プリ 
ンタドライバをインストールするまでの手 
順を説明します。 

X 

第了章 

プリンタ共有の設定 

この章では、プリンタをサーバ上で共有し、 
他のパソコンから印刷するために必要な手 
順について説明します。 

X 

第8章 

日常の操作 

この章では、本プリンタで印刷する5えで必 
要となる操作について説明します。 

A 

第9章 

オペレータパネルの 
操作 

この章では、液晶ディスプレイに表示される 
内容と、オペレータパネルの操作のしかたに 
ついて説明します。 

〇 

第1〇章 

プリンタドライバの 
機能と利用方法 

この章では、プリンタドライバの詳細と機能 
の利用方法について説明しています。 

X 

第11章 

インターネットサー 
ビスの設定 

この章では 、 Internet Services を利用し、 
Web ブラウザからプリンタや印刷の状態を 
確認、設定するサービスについて説明します。 

X 

第12章 

日常のメンテナンス 

この章では、プリンタを使用する5えで日常 
的に必要となる操作について説明します。 

〇 

第13章 

用紙について 

この章では、本プリンタで使用できる用紙と 
その保管のしかた、および用紙のセットのし 
かたについて説明します。 

〇 

第14章 

こんなときには 

この章では、故障が発生したと思われるとき、 
紙づまりのとき、各種メッセージが表示された 
ときの処置のしかたについて説明します。 

〇 

付録 

ここでは、プリンタを使用する際に補助的に 
必要となることがらについて説明します。 

A 


〇：すべての内容が取扱説明書に記載されています。 
A :一部の内容が取扱説明書に記載されています。 

X :取扱説明書には記載されていません。 
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オンラインマニュアルの見かた 


オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-R 〇 M に、 PDF ファイルとして収録 
されています。 

PDF ファイルの内容を参照するには 、 rAcrobat ReaderJ というソフトウェアが必要です。お 
使いのパソコンに rAcrobat ReaderJ がインス!-ールされていない場合は、本製品添付の CD - 
ROM からインス I -ールしてください。 

• Acrobat Reader のインス I —ル 

オンラインマニュアルの表示や印刷をするためには、お使いのパソコンに Acrobat Reader (5.1 
またはそれ以降）があらかじめインストールされていることが必要です。 

添付のプリンタソフトウェア CD-R 〇 M から次の手順で Acrobat Reader 5.1 をインストールす 
ることができます。 

胃^ 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツ 
卜する 

■ネ ェクスプローラで CD - ROM の 「 ACROBAT 」 フォルダにある 「 AR 51 JPN . EXE 」 をダブ 
ルクリツクし、インストールする 

Acrobat Reader 5.1 インス I —ラが起動します。 

画面の指示に従ってインス!-ールを行ってください。 


H - 

• Acrobat Reader は PDF (Portable Document Format ) 形式のファ 
イルを閲覧 • 印刷するソフトウェアです。 Acrobat Reader 5.1 は、ア 
ドビシステムズ社よりライセンスされ、無償配布するちのです。 

-最新版の Acrobat Reader の入手方法およびその他情報につきまして 
は、アドビシステムズ社にお問い合わせください。 
k アドビシステムズ社 URL : http :// www . adobe . co.jp 
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•オンラインマニュアルの使いかた 

オンラインマニュアルは 、 Acrobat Reader がインストールされたパソコンから次の手順で表示 


します。 

Q 添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツト 
する 

i i CD-ROM の 「¥ XL - C 7400 ¥ Manual 」 フォルダにある 「 o _ xl - c 7400 . pdf 」 をエクス 
プローラから実行する 

Acrobat Reader が起動し、オンラインマニュアルが表示されます。 


ツールバー 

及をクリックすると表示を拡大 
します。 

また、検索などの操作を行うこ 
とができます。 


线 ファイル© S »( E ) 文害®ツール ( D 表示 (《 ウィンドルプ ( H ) 



メニューバー 

ブルダウンメニューから 印刷や 
Acrobat Reader のヘルプの表示 
などを行うことができます。 


— 脚圍 ► h | « ® IQIEIH 固 

戈▼丑，^ ，へ-— ■ か 


函しおり ▼ 


製品を安全に使用してい£だく&め(こ 
Iはじめに 
|マニ;!アルの種類 
|マニ:！アルの構成 
Iオンラインマ ニ ュアルの見かた 
Iオンラインへルブの見！!)、£ 

I このような印刷ができます 
製品に関する注意亊項 
|マニ;！アルの表記 
I 本文中の略語について 
安全上のご注意 
J 目次 
] せットアッブ編 
[3 …〇第1章お使いにな5前に 
第2章ブリン5設置の準備 
か〇第3章ブリン5本体の設置 
&- C ] 第4章才づシ3ンの装着 
B - Q 第 5 章ネットワ-りを利用せす(こ；? 1 J : 
& Cl 第6章ネットヮ-りを利用してブリン$ 
&_+〇第7章ブリンタ共有の設定 
_+〇運用編 
.•• a 第8章日常の操作 
*-□ 第9章オペレー5；! W ■ルの操作 
$'■+□ 第10章ブリン5ドライパの棟能と利月 
第11章イン5-ネットサ-ビスの設定 
¢-+0第 I 2 章日常のメンテナンス 
$•_+□ 第13章用紙について 
&..〇第 w 章なときには 
• D 付録 
□索引 


lT 


Color Printia LASER 


Color Printia LASER XL シリーズ 

オンラインマニュアル 

ページプリンタ XL - C 7400 


180.4 x 257 ミリ □ I l=i 


^^ SS ' Ssss 


しおり 

見出しをクリックすると、そのぺ_ 

表^します 0 

田が表示されている場合、これをクリック 
すると次のレベルの見出しが表示されます。 


ス丁——タスノく—— 

關をクリックすると次のページ 
を表示します。 
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オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、以降に示します。 

•[刃]をクリックする 

ダイアログの右上にある^をクリックするとカーソルの形が!^?に変わります。その状態のま 
ま、説明が必要な項目をクリックするとダイア□グ上にポップアップウィンドウが表示されます。 


(例）両面についてのヘルプをみる場合 

用紙 I トレイ/排出|クラフィックス|スタンプ/フォーム|フォント|パージョン牾報| 



お気に入りは： 


!"△] 標準プリント 


カラーモード ( m ): 

1カラー(自動)利則） 

原稿サイズ (£> 


| M Gl0x297mm) 

出力用紙サイズ⑤： 

つ 

|原稿サイズと同じ 

つ 



部贈： 

厂 U 


厂ズーム® 


CT 


しない 




原稿の向き (Q): 


汰こ汉ノ L 


プ IJ: 


闲面 

両面に印刷します。 

両面ユニットが装菪されて t 〗 ると、自射]で両面に印刷で 
きます。 

両面印刷には、「長辺とじ」と「短辺とじ」があります。とじ 
る辺に合わせて、どちらかを逞択します。長辺とじは、用 
紙の長辺、短辺とじは、用紙の短辺を軸に、おもてとうら 
のイメージの上方向が一致するように印刷されます。 
変更の結果は、左上の仕上がりイメージで確5できます。 

また、本プリンタでおもて面を印刷した埸合に限り、用紙 
トレイ5(手差し）を使って、手動]で用紙の雨面に印刷する 
こともできます。（ただし、用紙サイズおよび用紙の種類 
による制限があります。） 

詳しくは、 ここを ごらんください。 



If ぃ 、、 」 

てよこ混在原稿 設^^ | 

^(K)... I標準に戻す (Q)j 




①クリック ■ 


②力ーソルを持ってきて 
クリック 
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• 各ダイアログにある[ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボタンは以下のダイア□グにあります。 

• [用紙]ダイア□グ 
-[トレイ/排出]ダイア□グ 
• [グラフィックス]ダイア□グ 
• [スタンプ/フォーム]ダイア□グ 
• [フォント]ダイア□グ 
• [バージョン情報]ダイア□グ 

(例）[用紙]ダイアログのヘルプを見る場合 



クリック] 


利用方法については、ヘルプの[目次]の「ヘルプの使いかた」を参照してください。 
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このような印刷ができます 


次のような印刷をすることができます。「第9章オペレータパネルの操作」 n 了5ページ）や 
「第1〇章プリンタドライバの機能と利用方法」（203ページ）を参照してください。 


まとめて1枚 （ N アップ） 両面印刷 


はがき、封筒など 


1枚の用紙に複数のページを割 
り付けて印刷します。 


Re 

〇 

❷ 

❸ 

' 


_ 




❶一 

D 

❷ 

❸ 

□ 


用紙の両面に印刷します。 



拡大連写 小冊子作成 0 HP 合紙 


官製はがき、封筒などの特殊紙 
に印刷で含ます。 



ポスター などを作製す 
るときに使用します。 



正しいページ順の小冊 
子になるように、両面印 
刷とページ配分を組み 
合わせて印刷します。 



〇 HP フィルムを1枚印 
刷するごとに、自動的に 
用紙を挿入します。 



印刷データに「社外秘」 
などの特定の文字を重 
ね合わせて印刷しま 
す。 


企画書 


企画書 




通 

♦ 

匯 


受信制限 


用紙の保護 


TCP / IP プ□トコルを 
使用する場合、印刷を 
受け付ける IP アドレス 
を制限で含ます。 


お気に入り 

よく使5印刷設定を、 
プリンタドライバのプ 
□パティで[お気に入 
り]に登録して印刷で 
含ます。 


長尺サイズに対応 

用紙トレイ5 (手差し） 
を使用すると、長辺が 
1 200 mm までの長尺 
サイズの用紙に印刷で 
さます。 


オペレータパネルからの操作で特定の用紙を自動給紙の対象から外すこと 
ができます。普通紙と上質紙を区別して使用したい場合などに便利です。 


ヨウシノユウセンシ''ュンィ 

▲ 

V ヨウシツシ 

V ョウシ、)シ 

W 

セツテイシナイ 





「給紙に制限をつける 0® 用例)」 (301 ページ）参照 
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製品に関する注意事項 


ここでは、お客様に特に見ていただきたいことや、注意していただきたい項目について概要を説 
明します。詳細は、本文をよくお読みになった5えで本プリンタを正しくお使いください。 


製品寿命（耐用期間）について 


本プリンタの耐用期間（寿命）は、以下のいずれか早いほうです。 
■60 万ページ印刷 （ A 4 サイズ D ( LEF )) 

■5 年 （8 時間/日、 A 4 サイズ D ( LEF )) 

*24 時間で運用する場合、装置寿命は5年の V 3 になります。 
注)耐用期間は、プリンタの設置環境 ■ 使用頻度により大幅 
に変動します。 

「寿命（耐用期間）について」 （357 ページ）參照 



サプライ品（消耗品）について 

ドラムカートリッジやトナーカートリッジ、用紙などは、本 
プリンタ専用の純正サプライ品をお使いください。 

非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラ 
ブル、誤動作については当社は一切責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

乙>照「サプライ品一覧」 （362 ページ）参照 



定期交換部品について 

定期交換部品の交換時期の目安は以下になります。 

■フユー ザユニット 10万ページ 

■転写 ユニット 10 万 ページ 

-中間転写 ユニット 10 万 ページ 

■ 現像器 （ Y 、 M 、 C 、 K ) 30万 ページ 

■ 30万定期交換 キット 30万 ページ 

上記は、 A 4 サイズ l ^ l ( LEF )/ 片面印刷での目安であり、また、 
印刷条件により交換時期がずれることがあります。 

Cm . 「寿命（耐用期間）について」 （357 ページ）参照 


オンラインマニュアルについて 

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM 
に、 PDF ファイルとして収録されています。 

Cm . 「オンラインマニュアルの見かた」 （7 ページ）参照 




プリンタドライバのバージョンを確認する方法 

本プリンタに関するお問合せをするときに、お問い合わ 
せの内容によってプリンタドライバのバージョンを聞か 
れる場合があります。 

プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い 
合わせください。 

Cm 「プリンタドライバのバージョンを確認する方法」 （377 ページ）參照 
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マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、以下の用語を使用しています。 


圇圖圖 

本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 



本製品を使5際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に M 5 じてお読みください。 

Cpm 

本書内で参照していただきたい参照先を示します。 
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r 本文中の略語について ’ 

し ^ 

各製品を以下のよ 5 に略記しています。 

製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003, 
standard tdition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 


Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 


Microsoft® Windows® NT Workstation 
Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 
4.0 


Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 

Windows 98SE 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Acrobat® Reader 

Acrobat Reader 
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•警告表示 マークについて 

本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある 
危害や損害を未然に防止するために、次のよラな表示をしています。 




△警告 

△ 注意 



この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が死亡または重傷を負5可 
能性が想定される内容を示しています 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が損害を負う可能性が想定 
される内容、および物的損害のみが想 
定される内容を示しています。 


絵記号の例とその意味 

A 

△で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるち 
のです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容を表す絵（左 
図の揚合は感電注意）が描かれています。 


® で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であるこ 
とを告げるちのです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容 
(左図の場合は分解禁止）が描かれています。 


•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げる 
ちのです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の揚 
合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれてい 
ます。 
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安全上のご注意 


プリンタの設置および移動時のご注意 


△警告 


A 


プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物を 
置かないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 

湿気 • ほこり • 油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かな 
いでください。 

感電 • 火災の原因となります。 

電源プラグは、交流 100 V 、15 A 以上のコンセント以外には差し込まないで 
ください。たこ足配線をしないでください。 

感電•火災の原因となります。本プリンタの定格電源は1〇〇 V 、 12 A となって 
います。 

添付の電源コード以外は使用しないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。 

電源コードが傷つき、感電、火災、故障の原因となります。 

ス I -ーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガソ 
リンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンタ 
を設置しないでください。 

火災の原因となります。 

延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満のちのは使用しないでください。特 
に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。 

異常な発熱や火災の原因となります。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

• 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険 
です。） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 
果たしません。） 



梱包に使用している袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。 
□に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。 



風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 
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△警告 


電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず以下のいずれかに取り付けて 
ください。アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってくださ 
い。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから 
行ってください。アース接続できない場合は、「ハードウェア修理相談セン 
ター」（378ページ）にご連絡ください。 

• 電源コンセントのアース線 
• 銅片などを 650 mm 以上地中に埋めたもの 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電•火災の原因となり 
ます。 



プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け、取り外しを行5ときは、 
必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切0、電源コー 
ドをコンセントから抜いた後に行ってください。 

感電の原因となります。 

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでく 
ださい。 

火災や感電または故障の原因となります。 

近くで雷が起きたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、雷がおさまる 
のを待ってください。 

入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し、火災の原因となりま 
す。 



△警告 


0 


直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しな 
いでください。 

高温によりカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタ内部が 
高温となり、火災の原因となることがあります。 

プリンタの背面には通風□があります。プリンタの背面は壁から2〇〇 mm 以 
上離して設置してください。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。プリン 
夕の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使用し、プ 
リンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。 



*1 : 2〇〇 mm 以上 

*2 :長尺ガイド設置時：+2〇〇 mm 以上 
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水 注意 


プリンタの上に重いちのを置かないでください。また、衝撃を与えないでくだ 
さい 。 

バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 

オプション類の装着、取り外しを行5際は、指定された場所以外のネジは外さ 
ないでください。 

指定された場所以外のネジを外すと、けがの原因または故障の原因となることが 
あります。 

プリンタは、重さ約11 5 kg (すべてのオプション品およびサプライ品、用紙 
を含 S ) に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。 

プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。 

プリンタを移動する場合は、トナーカートリッジを取り外さないでください。 
トナーカートリツジの内部にあるトナーがこぼれるなど故障の原因となることが 
あります。 


プリンタを移動する場合は、プリンタの左右と背面に向かって、左右両側、背 
面側の下方にあるくぼみをしっかり持ち、3人以上で運んでください。 

それ以外の箇所を持って移動すると落下などによりけがの原因となることがあり 
ます。本プリンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前面側）に傾 
きやすいので十分に注意して持ち上げてください。また、本プリンタは前面側よ 
り背面側の方が重くなっています。重さの違いに注意してください。 


頃 



前面側 


背面側 

趣 
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/ V 注意 



プリンタを移動する揚合は、プリンタを1〇°以上に傾けないでください。 
転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。 



拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）を設置したあとは、キャスターについている 
移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。 

ストッパーを□ックしないと、プリンタが思わぬ方向に動き、ケガの原因となる 
おそれがあります。 



£ 


プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また、接続ケーブルなどちはずしてください。作業は足元に十分注意して 
行ってください。 

電源コードが傷つき、火災や感電の原因となったり、本プリンタが倒れたりして 
けがの原因となることがあります。 

モニタやテレビから離して設置してください （47 ページのスペース 参照)。 
十分なスペースをとらないと、磁界の影響でモニタ画面等が周期的にゆれること 
があります。 
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プリンタ使用時のご注意 


△警告 


0 


A 


プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。 

火災 • 感電の原因となります。 

開□部（通風□など）から内部に金属類や燃えやすいちのなどの異物を差し込 
んだり、落とし込んだりしないでください。 

火災 • 感電の原因となります。 

電源コードを傷つけたり、加工しないでください。 

重いちのを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、過熱したり 
すると、電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み□がゆるいときは 
使用しないでください。 

そのまま使用しますと、火災•感電の原因となります。修理にはご購入元または 
「ハードウェア修理相談センター」（378ページ）にご連絡ください。 

異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。 

故障の修理は、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 （378 ページ） 
にご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•火災の原因となります。 

カバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくださ 
し、。 

感電 • 火災の原因となります。 

プリンタの近くで強燃性スプレーなどを使用しないでください。 

火災の原因となります。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示された箇所以 
外絶対に開けないでください。内部の点検、修理はご購入元または「ハード 
ウェア修理相談センター」 （378 ページ）にご連絡ください。 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 

プリンタを改造した0、部品を変更して使用しないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 
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△警告 


電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、一度電 
源プラグを抜いた後、乾いた布でよく拭いてください。 

そのまま使用すると、火災の原因となります。 

取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子様が誤って飲©ことがな 
いように、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。 

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


万一、プリンタから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は、 
ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。 

煙が消えるのを確認して、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 
(378ページ）に修理をご依頼ください。お客様自身による修理は危険ですか 
ら絶対におやめください。 

異常状態のまま使用すると、感電•火災の原因となります。 

万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリン 
夕本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
その後、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 （378 ページ）に 
ご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、ご購入 
元または「ハードウェア修理相談センター」 （378 ページ）にご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•火災の原因となります。 
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△ 注意 


電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくだ 
さし、。 

電源コードを引っぱると電源コードの芯線が露出したり、断線したりして、火災* 
感電の原因となることがあります。 

使用中のプリンタは布などでおおったり、锃んだりしないでください。 

熱がこもり、火災の原因となることがあります。 

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでく 
ださい。 

発火の原因となることがあります。 

プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。 

プリンタが動作状態になる場合があり、けがの原因となることがあります。 
電気を通しやすい紙（折り紙•カーボン紙）は使用しないでください。 

紙づまりのときにショートして火災の原因となるおそれがあります。 


電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 

火災 • 故障の原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取 
り除いてください。 

紙片が残ったままになっていると火災の原因となることがあります。なお、定着 
部や□ーラ部に用紙が巻き付いているときは無理にとらないで、直ちに電源を切 
り、 ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」（378ページ）にご連絡 
ください。 

つまった用紙を取り除いた0故障処置を行〇ときは、鋭利部に触れないよ〇注 
意してください。 

けがの原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行ろときは、ネクタイやネックレスな 
どがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。 

けがの原因となることがあります。 



y \ 注意 


「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所（定着部やその周辺）には、絶対 
に触れないでください。 

やけどの原因になることがあります。 

(26 ページ参照） 

電源を切った状態で、1力月に1度は次のよ〇な点検をしてください。 

• 電源プラグが電源コンセントにしっかり差しこまれていますか。 

• 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。 

• 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。 

• 電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。 

• アース線は取り付けられていますか。 

なお、異常がある場合はご購入元または「八ードウエア修理相談センター」 (378 
ページ）までご連絡ください。 


長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 

感電 • 火災の原因となることがあります。 

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行ろ場合は、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

電源スイッチを切らずにプリンタの清掃や保守を行5と、やけどや感電の原因と 
なることがあります。 


用紙排出部の□ーラが作動しているとき作動部には触れないでください。 
指を挟み、けがをする原因となることがあります。 
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力—トリツジ類の取り扱い上のご注意 


△警告 


A 


トナーカートリッジを火中に投入しないでください。 

火中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みのトナーカートリッジは、使用済みカートリッジの回収サービス（378 
ページ）をご利用ください。 

トナー、廃トナーボックス、またはトナーの入った容器を火中に投入しないで 
ください。 

火中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みの廃トナーボックスは、回収サービス（378ページ）をご利用ください。 

ドラムカートリッジを火中に投入しないでください。 

火中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みのドラムカートリッジは、使用済みカートリッジの回収サービス（378 
ページ）をご利用ください。 


0 


トナーは目や□に入らないように注意してください。 

トナーカートリツジの交換時などに、トナーが手に付いた場合は速やかに洗い落 
としてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 



トナーカートリツジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤って飲む 
ことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてください。 
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 
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警告および注意ラベルの貼り付け位置 






ご注意 


■廃トナーボックス（トナー回収ポトル）は、 必要な 
とき以外ははずさないでください。 

傾けたり衝撃をあたえたりすると再使用できなく 
なることがあ y ます。 

■廃トナーボックスをはずしたときは、横に倒さず 
かならず立てて置いてください。 倒すとトナー汚 
れの原因にな y ます。 

■廃トナーボックスを再使用したときに交換メッセ 
—ジが表示される場合は、速やかに新品と交換し 
てください。 


△警告 


A . | トナー、または使用済の廃トナーボックスを絶対に火中に 
I 投じないこと。粉じん爆発によリ、やけどのおそれあり。 



警告1 

必ずアース接続 
を行って下さし、。 


0 
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セットアップ編 



セツトアップ編では、本プリンタを梱包箱から取り出し、 
使用できるよ〇にするまでの設定を説明しています。 


第1章お使いになる前に . 37 

第2章プリンタ設置の準備 . 45 

第3章プリンタ本体の設置 . 51 

第4章オプションの装着 . 73 
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第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する... .1 15 

第7章プリンタ共有の設定 . 147 

















Ar/r- ブ jfn 

弟 1 早 

お使いになる前に 



この章では、プリンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 


本機の特長 . 38 

製品の確認（梱包されている製品） . 39 

各部の名称と機能 . 40 


添付ソフトウェア ( CD - ROM ) のご紹介44 






第 1 章お使いになる前に 


本機の特長 


本プリンタの特長を以下に示します。 


1 高速で高品位な印刷 

フルカラーリアル1,2〇〇 dpi、 カラー、モノクロともに24枚/分 （A4 片面連続印刷）の高速印 
刷が可能です。 

また、電源オンから3〇秒で使用可能、カラーのファースト•プリントアウト•タイム12秒以 
下と印刷までの時間ち高速です。 

2 髙画質 


様々なデータに対 M5 するリアル1,2〇〇 dpi と6〇〇 dpi 多値の高画質を実現しました。 

なめらかな色調の写真印刷や、シャープで精緻な線画印刷が可能です。また、再生紙にも高画質 
な印刷を提供いたします。 

3 充実した印刷機能 


厚紙や1 ,200mm の長尺紙に対 M5 し、オプシヨンの拡張給紙ユニットを取り付けると最大2,42〇 
枚（用紙坪量： 64g/m 2 時）の給紙が可能になります。 

また、次のよ5な印刷機能ち備えています。 


まとめて1枚 ( N アップ) 


1枚の用紙に、複数のページ 
を割り付けて印刷します。 


ReO 

❷ 

❸ 



〇一 

D 


_ 


❷ 

❸ 


両面印刷 


用紙の両面に印刷し 
ます。 

(両面ュこットを取り付けた場合) 



はがき、封筒への印刷 


官製はがき、封筒などの 
特殊紙に印刷できます。 



多彩な接続インタフェース 


1〇〇 BASE-TX を標準装備し、パラレル、 USB1.1 の3つのポートに対麻しています。また、 
オプションの USB2.0 拡張キットを取り付けると USB2.0 にも対 M5 します。 

インターネットを利用した印刷や、 PC からプリンタの状態監視や設定変更を行5多彩な機能ち 
備えています。 

エコロジー に配慮 


消費電力や環境に配慮した省電力設計のちと、待機時動作音 25dB(A) 以下の低騒音設計を実現 
しまし/こ。 

サプライ品ち標準容量トナーのほかに、大量印刷に対]®した2種類のトナーカートリツジを用意 
し、ビジネスシーンでのニーズに合わせたご利用が可能になりました。 
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第 1 章お使いになる前に 


製品の確認（栖包されている製品) 


本プリンタは、添付品ととちに梱包材で保護し、梱包してあります。梱包箱から取り出して、製 
品が偷っていることを確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご 
連絡ください。 



圓圖 


本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル（プリンタケーブル、プ 
リンタ USB ケーブル）は添付されていません。 

パソコンに添付されているケーブルか別売ケーブルをお使いくださ 
し、 0 


r ： 参照 「プリンタインタフェースケーブル」（了6ページ）参照 

-^ 

移転など、プリンタを運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管してお 
くと便利です。 

r フ参照「プリンタを長時間使用しないとき I (2 了6ページ）参照 

v _ J 


セ 


ヅ 



ア 


ヅ 
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第 1 章お使いになる前に 


各部の名称と機能 


本製品の主要各部の名称と機能について説明します。 

ここでは、オプションの両面ユニットを取り付けた場合を例にしています。 

•前面 

拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）を取り付けた場合 



① 

排出トレイ 

印刷されたものが印刷面を下にしてここに排出されます。 

② 

用紙止め 

印刷するときに立てて使用します。 

③ 

オペレータパネル 

操作に必要なスイッチと、メッセージが表示されるディス 
プレイがあります。 

r フ参照「第9章オペレータパネルの提作1 (175ページ）参照 

④ 

フロントカバー 

プリンタの前面のカバーです。サプライ品を交換するときに開 
けます。 

⑤ 

用紙トレイ1(標準） 

用紙をセットします。 

⑤ 

用紙トレイ2 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。オペレータパネル、プリン 
タドライバでは、トレイ2と表示されます。 

⑦ 

電源スイッチ 

プリンタの電源を入/切するスイッチです。 

⑬ 

C (左側）カバー 

紙づまりを処置するときに開けます。 

⑨ 

用紙トレイ5 (手差し） 

手差し印刷時に使用します。はがき、封筒、〇 HP フィルムな 
どは、用紙トレイ5 (手差し）にセットします。オペレータパ 
ネル、プリンタドライバでは、トレイ5と表示されます。 

⑩ 

A (左側）カバー 

消耗品の交換や、紙づまりを処置するときに開けます。 

⑪ 

B (両面ユニット）カバー 

両面ユニット取り付け時の場合、紙づまりを処置するとき 
に開けます。 

⑫ 

両面ユニット（オプション） 

オプションの両面ユニットです。両面印刷を行ラときに使 
用します。 


「__N -^ 

拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B を同時にプリンタに取り付 
けることはできません。 

v _ J 
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第 1 章お使いになる前に 


拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）を取り付けた場合 


(S 



拡張給紙 

ユニット -B 


⑤ 

用紙トレイ1(標準） 

用紙をセットします。 

⑬ 

用紙トレイ2 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。オペレータパネル、プリンタ 
ドライバでは、トレイ2と表示されます。 

⑭ 

用紙トレイ3 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。オペレータパネル、プリンタ 
ドライバでは、トレイ3と表示されます。 

⑮ 

用紙トレイ4 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。オペレータパネル、プリンタ 
ドライバでは、トレイ4と表示されます。 

⑯ 

キャスター 

移動時に使用します。設置後はロックしてください。 

⑰ 

C (左下）カバー 

紙づまりを処置するときに開けます。 


漏 ■& 


拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B を同時にプリンタに取り付 
けることはできません。 


a 


セットアップ編 
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第 1 章お使いになる前に 


•背面 



① 

USB インタフェースコネ 
クタ 

プリンタとパソコンを USB インタフェースで接続するため 
のコネクタです。 

② 

電源コネクタ 

電源コードを差し込みます。 

③ 

LAN インタフェースコネ 
クタ 

1 0 Base - T /1 〇〇 Base - TX に準拠した LAN ケーブルを接 
続します。 

④ 

パラレルインタフェースコ 
ネクタ 

プリンタとパソコンをパラレルインタフェースで接続する 
ためのコネクタです。 

⑤ 

右カバー 

プリンタ RAM モジュール（オプション）などを取り付け 
るときに、開けます。 

⑤ 

通風 口 

プリンタ内部の加熱を防ぐため、熱を放出します。設置時 
には、通風□をふさがないようにしてください。 
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•内部 


第1章お使いになる前に 


① 

トナーカートリッジ 

ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一（丫）の 

4色のトナー（画像形成剤）が入っています。 

② 

廃トナーボックス 

使用済みのトナーを回収するボトルです。 

③ 

ドラムカートリッジ 

ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ □-( 丫）の 

4色の感光体がセットされています。 

④ 

中間転写ユニットのハンド 
ル 

ドラムカートリッジを取り付けるときなどに引き出します。 

⑤ 

中間転写ユニット 

4色の感光体で作られた像を1つに重ね合わせ、転写ユ 
ニットで用紙に転写するための準備をします。 

⑤ 

転写ユニット 

ドラム面に作られた像を用紙に転写します。 

⑦ 

フューザユニット 
(定着器） 

トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れない 
ように注意してください。 


a 


セツトアップ編 


①② 
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第 1 章お使いになる前に 


添付ソフトウェア （ CD - ROM ) のご紹介 


本製品には 「Color Printia LASER プリンタソフトウェア 」 CD - ROM が同梱されています。こ 
の中に収められているおちなファイルは次のとおりです。 


彐 ■■己 

-I Q :■: L-'：7400 
-|__| driver 

■ Q Win98_Me 
Q WinNT40 
■Q Win2K_XP 
R Cll DPU 


I 1 Q Win9x 
I -Ql USBUTil 
I 二 ] Manual 
■Q XL-C 3200 


XL - C 7400用フォルダ 
XL - C 7400プリンタドライバ用フォルダ 
■Windows 98/ Me 用プリンタドライバ ( Verl . 0. 0) 

■Windows NT 4.0 用プリンタドライバ ( Verl ■ 0. 0) 

■Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用プリンタドライバ ( Verl ■ 0. 0) 

TCP/IP Direct Print UtiIity(Windows 98/ Me 用） 

USB プリントユーティリティ（セットアップ用） 

「 XL - C 7400用オンラインマニュアル」等の PDF マニュアル 
XL - C 3200用フォルダ 


■Q PrtSUtil 
■Q ACROBAT 
■Q HPRINT 
•Q REPOAGNT 
^ lReadme.txt 


プリンタ検索ユーティリティ 
Acrobat Reader V 5. 1 
HyperPrint お試し版 
RepoAgent お試し版 

CD - ROM 全体の README ファイル 
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弟 2 早 

プリンタ設置の準備 


この章では、プリンタを設置し、プリンタが正 
しく動作するまでの概要を説明します。 


設置上のお願い . 46 

プリンタの寸法 . 47 

プリンタの設置からインス I -ールまで . 48 






第 2 章プリンタ設置の準備 


設置上のお願い 


安全に快適にプリンタをご利用いただくために、安全上のご注意ととちに、以下の点に注意して 
設置してください。 

• 温度や湿度が以下の使用範囲におさまる環境下でご使用ください。 



使用範囲で急激な温度変化があった場合、 
印字品質が低下する場合があります。 
プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすため 
に、1時間以上放置してからご使用くださ 
い。 


I I :使用環境本プリンタでの使用温湿度範囲を 
1 - 1 示します。 


f I :推奨環境本プリンタの性能が十分に発揮さ 
れる使用温湿度範囲を示します。 


冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、プリンタの内部に水滴が付着し部分的に印 
刷できない場合があります。室温になじませてから使用してください。 

サーバ接続などによりプリンタの24時間運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対する 
安全性を高める必要から、適切な防災対策 （ 耐震対策、煙感知機、温度センサーなど）が施さ 
れた場所に設置して < ださい。 

また、防災管理者（警備員、管理人など）が建物内に待機していることも必要です。 
プリンタを前後左右に5°以上傾けないでください。 

プリンタは四凸のない、平らな場所に設置してください。 

斜行等により印字ズレが大きくなったり、画質不良が起こるなどして、故障の原因となります。 
ラジオの雑音、テレビやディスプレイ （ CRT ) のチラツキやゆがみなど電波や磁気による障害 
が発生し、原因が本プリンタであると考えられる場合は、本製品の電源を切って障害がなくな 
るかどうか確認してください。電源を切ると電波や磁気による障害がなくなるようであれば、 
次の方法を組み合わせて障害を防止してください。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の距離を離してみる。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の位置や向きを変えてみる。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相 
談ください。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 

化学薬品や油分を、使用または保管している環境では使用しないでください。故障の原因とな 
ります。 

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。 

電源コードが傷つき、感電•火災 • 故障の原因になります。 
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第 2 章プリンタ設置の準備 


プリンタの寸法 


装置の寸法を示します。設置のときに参考にしてください。 



(単位： mm ) 



拡張給紙ユニット -A 
(1 トレイ）装着の場合 


拡張給紙ユニット -B 
(3 トレイ）装着の場合 


〈前面図〉 


*1 : 200 mm 以上 

*2 :長尺ガイド設置時： +200 mm 以上 


/K 注意 


火災製品の背面には通風□があります。プリンタは壁から 
十分離して設置してください。 

r ： 参照 「安全上のご注意」 （16 ページ）参照 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタ設置の準備 


フリンタの設置からインスト _ ルまで 


プリンタの設置から印刷するために必要な設定までの流れを説明します。 

プリンタの接続•運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行ってく 
ださい。 


「圃國 F 1 -^ 

-接続、運用形態は、お使いの環境に合わせて以下を目安に選択してくだ 
さい 。 

-プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続 

1台のパソコンからのみ印刷する場合や、プリンタ用に IP アドレス 
を使いたくない場合に選択します。 

より速く印刷したい場合は、プリンタ USB ケーブルによる接続をお 
すすめします。 

- LAN ケーブルで接続 

プリンタの設置場所を自由に動かしたい場合や、インターネットを利 
用して印刷する場合に選択します。 

LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度が高速になります。 

• サーバ経由で印刷すると、クライアント側の設定/管理が比較的容易に 
なります。また、大規模なネットワークに適しています。 

\ _ 
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第 2 章プリンタ設置の準備 


「第3章プリンタ本体の設置」 


プリンタ本体を印刷でき 
る状態まで設置します。 
最初にこの設置を行って 
ください。 


■ 


「第4章オプションの装着」 


両面 ユニッ トや拡張給 
紙 ユニッ トを装着する 
場合に参照します。 



本図の見かた 

参照するマニュアルについて 

_ ■ _取扱説明書、オンライン 
マニュアルのどちらか 
, ■— を参照してください。 


口 


を#照して <ださい。 


マークについて 

^ 添付 CD - ROM に入つ 
ているプリンタドライ 
^ パが必要な操作です。 



パラレル 

/USB v 


ネットワ_クを 
利用せずに 
プリンタと接続 


ネットワークを 
利用して 
プリンタと接続 


「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 

プリンタおよびバソコ 
ンに必要な接続や設定 
をします。 


パラレルまたは USB 





プリンタを複数台の 
パソコンで使用 




LAN 


「第6章ネットワークを利用して 
プリンタを接続する」 管 p 者/サーバ 


ネットワークを経由してプ 
リンタを利用する場合に参 
照します。 



a 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタ設置の準備 
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梱包箱の確認 . 

本体の取り出し . 

固定テープ、保護材の取り外し 
ドラムカートリッジの取り付け 
廃 トナー ボックスの取り付け . 
トナーカートリッジの取り付け 

オプション品の取り付け . 

電源を入れる . 

電源コードの接続 . 

電源スイッチをオンにする ...... 

用紙トレイに用紙をセットする 
用紙の種類の確認と設定をする 

用紙種類を確認する . 

用紙種類の設定を変更する ...... 

設定の一覧を印刷する . 

電源を切る . 


弟3早 


プリンタ本体の設置 


この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリ 
ンタが単体で正しく動作することを確認するま 
での手順を説明します。 


2234891223466791 
5 5 5 5 5 - 5 6 6 6 - 6 - 6 6 6 - 6 - 6 7 


















第 3 章プリンタ本体の設置 


梱包箱を開ける 
ビニール 袋を取り外す 

プリンタの左右および背面下部のくぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す 


.1；. 背翻 

]T" -^ 趣 


a 
一 


前面側 


圓圖 


本体は約 55 kg の重さがあります。必ず3人以上の人数で図の向きで 
取っ手を持ち、背中や腰を痛めないよラに注意して運んでください。 

本プリンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前面側）に 
傾きやすいので十分に注意して持ち上げてください。また本プリンタ 
は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬する場合は、重 
さの違いに注意してください。 


頃 


梱包箱の確認 


製品がすべて揃つていることを確認してください。 

梱包されている製品は、「製品の確認（梱包されている製品)」 （39 ページ）に記載してあります。 


本体の取り出 



( J ) 水平で丈夫な場所に静かに置く 


00❸ 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


固定テ ー プ、保護材の取り外し 


保護テープ （4 か所）をはがす 


② 


❷ 


❸ 


転写ュニット部左右の転写ュニッ 
トスぺーサーを、ねじをゆるめて 
取り除く 

M - 

本体の A (左側）カバーは、ドラムカート 
リッジの取り付けを行うときのために開け 
たままの状態にしてください。 


本体の A (左側）カバ _ のレバ _ を 

押し上げ （①）、 A (左側）カバー 
を開ける（②） 




セットアップ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 



ムカ _ トリツジの取り付け 


次の手順で、ドラムカートリッジを取り付けます。 


/K 注意 


故障保護用のカートリッジを取り除き、プリンタの設置が 
終了するまでは、絶対にプリンタの電源スイッチを入 
れないでください。プリンタが故障するおそれがあり 
ます。 


A (左側）カバーが開いていること 
を確認して、フロントカバーを開 
ける 


(_> 図の保護材 （ C ) を斜め上方向に引 
いて取り除く 


圓圖 


取り外した保護材は、プラスチックごみと 
して廃棄してください。 

保護材は必ず斜め上方に引いてください。 


❸ 


図の保護材 （ B ) を、輪の右側から 
手前に回すように引いて取り除く 


圓圖 


取り外した保護材は、プラスチックごみとし 
て廃棄してください。 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


〇ハンドルの内側のレバーを手前に 
引きながら、ハンドルを鍵印 
(fi 印）のガイドラインの位置まで 
回す 

國 F1 -^ 

レバーが引きにくいときは、ハンドルを少 
し左に持ち上げてからレバーを引いてくだ 
さし、。 

\_ J 

❺ ハンドルを持ち、ゆっくりと確実 
に止まるまで中間転写ユニットを 
引き出す 


圓圖 


図の矢印の位置が合5ところまで中間転写 
ユニットが引き出されていることを確認し 
てください。 

中間転写ユニットの転写□ールに触らない 
でください 。きれいな印刷ができなくなる 
ことがあります。 

中間転写ユニットを引き出した場合は、 A (左 
側）カバーを絶対に閉めないでください。 


Q 保護用の力一トリッジの取っ手を 
持ち、取り外す 


圓圖 


取り外した保護用のカートリッジは、プラス 
チックごみとして廃棄してください。 





❼ ドラムカートリッジを袋から取り 
出す 

〇 保護紙を付けたままドラムカート 
リッジの取っ手を持ち、図のよう 
に突起をのせてから（①、②）、奥 
側の突起をのせる（③） 




セ 


ヅ 



ア 


ヅ 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


本体とドラムカートリツジの2か 

所の矢印の位置が合っていること 
を確認する 


© 


ドラムカートリツジの保護紙の 
テ _ プをはがす 


© 保護紙を下側から引き抜く 

一- 


保護紙がうまく引き抜けない場合は、一度 
ドラムカートリッジを軽く浮かし、下側に 
引っ張るようにして抜いてください。 


圓圖 


保護紙を外したあとは、長い時間 （3 分以上） 
そのままにしたり、強い光を当てたりしない 
でください。きれいな印刷ができなくなるこ 
とがあります。 


か 



) 

1 


靖0 




56 

































第 3 章プリンタ本体の設置 


© 


中間転写ュニットをゆっくりと奥 
に突き当たるまで押し込む 


圓圖 


中間転写ユニットの転写□ールや、ドラム 
カートリッジのドラムに触らないでくださ 
い。正常に印刷できなくなることがありま 
す。 


— _關, - ' 

中間転写ユニットが正しい位置に突き当た 
ると、図の突起が元に戻ります。 


( J 中間転写ュニットのハンドルを、 
鍵印 （0 印）のガイドラインの位 
置まで回す 

-圃關 -\ 

ハンドルが回りにくいときは、もう一度中 
間転写ユニットを引き出し、プリンタの奥 
までしっかりと押し込んでください。 
ハンドルを正しい位置まで戻すと、ハンド 
ルが固定されます。 




セツトアツ プ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


I 廃トナーボックスの取り付け 

〇 廃トナーボックスを袋から取り出す 



© 「ここを押して閉めてください。」 
と書かれた部分を強く押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる 

「圔 S 1 ド 1 -^ 

A (左側）カバーは上部中央を持って閉じて 
ください。 

端を持って閉じると、きちんと閉まらないこ 
とがあります。 

V_ J 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


トナ _ 力 _ トリツジの取り付け 


次の手順で、トナーカートリッジを取り付けます。 


△警告 


やけど トナーカートリッジを絶対に火中に投じないでくださ 

し、。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発 
により、やけどのおそれがあります。 


〇 トナーカートリッジ4本 （ Y 、 M 、 C 、 K ) を、袋から取り出す 

f 4図のように上下左右に軽く 3〜4 
回振り、中のトナーを均一にする 


❸ 


本体前面のトナーカートリッジ差 
し込み位置と同じ色のトナ _ 力 _ 
トリッジを、矢印を鍵印印) 
の位置に合わせてプリンタの奥に 
突き当たるまで差し込む 

,!ィ1 - ' 

プリンタに添付されたトナーカートリッジ 
では、ブラック約了5〇〇ページ、カラー約 
6000ページの印刷ができます。 ( A 4 サイ 
ズ、印字率5%、連続印刷時） 


〇 

❺ 


トナーカートリツジを、鍵印 
( G 印）まで右方向に突き当たるま 
で回して固定する 

❷〜 〇 を繰り返して、4本の 卜 
ナーカートリ ツジをすべて取り付 
ける 




セットアップ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 
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第 3 章プリンタ本体の設置 



ン品の取り付け 


複数のオプションを取り付ける場合は、それぞれ以下の参照ページの手順に従って設置してくだ 
さし、。 

r： 参照 オプションについては、「第4章オプションの装着」 （73 ページ）参照 

拡張給紙ュニット -A (1 トレイ）、または拡張給紙ュニット -B (3 トレイ）を 
取り付ける 

r： 参照 「拡張給紙ユニットの取り付けかた」 （8 了ページ）参照 

I ) プリンタ RAM モジュールを取り付ける 

广参照 「プリンタ RAM モジュールの取り付けかた」 （78 ページ）参照 

© USB 2.0 拡張キットを取り付ける 

广参照 「USB2.0 拡張キットの取り付けかた」 （94 ページ）参照 

Ii 両面ュニットを取り付ける 

r： 参照 「両面ユニットの取り付けかた」 （81 ページ）参照 

U 長尺ガイドを取り付ける 

Cm. 「長尺ガイドの取り付けかた」 （92 ページ）参照 


セツトアツプ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


電源を入れる 


電源コードを接続し、プリンタの電源が入るかどうか確認します。 


口 電源コードの接続 


次の手順で、電源コードを接続します。 

本プリンタの電圧定格値は、 AC 1 〇〇 V です。 

上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの電圧 
が、プリンタの定格電圧と一致するか確認してください。 


^警告 


火災電源プラグは、定格電圧 100 V で、定格電流 15 A 以 
上のコンセントに单独で差し込んでください。また、た 
こ足配線をしないでください。発熱による火災や感電 
のおそれがあります。なお、本プリンタの定格電源は、 
1〇〇 V 、 12 A となっています。 

感電万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源 
プラグから出ているアース線を、必ず次のいずれかに 
取り付けてください。アース接続できない揚合は、 
「ハードウェア修理相談センター」（378ページ）にご 
連絡ください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 650 mm 以上地中に埋めたちの 
•接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込©前に 
行ってください。また、アース接続を外す場合は、必 
ず電源プラグを電源から抜いてから行ってください。 
アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、 
火災 • 感電の原因となります。 



〇 本体前面の左側に貼られている 
シールを はがし、電源スイッチが 
オフ（「〇」側）であることを確認 
する 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


❷ 


本体背面の電源コネクタに電源 
コードを差し込む（①)。電源ブラ 
グを、電源コンセントに差し込む 

((D) 


圓圖 


アース接続は、必ず電源プラグを電源に差し 
込 c 前に行ってください。 



電源スイッチをオンにする 


〇電源スイッチの「 I 」側を押す 

電源が入り、[プリントデキマス]と表 
示されます。 

厂_圚1ド!- ' 

• お使いのネットワーク環境によっては、 
印刷可能になるまでに数分かかることが 
あります。 

-[プリントデキマス ip アドレスシュトク 
フカ]と表示されることがありますが、そ 
のまま操作を続けてください。 


❷ 


拡張給紙ュニット - B (3 トレイ）を 
取り付けている場合は、キャス 
夕一をロックする 




^注意 


けがプリンタを設置したあとは、キャスターについている 
移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ス 
トッパーを□ックしないと、プリンタが思わぬ方向に 
動き、ケガの原因となるおそれがあります。 


セットアップ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


用紙トレイに用紙をセツトする 


ここでは、用紙トレイ1を例に、 A 4 サイズの用紙をたて向きにセツトする方法について説明し 
ます。用紙の向きは、プリンタの前面に立った揚合を基準に下の図のよ5に表します。 


たて置き （ LEF ) よこ置き （ SEF ) 



用紙搬送方向 用紙搬送方向 


* :オペレータパネル上の表示は、 
たて置き （ LEF ) が「タテ」、 
よこ置き （ SEF ) が「ヨ コ」 と、 
それぞれ表示されます。 


A 4 サイズの用紙をよこ置きにして使用した場合、ドラムカートリッジや 
装置、定期交換部品の寿命が約半分となります。 

Cm . 「寿命（耐用期間）について」 （35 了ページ）参照 

\_ j 


r ： 参照 用紙トレイ1に A 4 以外の用紙をセツトする場合や用紙トレイ2から4 (オプション) 

に用紙をセツトする方法については、「用紙のセツト」 （289 ページ）参照 


〇 用紙トレイ1を、手前に止まるま 
で引き出す 


〇 2か所（①、②）の用紙ガイドのク 
リップをつまみながら、用紙ガイ 
ドの先端をセツトする用紙サイズ 
の目盛りに合わせる 




r_ 1110 - - 

用紙トレイ1に少量の用紙をセツトする揚 
合に用紙がたわむことがありますが、問題 
k ありません。 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


❸ 


用紙の四隅をそろえ、印刷する面 
を上にして用紙をセツトする 


圓圖 


折りめやしわが入った用紙や、 カールして 
いる用紙は使用しないでください。また、 
用紙上限を超えて、用紙をセツトしないで 
<ださし、。 


奥に突き当たるところまで、用紙 
トレイをゆつくりと押し込む 


圓圖 


用紙トレイを、無理な力でいきおいよく押し 
込まないようにしてください。 




〇 


セツトアツプ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


用紙の種類の確認と設定をする 


本プリンタは、用紙トレイ1〜4にセツトする用紙の種類をあらかじめオペレータパネルでトレ 
イに対]®させて設定しておく必要があります。正しい画質の処理をするため、必ず用紙種類を確 
認し、オペレータパネルから種類を設定してください。 


I ド I -\ 

• 設定した用紙種類とトレイにセットされている用紙の種類が合ってい 
ないと、正しく画質の処理がされません。その場合、トナーが用紙に定 
着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。 

-用紙トレイ1〜4にセットした用紙のサイズと向きは、プリンタが自 
動的に検知します。 

• 用紙トレイ5 (手差し）にセットする用紙の種類は、オペレータパネル、 

またはプリンタドライバから設定します。 

\_ ノ 


口用紙種類を確認する 


用紙トレイに対する用紙種類の工場出荷時の設定は、[普通紙]です。下表を参考にして、セツト 
する用紙の種類と設定変更が必要かど5かを確認してください。設定変更が必要な場合は、「用紙 
種類の設定を変更する」 （6 了ページ）に進んでください。 

ここでは、普通紙、上質紙、再生紙を例に説明します。 


广参照 用紙トレイ1に A 4 以外の用紙をセツトする場合や用紙トレイ2から4 (オプション) 
に用紙をセットする方法については、「第13章用紙について」 （2 了 9ページ）参照 


主な用紙名 

用紙の目安 
上段：重さ（坪量） 
下段： 500枚の厚さ 

オペレータパネル 
で設定する用紙種類 

設定変更の操作 

オフィス用紙 W な 
ど 

64〜 80 g / m 2 

フヅウシ 

不要 

43.5 mm (オフィス用 
紙 W ) 

カラーオフィス用 
紙など 

81〜1 05 g / m 2 

ジョウシヅシ 

用紙種類の設定変更が必 
要です。 

48.5 mm (カラーオ 
フィス用紙） 

EC 1 〇〇など 

64〜 80 g / m ^ 

サイセイシ 

用紙種類の設定変更が必 
要です。 

49 mm (EC 1〇〇） 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


用紙種類の設定を変更する 


广参照 オペレータパネルに関する詳細については「第9章オペレータパネルの操作」(175 
ページ）参照 


〇 プリンタが印刷可能状態であることを確認する 



u 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、[プリントセツテイ] 
を選択する 



「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、設定する項目（例: 
[トレイノヨウシシュルイ])を選択する 



次ページへ 


セットアップ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


前ページから 

^ 〇 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、設定するトレ 

:^ イ（例：[トレイ2])を選択する 

I 「トレイノョウシシ1ルイ 
1 _トレィ2 _ 

1 「►」スイッチを押す 

1 Up トレィ 2 

| _フツウシ* _ 

1 Q 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、セットす 

; | る用紙種類（例：[ジョウシツシ])を選択する 

； けレイ2 

I シ''ョウシツシ 

© 「排出/セット」スイッチを押す 

I [トレイ 2] に対して上質紙が確定し、 * が表示されます。 

! © 他のトレイの用紙種類も設定するときは、「◄」ス 

: I イッチを1回押し、 ❾〜©を 繰り返す 

L -["トレイ2 

シ''ョウシツジ* 

「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す 

-リントデキマス 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


設定の一覧を印刷する 


次の操作で設定の一覧（機能設定リスト）を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認しま 
す。機能設定リストの印刷サンプルは、次ページを参照してください。 


〇 プリンタが印刷可能状態であることを確認する 

フ。リントテ''キマス 


c J 「メニユー」スイッチを押し、メニユーモードにする 

>1 メニュ- " 

_レホ。-トリスト_ 

「►」スイッチを押す 

-►[レホ。-トリスト 

_ シ、、ョグリレキレホ。-卜 

Q 「▲」 または 「▼」 スイッチを何度か押し、[キノ ウセ ッテイリス 
1 卜]を選択する 

レホ。-トリスト 

キノウセッテイリスト 

❺ 「►」スイッチを押す 

-►["キノゥセッティリスト 

_ [セット]テ'' フ。リントカィシ 

^ n 「排出/セット」スイッチを押す 

キノウセッテイリスト （プリント設定の表示） 

フ。リントシティマストレイ* 

機能設定リストが印刷されます。 


-キノウセツテイリスト 

_[セット]テ'' フ°リントカイシ 

「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す 

フ。リントテ''キマス 


圓 

1闘 


A 

機能設定リストの印刷が完了したら、「カラーレジを補正する」 （269 
ページ）を参照し、カラーレジの補正を行ってください。 


セットアップ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


コミュニケーション設定 

Ethernet 舰 
接较タイプ 
MAC アドレス 

TCP/IP 

IP アドレス取得方法 
受付 IP アドレス制限 
ステータス怊報 

DNS 

DHCP からのアドレス取得 
DNS 供先サーバーアドレス 
DNS 代替サーバーアドレス1 
DNS 代拽サーバーアドレス2 
ドメイン名 
DNS の動的史新 

SNNP 

ボート缸勘 

トランスポートプロトコル 


システム設定 


機械悄報 

製品名 

シリアル播号 
檐稀コード 

ROM 

標慚 ROM 
出力 ROM 

機械構成 

用紙トレイ 


出力装置 
肉面ユニット 

メンテナンス 

ジョブ W 艏レポート自動ブリント 
レポートの阐而ブリント 
典常贄内抒 
"付/時刻舰 
日付表示形式 
時刻表ポ形式 
タイムゾーン 
サマータイム肢定 
ことば切り枝え 
節電モード 
オフライン G 動解除 
ID 印字檐能 
ドラム寿命時の動作 


XL - C 7400 
101935 
NL 300012 


トレイ1 
トレイ2 

トレイ5(手弟•し} 
センタートレイ 


鳴らさない 

yyyy / M/dd 
12時閏制 
GMT +9. 0 

しない 
日本供 
有効 (15 分） 

しない 

しない 

ブリント停止しない 


プリント設定 


XXXXX ページ 
XXXX ページ 
XXXXX ぺージ 
ART EX Ver 20. 3 
TIFF 


メモリー 

総矜故 

ブリントページバッファ 
ART EX フォームメモリー 
受侰バッファ 
パラレル 

USB 

LPD • 

轮紙设定 

トレイの用紙、向き 
トレイ1 
トレイ2 

トレイの川紙神铂 


64.00 MB 
23. 23 NB 
12卿 


プールしない: 256 KB 


XL - C 7400 

機能設定リスト 


機能設定リスト印刷サンプル 



3 舳 

ヨ 1 


•父類頟類朗鉑 
改神褅种种稀 
榑紙紙紙紙紙 /,V 

- fl 用 IHfflMIms 


ii 
紙定定定定定银 




領額 rlsl 切 類顏 mrl4 類 

EFEli 

州州爪用用処用用 jij 用用 力 

義遂旄族茬 n 葙旄茬箱箱 出 

定定定定定 IAI 定定定定定 卜 

ニニ I 別二 I 二 卜 I 

ザザザザザ»ザザザザザ ーシ 
I 一 一 一 一廣 一 一 I 一 ー シー 



=ri 


ななななな 
ししししし 
択択択択択 
II 熥成郃缱逋 


らレ 〇 〇 〇 
=IP7K10.0.0.0.0.0.U |隱 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


電源を切る 


電源を切るときは、電源スイッチをオフ（「〇」側）に倒します。 



電源が切断されると、オペレータパネルのすべてのランプおよび液晶ディスプレイが消灯します。 



以上でプリンタ本体の設置は完了です。目的に合わせて次の設定に進んでください。 

参照 「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 

「第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する」 （11 5ページ）参照 


セツトアツ プ編 
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第 3 章プリンタ本体の設置 
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第 4 章 

オプションの装着 



この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリ 
ンタが単体で正しく動作することを確認するま 
での手順を説明します。 


オプションのご紹介 . 74 

拡張給紙ユニット . 74 

画面」—ット .( 4 

プリンタ RAM モジュール . 75 

長尺ガイド . 76 

USB 2.0 拡張キット . 76 

プリンタインタフェースケーブル . 76 

オプション取り付け上のご注意 . 77 

プリンタ RAM モジュールの取り付けかた ........ 78 

両面ユニットの取り付けかた . 81 

両面ユニットを取り付ける . 81 

両面ユニットを取り外す . 84 

拡張給紙ユニットの取り付けかた . 87 

拡張給紙ユニットを取り付ける . 88 

拡張給紙ユニットを取り外す . 91 

長尺ガイドの取り付けかた . 92 

USB 2 .〇拡張キットの取り付けかた . 94 



















第 4 章オプションの装着 


オプションのご紹介 

L. _^ 


本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に15じてお買い求めください。 


□ 拡張給紙ユニット 


•形態 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 
(1 トレイ） 

XL - EF 56 CA 

2段目の用紙トレイとして使用でき 
ます。 

拡張給紙ユニット -B 
(3 トレイ） 

XL - EF 168 CA 

2段目、3段目、4段目の用紙トレ 
イとして使用できます。 


トレイ 5. 
(手差し) 

トレイ1 ■ 


トレイ 2- 


トレイ 3- 


トレイ 4- 


標準 


180枚 


560枚 


拡張給紙ユニット -A 拡張給紙ユニット -B 


180枚 


560枚 


560枚 


:図中の給紙容量は、坪量 64 gm 2 のときの値です。 


180枚 


560枚 


560枚 


560枚 


560枚 


CMK 各トレイにセットできる用紙の種類、サイズについては、「プリンタの基本仕様」(354 
ページ）参照 

, I ->| 

• 異なる用紙種類、サイズの用紙を、同時に1つの用紙トレイにセットす 
ることはできません。 

• 印刷中でも、用紙が走行していない用紙トレイであれば、印刷を停止す 
ることなく用紙をセットすることができます。 

• 拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B は、プリンタに同時に取 
り付けることはできません。 

V_ J 


両面ュニッ 



品名 

型名 

内容 

雨面ユニット 

XL-DUPCA 

両面印刷用のユニットです。両面ユ 
ニットを装着する揚合は、メモリを 
増設してください。 
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第 4 章オプションの装着 


プリンタ RAM モジュール 


品名 

型名 

内容 

プリンタ RAM モジュール 
-256 MB 

XL - EM 256 M 了 

RAM を 256 MB 搭載したメモ 
リモジュールです。 


•用途 

プリンタ RAM モジュールの容量を增やすことにより、印刷可能範囲が増えます。 

•プリンタ RAM モジュールによる印刷可能範囲の目安 

搭載されている RAM の容量によって、印刷できる用紙サイズが異なります。これらの関係を次 
の表に示します。 


解像度 

用紙サイズ 

片面出力 

両面出力 

標準 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 4 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 4 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 3 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

不定形 （ A 3 サイズ以上） 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

長尺 (29 了 X 1200 mm ) 

64 MB + 256 MB 

— 

高画質 
(600 dpi ) 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 4 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

A 3 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

不定形 （ A 3 サイズ以上） 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

長尺 (29 了 X 12〇〇 mm ) 

64 MB + 256 MB 

— 

高精細 
(1200 dpi ) 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

B 4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

A 3 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

不定形 （ A 3 サイズ以上） 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

長尺 (29 了 X 12〇〇 mm ) 

— 

— 


一：本設定では印刷できません。 

r ： 参照 「[グラフィックス]ダイア□グ」（219ページ）参照 




セットアップ編 
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第 4 章オプションの装着 



別売ケーブルは以下のものが用意されています。 

•パラレルインタフエースケーブル 


品名 

型名 

内容 

プリンタケーブル 

FMV - CBL 了 12 
(1.5 m ) 

FMV シリーズ、各社 AT 互換機に 
接続できます。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 了 11 
(3 m ) 

PRIMERGY GRANPOWER 5000 
シリーズに接続できます。 


• USB ケーブル 


品名 

型名 

内容 

プリンタ USB ケーブル 

XL - CBLU 2 

(1.5 m ) 

Windows 98/ Me /2000/ XP / 

Windows Server 2003が動作するパ 
ソコンに接続できます。 
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第 4 章オプションの装着 



ン取り付け上のご注意 


オプションを取り付けるときは、次のことがらを守ってください。 


△警告 


感電 オプションを接続する場合には、当社推奨品以外の製 
品は接続しないでください。 

当社推奨品以外を接続すると、感電 • 火災 • 故障の原 
因となります。 


△注意 


けが オプション類の取り付け、取り外しを行う場合は、指 
定された場所以外のネジは外さないでください。 
指定された場所以外のネジを外すと、ケガや故障の原 
因となることがあります。 


圓圖 


オプションの取り付け、取り外しを行ろ場合は、必ず電源を切った状 
態で作業してください。 


セツトアツ プ編 
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第 4 章オプションの装着 


プリンタ RAM モジュールの取り付けかた 


メモリを増設するためのプリンタ RAM モジュールの取り付けについて説明します。 


△警告 


感電 プリンタ RAM モジュールの取り付けおよび取り外し 
は、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認 
し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってく 
だ'さい。 

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因と 
なります。 


圓圖 


本製品に取り付ける直前まで、袋からモジュールを取り出さないでく 
ださい。 

モジュールに触れる前に、金属製のもの（□ッカーなど）に触れて、 
人体の静電気を取り除いてください。 

モジュールを持つときは、必ずモジュールの端を持ってください。モ 
ジュールの電気回路部品および配線部分に手を触れないでください。 


プリンタ RAM モジュールは、次の手順で取り付けます。 


〇 プリンタの電源を切り、ケーブル 
を外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒 
します。電源コードを電源コンセントお 
よびプリンタの電源コネクタから抜き 
ます。 

プリンタケーブル、 LAN ケーブル、お 
よびプリンタ USB ケーブルを外しま 
す。 


〇右カバーの3か所のねじを外す 
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第 4 章オプションの装着 


© 右カバーを背面側にずらし（①）、 
手前に倒して外す（②） 


Q プリンタ RAM モジュールの 切り欠 
きが上側になるように持つ 


❺ プリンタ RAM モジュールの 取り付 
け位置 ( RAM 1) を確認する 


Q スロットの下側にあるツメを外側 
に倒す 


a 


セツトアップ編 
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第 4 章オプションの装着 


❼ プリンタ RAM モジュールをスロッ 
卜に真つすぐに軽く差し込み、上、 
下の順に強く押し込む 

プリンタ RAM モジュールが確実に差し 
込まれると、下側にあるツメが立ち上が 
ります。 



〇 右カバー下部の突起を本体側の切 
り欠きに合わせて差し込み（①）、 
前面側にずらして本体にしっかり 
とはめ込む（②） 

このとき、右カバー上部の突起が、本体 
側の切り欠きに差し込まれていること 
を確認してください（③)。 


Q 右カバーの3か所のねじを締める 





「 ■■F1 - >1 

-取り外す場合は、取り付けと反対の手順で取り外してください。 

• 機能設定リストを印刷すると、プリンタ RAM モジュールが正しく取り 
付けられたかど5か確認できます。 

C 参照 「設定の一覧を印刷する」 （69 ページ）参照 

v _ J 
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第 4 章オプションの装着 


両面ユニットは、次の手順で取り付けます。 

〇 プリンタの電源を切り、ケーブル 
を外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒 
します。電源コードを電源コンセントお 
よびプリンタの電源コネクタから抜き 
ます。 

プリンタケーブル、 LAN ケーブル、お 
よびプリンタ USB ケーブルを外しま 
す。 

Cj プリンタ本体左側の保護シートを 
はがす 


© 両面ユニット左右の突起をプリン 
夕本体の穴に合わせて差し込む 

両面ユニットの突起は、図のよ5に本体 
側に引っかかるようになっています。 

M -\ 

両面ユニットの爪が、引っかかりにくい場合 
があります。その場合は両面ユニットをやや 
強めに装置側に押し付けるとスムーズに 
引っかかります。 

Vs _ J 




ットの取り付けかた 


オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、用紙の両面に印刷できるよ5になります。 


△警告 


感電 両面ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源 
スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源 
プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因と 
なります。 


両面ュニットを取り付ける 





セットアップ編 
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第 4 章オプションの装着 


(^ J 両面ユニットをプリンタ本体との 
すきまがなくなるまで押しながら 
(①）、さらに上から押し込む（②) 



両面ユニットとプリンタ本体側のライ 
ンが合っていることを確認してくださ 
し、0 


❺ 両面ュニットカバーを開ける 
(①）。図のレバーを上に上げて 
(②）、付属の2本のねじで両面ュ 
ニットを固定する（③） 
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© 図のレバーを元に戻し（①）、両面 
ユニットカバー を閉じる（②） 


プリンタ本体左側にあるの図の力 
バーを、上部のつめを押して手前 
に倒して外す 

■^ ィ I ド I -\ 

両面 ユニッ トを取り外したときに カバーが 
必要となります。なくさないよ5に保管して 
ください。 

Vs _/ 


A (左側）カバーのレバーを斜めに 

押し上げ （①）、 A (左側）カバー 
を開ける（②） 


両面ユニットのコネクタをプリン 
夕本体側のコネクタに接続す る 

カチッと音がするまで奥に押し込んで 
ください。 


〇 「ここを押して閉めてください。」 
と書かれた部分を強く押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる 


圓圖 


左側カバーを閉じるとき、両面 ユニットの 
ケーブルを挟まないようにしてください。 





























































第 4 章オプションの装着 


〇 両面ユニットに付属している力 
バ _ を取り付ける 

(Fi 電源プラグをコンセントに差し込 
み、プリンタの電源スイッチを入 
れる 



「圃_卜 I - N 

機能設定リストを印刷すると、両面ユニットが正しく取り付けられたかど 
5か確認できます。 

广参照 「設定の一覧を印刷する」 （69 ページ）参照 

V_ J 



□ 両面ユニットを取り外す 


両面ユニットは、次の手順で取り外します。 

〇 プリンタの電源を切り、ケーブル 
を外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒 
します。電源コードを電源コンセントお 
よびプリンタの電源コネクタから抜き 
ます。 

プリンタケーブル、 LAN ケーブル、お 
よびプリンタ USB ケーブルを外しま 
す。 


(3 両面 ユニットに 付属している力 
バーを取り外す 
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第 4 章オプションの装着 


❸ 


プリンタ本体の A (左側）カバ _ の 
レバーを斜めに押し上げ（①）、左 
側カバーを開ける（②） 


〇 


両面 ュニッ トのコネクタを外す 


❺ 


両面ュニットカバーを開ける 
(①）。図のレバーを上に上げて 
(②)、左右2箇所のネジを取り外 

す（③） 


圓圖 


取り外したねじは、両面ユニットをプリンタ 
本体に取り付ける時に必要になりますので、 
袋に入れて大切に保管してください。 


図のレバーを元に戻し（①）、両面 
ュニットカバーを閉じる（②） 





セットアップ編 
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第 4 章オプションの装着 


〇両面ユニットを上に持ち上げて突 
起をはずし（①）、手前に引いて取 
りはずす 


両面ユニット取り付け時に外して 
保管しておいたカバ _ を取り付け 
る 
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第 4 章オプションの装着 


拡張給紙ュニットの取り付けかた 


本プリンタに取り付けることができる拡張給紙ユニットには、拡張給紙ユニット -A (1 トレイ） 
と拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）があります。プリンタへの取り付け/取り外しかたや用紙の 
セツトのしかたは、どちらの拡張給紙ユニットの場合ち同様です。 


Cmm 拡張給紙ユニットの取り付け形態については、 

「オプションのご紹介」 （74 ページ）参照 


[ A 警告| 


感電 拡張給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、 
電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電 
源プラグをコンセントから抜いた後に行ってくださ 
い0 

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因と 
なります。 



△注意 


故障 拡張給紙ユニットは、本製品用の製品を取り付けて< 
ださい。指定外の拡張給紙ユニットを取り付けると、拡 
張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因とな 
ります。 

けが • 拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十 
分に注意してください。手を傷つける恐れがありま 
す。 

• プリンタと拡張給紙ユニットの間に指を挟まないよ 
うに注意してください。けがの原因となることがあり 
ます。 

• 本プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入ってい 
ない状態で約 55 kg あります。プリンタを動かす揚 
合は、必ず3人以上で持ち運んでください。本プリ 
ンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面 
(前面側）に傾きやすいので十分に注意して持ち上げ 
てください。プリンタを持ち上げるときは、腰を痛め 
ないよラに十分に膝を折り、プリンタ本体のくぼみを 
しっかり持ってください。くぼみ以外を持って持ち上 
げることは絶対にしないでください。落下によりケガ 
の原因になることがあります。 


セ 


ヅ 



ア 


ヅ 
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第 4 章オプションの装着 


口 拡張給紙ユニットを取り付ける 


拡張給紙ユニットは、次の手順で取り付けます。ここでは、拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）を 
例に説明します。 


〇 プリンタの電源を切り、ケーブル 
を外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒 
します。電源コードを電源コンセントお 
よびプリンタの電源コネクタから抜き 
ます。 

プリンタケーブル、 LAN ケーブル、お 
よびプリンタ USB ケーブルを外しま 
す。 

(_ J 拡張給紙ユニットのコネクタケー 
ブルが外側に出ていることを確認 
する 



プリンタ本体の左右および背面の 
くぼみを持って持ち上げる。拡張給 
紙ユニットの突起 （3 ヶ所）が本体 
底部の穴に入るように位置を合わ 
せ、プリンタを拡張給紙ユニットの 
上に水平にゆつくり降ろす 


圓圖 


本体は約 60 kg (消耗品含 C ) の重さがあ 
ります。必ず3人以上の人数で図の向きで 
取っ手を持ち、背中や腰を痛めないよ5に注 
意して運んでください。本プリンタを3人 
で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前 
面側）に傾きやすし彳ので十分に注意して持ち 
上げてください。また、本プリンタは前面側 
よりも背面側のほうが重くなつています。運 
搬する場合は、重さの違いに注意して < ださ 
し、 0 
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第 4 章オプションの装着 


( ) 拡張給紙ユニット1段目の用紙卜 
レイを引き出して、トレイ上部の 
手前に付いている2つのねじを締 
めて固定する 


〇拡張給紙ユニットにあるコネクタ 
をプリンタ本体側コネクタに接続 
する 


圓 

圖 


コネクタを強い力で押し込まないでくださ 
い。指やツメを傷つけるおそれがあります。 

公 コネク 

タカバーを取り付ける 

圓 

圖 


コネクタのケーブルを挟まないようにして 
ください。 




❼ 拡張給紙ュニット - A (1 トレイ）を 
取り付けた場合は、ジョイントで 
拡張給紙ュニットとプリンタ本体 
を接続する 


g セットアップ編 
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第 4 章オプションの装着 



❾ 


△注意 


けがプリンタを設置したあとは、キャスターについている 
移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ス 
トッパーを□ックしないと、プリンタが思わぬ方向に 
動き、ケガの原因となるおそれがあります。 


拡張給紙ュニット -B (3 トレイ）の 
場合は、次にコードフックを取り 
付ける 


1) 拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）背 
面にあるネジ穴にコードフックを取 
り付け（①)、両端にあるネジを締め 
る（②） 


2) プリンタ本体背面の電源コネクタに 
電源コードを差し込み、電源コード 
を図のようにコードフックに巻きつ 
け（①)、軽く引っ張る（②） 



© 電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを入れる 


機能設定リストを印刷すると、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられた 
かど〇か確認できます。 

r フ参照「設定の一覧を印刷する」 (69 ページ）参照 

\ _ 



90 





































第 4 章オプションの装着 


I 拡張給紙ユニットを取り外す 

拡張給紙ユニットは、次の手順で取り外します。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタ 
の電源コネクタから抜きます。 

プリンタケーブル、 LAN ケーブル、およびプリンタ USB ケーブルを外します。 

I ) 取り付けと逆の手順で拡張給紙ユニットを取り外す 


セツトアツプ編 
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第 4 章オプションの装着 


長尺ガイドの取り付けかた 


長尺ガイドは、次の手順で取り付けます。 

圓圖 

ガイドと用紙受けは簡単に外れます。取り付ける際は注意してください。 


〇 用紙トレイ5 (手差し）を開く 


(_) 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドを、いっぱいまで開く 


© 長尺ガイドを用紙トレイ5 ( 手差 
し）に差し込む 




〇長尺ガイドの用紙受けをプリンタ 
本体に向けて立てる 
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第 4 章オプションの装着 





セツトアツプ編 
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第 4 章オプションの装着 


USB 2.0 拡張キットの取り付けかた 


USB 2 .〇拡張キットは、プリンタ拡張用ボードと USB 2 .〇カードで構成されています。 



卜 I - N 

USB 2.0 カードを取り付けると、標準の USB コネクタは使用できません。 

\_ J 


USB 2 .〇拡張キットは、次の手順で取り付けます。 

〇 プリンタ本体左側にある電源ス 
イッチの [ 〇]側を押して電源を 
切り、電源プラグを電源コンセン 
卜から抜き取る 



( ) 右カバーにある3か所のねじを外 







































第 4 章オプションの装着 


© 右カバーを背面側にずらし（①）、 
手前に倒して外す（②） 


〇 プリンタ背面の金属カバーを、ね 
じを外して（①)、取り外す（②） 


図のようにピンの位置を合わせな 
が'ら、プリンタ拡張用ボードを、プ 
リンタ本体に取り付ける 


プリンタ拡張用ボードのラベル部分を押して、 
ボードのコネクタをプリンタ本体にあるコネク 
夕に確実に差し込んでください。 


g セットアップ編 
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第 4 章オプションの装着 


〇 プリンタ拡張用ボードを付属のね 
じと工具で固定する （4 か所） 


❼ USB 2.0 カードを、切り欠きが上に 
くるように持ち、プリンタ本体に 
取り付けたプリンタ拡張用ボード 
のソケットに強く押し込む 


〇 USB 2.0 力ードを付属のねじで固定 
する （2 か所） 


Q 右カバー下部の突起を、プリンタ 
本体の切り欠きに合わせて差し込 
み（①)、前面側にずらして本体 
にしつかりとはめ込む（②） 

このとき、右カバー上部の突起が、本体側の切 
り欠きに差し込まれていることを確認してくだ 
さい（③ )0 



圓圖圔 


USB 2.0 カードは奥まで確実に差し込んで 
ください。 
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第 4 章オプションの装着 


Q) 右カバーの3か所のねじを締める 


〇 付属のシールを貼って、標準の USB 
コネクタをふさぐ 


電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを入れる 



圓圖圖 


機能設定リストを印刷し、 「 USB 1.1」 が 「 USB 2.0」 に変わっている 
ことを確認してください。 


セツトアツプ編 
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第 4 章オプションの装着 


98 



Ar/r- [ jfxz 

弟 5 早 

ネットワークを利用せずに 
プリンタを接続する 


この章では、ネットワークを利用せずにプリン 
夕を接続し、プリンタドライバをインストール 
するまでの手順を説明します。 


パソコンとの接続方法 . 100 

パラレルインタフェースによる接続とインストール ............ 101 

パソコンとの接続 . 101 

ウィザ-ド I こよるセットアップ（パラレル接続 : Windows 98/ Me/NT 4.0/2000)..... 102 
プラグアンドプレイ I こよるセットアップ(パラレル接続: WindowsXP / WowsServer 2003 ). 1〇4 

USB による接続とインストール . 106 

パソコンとの接続 . 106 

ウィザ-ド I こよるセットアップ （ USB 接続: Windows 98 SE ). 106 

ウィザ-ド I こよるセットアップ （ USB 接続 : Windows Me ). 109 

プラグアンドプレイによるセットアップ ( USB 接続: Windows 2000). 111 

プラグアンドプレ似るセットアップ ㈣ 接続: WindowsX _ ndowsServe 「20)3). 112 












第 5 章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する 


パソコンとの接続方法 

^ 


パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインス!-ール手順は、 

接続するインタフェースによって異なります。□一カルプリンタとして使用する場合は、プリン 
タケーブル、またはプリンタ USB ケーブルでプリンタとパソコンを直接接続します。 

•パラレルインタフェースによる接続 

ぐ:参照 「パラレルインタフェースによる接続とインス!-ール」(101ページ）参照 

• パソコン 

双方向パラレルインタフェースをサボートする PC / AT 互換機 
•〇 S 

Windows 98/ Me/NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003日本語版 
• セットアップ方法 

ウィザードによるセットアップ (Windows 98/ Me/NT 4.0/2000) 

プラグアンドプレイによるセツトアップ (Windows XP/Windows Server 2003) 


• USB による接続 

参照 「 USB による接続とインストール」（106ページ）参照 
• パソコン 

USB インタフエースを内蔵する PC / AT 互換機 

• OS 

Windows 98 SE / Me /2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003日本語版 
• セットアップ方法 

ウィザードによるセットアップ （Windows 98 SE / Me ) 

プラグアンドプレイによるセツトアップ （Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003) 
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プリンタ背面にあるパラレルイン 
タフエースコネクタに、プリンタ 
ケーブルを接続する 

プリンタケーブルを接続後、コネクタ両 
端のツメを起こして固定します。 


Q パソコンのパラレルインタフェースコネクタに、プリンタケーブルを接続す 
る 

國 N -^ 

プリンタケーブルの接続が終了したら、プリンタドライバのインス I -ール 
を行ってください。ご使用のパソコンにインストールされている 
Windows のバージョンによっては、インス! -- ル手順や表示内容がこと 
なる揚合があります。このときは、表示内容に従ってインス!-ールしてく 
ださぃ。 


パラレルインタフェースによる接続とインストール 


ここでは、プリンタケーブルを使用したプリンタとパソコンの接続方法、およびその場合のプリ 
ンタドライバのインス I -ール方法を説明します。 


パソコンとの接続 


パラレルインタフェースにプリンタケーブルを接続する手順は、次のとおりです。 


/nfUFi- 


プリンタケーブルは、パソコンに添付のケーブルか別売のオプション品を 
使用してください。 



セットアップ編 
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□ ウイザードによるセットアップ 

(パラレル接続 : Windows 98/ Me/NT 4.0/2000) 


ここでは 、 Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 のいずれかが動作するパソコンをご使用になって 
いる場合の、プリンタドライバのインス I -ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ここでは 、 Windows 98を例に説明します。 



〇 プリンタの電源を入れた状態で Windows 98を起動する 

H -\ 

Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合は、管理者権限で□グオンして 
ください。 

V _ ノ 

(_J [マイコンピュータ]の[プリンタ]アイコンをダブルクリックし、[プリン 
夕の追加]アイコンをダブルクリックする 

© [次へ]をクリックする 

〇 [口ーカルプリンタ]を選択して[次へ]をクリックする 

プリンタをネットワーク上で共有している場合は、[ネットワークプリンタ]を選択しま 
す。（以降の操作が簡单になります。）パソコンがネットワークに接続されていないとき 
は、このダイアログは表示されません。 

H - N 

• スタンドア□ン（パソコンとプリンタを1対1で接続）のときや、パ 
ソコンをプリンタサーバとして使うときは、□一カルプリンタを選択し 
ます。 

• [ネッ トワークプリンタ]を選んでインス!-ールするには、プリンタサー 
バ上に、対麻するプリンタドライバがあらかじめインス! -- ルされてい 
る必要があります。 

\_ J 

ネットワークプリンタを選択した場合、以降の操作はダイアログの指示に従ってくださ 
し、。ここでは、□一カルプリンタを選択した場合の操作方法を説明します。 
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❺ [ディスク使用]をクリックする 

0 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツト 
する 

「配布ファイルのコピー元」に CD - ROM ドライブ名とドライバのフォルダ名を入 
力する ( CD - ROM ドライブが F : で Windows 
¥ WIN 98_ MEj と入力してください。） 

各 OS のフォルダ名は次のとおりです。 

Windows 98/ Me ……… WIN 98 —ME 
Windows NT 4.0 ……… WINNT 40 

Windows 2000 . WIN 2 K_XP 

入力が終わったら [ OK ] をクリックします。 

© 「FUJITSU XL - C 7400」を確認して、[次へ] 

0 使用するポートを選択して[次へ]をクリックする 

© プリンタ名を確認し、通常のプリンタに設定する場合は、[はい]を選択し、 
[次へ]をクリックする 

Q 印字テストを行うかどうかを選択し、[完了]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、[プリンタ]フォルダにプリン 
夕名が表示され、ドライバが有効になります。 

印字テストの印刷を設定した場合は、テストページが印刷され、その確認を促すダイアロ 
グが表示されます。 

これでインス I -ールは完了です。 


98の場合、 「 F :¥ XL - C 7400 ¥DRIVER 



をクリックする 


セツトアツプ編 
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ロ プラグアンドプレイによるセットアップ 
(パラレル接続 : Windows XP/Windows Server 200 3) 


ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003 のいずれかが動作するパソコンをご使用に 
なっている場合の、プリンタドライバのインス!-ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ここでは、プラグアンドプレイでプンリタドライバをインス!-ールする手順について説明します。 



〇 プリンタの電源を入れた状態で Windows を起動する 

厂_纽 m -\ 

管理者権限でログオンしてください。 

\ _ ) 

〇 [新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されたら、[一覧または特定 
の場所からインストールする（詳細）]を選択し、[次へ]をクリックする 

广参照 [新しいハードウェア検出ウィザード]が表示されない場合は、「[新しいハード 
ウェアの検出ウィザード]が表示されない場合」（105ページ）参照 

C > 添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット 
する 

〇 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア 
(フロッピー、 CD-ROM など）を検索]を n にする 

[次の場所を含める]を! 7 にし、 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力し、 
[次へ]をクリックする ( CD-ROM ドライブが F : の場合） 

[ハードウェアのインストール]が表示されたら、[続行]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

r ： 参照 ディスクの挿入が表示されたら、「[ディスクの挿入]が表示された場合」(1〇5 
ページ）参照 
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❼ 


[完了]をクリックする 

これでインス I -ールは完了です。 


r 乃 ■?! ドト 


通常使うプリンタに設定する場合は、[スタート]一[プリンタと FAX ] 
を選択し 、 [FUJITSU XL - C 了4〇〇]アイコンをダブルクリックし、[プ 
リンタ]メニューー[通常使うプリンタに設定]の順に選択します。 


[ディスクの挿入]が表示された場合 

インス!-ールの途中で[ディスクの挿入]が表示された揚合は、次の手順に従ってインス!-ール 
してください。 

[ディスクの挿入]が表示されたら、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を 
セットし、 [0 K ] をクリックする 

篆^! [コピー元]に 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力し、 [0 K ] をクリックす 
る ( CD - ROM ドライブが F : の場合） 

ファイルのコピーが開始されます。 

〇 [完了]をクリックする 

これでインストールは完了です。 

[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されない場合 

プラグアンドプレイでインス! -- ルしようとした場合に[新しいハードウエアの検出ウィザード] 
が表示されない場合は、次の手順に従ってください。 

^ [スタート]—[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択する 
[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックする 

[その他のデバイス]の 「FUJITSU XL - C 7400」を右クリックし、[削除]を選択 
する 

[デバイスの削除の確認]で [0 K ] をクリックし、[デバイスマネージャ]を 
閉じる 

m [システムのプロパティ]で [ ok ] をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

Vll Windows を再起動し、[新しいハードウヱアの検出ウィザード]から再度イン 
ストールする 


セットアップ編 
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USB による接続とインストール 


こごでは、プリンタ USB ケーブルを使用したプリンタとパソコンの接続方法、およびその揚合 
のプリンタドライバのインス I -ール方法を説明します。 


□ パソコンとの接続 


プリンタ USB ケーブルを接続する手順は、次のとおりです。 



〇 プリンタ背面にある USB インタ 

フエースコネクタに、プリンタ USB 
ケーブルを接続する 




パソコンの USB インタフェースコネクタに、プリンタ USB ケーブルを接続する 

□ ウィザ_ドによるセットアップ 
(USB 接続 : Windows 98 SE ) 


ここでは 、 Windows 98 SE が動作するパソコンをご使用になっている場合の、プリンタドライ 
バのインス!-ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

プリンタ USB ケーブルを使用する場合は、先にプリンタドライバをインス!-ールしてからプリ 
ンタ USB ケーブルを接続します。 
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Q Windows 98 SE を起動する 

^1 - 

Windows 98環境では、 USB 接続の動作は保証されません。 

v _ J 

〇 [マイコンピュータ]-[プリンタ]の順に選択し、[プリンタの追加]をダブ 
ルクリックする 

© [プリンタの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 
〇表示された画面で[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 

卜| ->1 

パソコンがネットワークに接続されていないときは、□一カルプリンタか 
ネットワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

^ 「プリンタの製造元とモデルを選択してください。」と表示されたら[デイス 
ク使用]をクリックする 

0 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をセットする 

( j 「配布ファイルのコピー元」が表示されたら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 98/ 
Me 用ドライバのフォルダ名を入力する （ CD - ROM ドライブが F : の場合、 「 F :¥ XL - 
C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力してください。） 

入力が終わったら[〇 K ] をクリックします。 

© [FUJITSU XL - C 7400] と表示されていることを確認し、[次へ]をクリックする 

〇 プリンタで使用するポートを選択し、[次へ]をクリックする 

ここでは、 「 LPT 1」 を選択してください。 「 LPT 1」 がない場合は、 「 FILE 」 を選択して 
ください。 

© プリンタ名を確認し、通常使うプリンタに設定する場合は[はい]を選択し、 
[次へ]をクリックする 

他にプリンタがインストールされていない場合は、通常使うプリンタに設定されます。 

〇印字テストを行わず（[いいえ]を選択）に、[完了]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、[プリンタ]フォルダにプリン 
夕名が表示されます。 

プリンタドライバのインストールに続いて 、 USB Print Utility のインス! -- ルを行いま 
す。 


セットアップ編 
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( # [スタート]-[ファイル名を指定して実行する]の順に選択し、 「 F :¥ XL - 
C 7400 ¥ USBUTIL ¥ SETUP . EXE 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする ( CD - ROM ドライ 
ブが F : の場合） 

() インストール画面が起動したら、[次へ]をクリックする 

© [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリック 
する 

Windows が再起動してからプリンタとパソコンを USB ケーブルで接続し、[マ 
イコンピュータ]の[プリンタ]アイコンをダブルクリックする 

->| 

プリンタ USB ケーブルの取り付けは、「パソコンとの接続」(101ペー 
ジ）参照 

V _ J 

[プリンタ]フォルダ内にある 「FUJITSU XL - C 7400」を選択し、[ファイル] 
メニューから[プロパティ]をクリックする 

[詳細]タブの[印刷先のポート]のプルダウンメニューから 
「 FJUSB *** (USB Printer Port )」 を選択し、[適用]をクリックする 

「*林」はお使いのパソコンによって変わります。 

V _ J 

fl ) [全般]タブの[印字テスト]をクリックする 

接続の確認のために、テストページを印刷します。 

© テストページが正しく印刷されたら、[はい]をクリックする 

^ 1 ) [プロパティ]のダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

これで、プリンタおよびプリンタ USB ケーブルのインストール、設定は完了です。 
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□ ウイザードによるセットアップ 
(USB 接続 : Windows Me ) 


ここでは 、 Windows Me が動作するパソコンをご使用になっている場合の、プリンタドライバ 
のインス I -ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

プリンタ USB ケーブルを使用する場合は、先にプリンタドライバをインス!-ールしてからプリ 
ンタ USB ケーブルを接続します。 



(J Windows Me を起動する 

(_J [マイコンピュータ]-[プリンタ]の順に選択し、[プリンタの追加]をダブ 
ルクリックする 

© [プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 
〇表示された画面で[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 

パソコンがネットワークに接続されていないときは、□一カルプリンタか 
ネットワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 



U 「プリンタの製造元とモデルを選択してください。」と表示されたら[デイス 
ク使用]をクリックする 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をセットする 

「配布ファイルのコピー元」が表示されたら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 98/ 
Me 用ドライバのフォルダ名を入力する （ CD - ROM ドライブが F : の場合、 「 F :¥ XL - 
C 7400¥ DRIVER ¥ WIN 98 _MEj と入力して ください。） 

入力が終わったら [ OK ] をクリックします。 

(j [FUJITSU XL - C 7400] と表示されていることを確認し、[次へ]をクリックする 

0 プリンタで使用するポートを選択し、[次へ]をクリックする 

ここでは、 「 LPT 1」 を選択してください。 「 LPT 1」 がない場合は、 「 FILE 」 を選択して 
ください。 


セ 



ヅ 
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© プリンタ名を確認し、通常使うプリンタに設定する場合は[はい]を選択し、 
[次へ]をクリックする 

他にプリンタがインス I -ールされていない場合は、通常使うプリンタに設定されます。 

〇印字テストを行うかどうかを選択し、[完了]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、[プリンタ]フォルダにプリン 
夕名が表示されます。 

プリンタドライバのインストールに続いて、 USB Print Utility のインス! -- ルを行いま 
す。 

(Fi [スタート]-[ファイル名を指定して実行する]の順に選択し、 「 F :¥ XL - 
C 7400 ¥ USBUTIL ¥ SETUP . EXE 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする ( CD - ROM ドライ 
ブが F : の場合） 

C j インストール画面が起動したら、[次へ]をクリックする 

( J ) [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリック 
する 

〇 Windows が再起動してからプリンタとパソコンを USB ケーブルで接続し、[マ 
イコンピュータ]の[プリンタ]アイコンをダブルクリックする 

卜 1 - n 

プリンタ USB ケーブルの取り付けは、「パソコンとの接続」(101ペー 
ジ）参照 

\_ J 

© [プリンタ]フォルダ内にある 「FUJITSU XL - C 7400」を選択し、[ファイル] 
メニューから[プロパティ]をクリックする 

[詳細]タブの[印刷先のポート]のプルダウンメニューから 
「 FJUSB * 林 (USB Printer Port )」 を選択し、[適用]をクリックする 

卜1 -\ 

「***」はお使いのパソコンによって変わります。 

V_ J 

ffi ) [全般]タブの[印字テスト]をクリックする 

接続の確認のために、テストページを印刷します。 

© テストページが正しく印刷されたら、[はい]をクリックする 

^ 1 ) [プロパティ]のダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

これで、プリンタおよびプリンタ USB ケーブルのインストール、設定は完了です。 
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I プラグアンドプレイによるセットアップ 
(USB 接続 : Windows 2000) 

ここでは 、 Windows 2〇〇〇が動作するパソコンをご使用になっている場合の、プリンタドライ 
バのインス!-ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ここでは、プラグアンドプレイでプンリタドライバをインス!-ールする手順について説明します。 


圓圖 


インス I -ールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の「 Readme 2 k . 
txt 」 をお読みください。 

プリンタドライバを再インス I -ールする場合は、前のプリンタドライ 
バを削除してからインストールしてください。 


プリンタの電源を入れた状態で Windows 2000を起動する 

~MM¥\ - 


管理者権限でログオンしてください。 


パソコン起動時に 「FUJITSU XL - C 了4〇〇新しいハードウェアが検出されました。必要 
なソフトウェアを探しています。」と表示されます。次の手順でプリンタドライバをイン 
ス I -ールしてください。 

〇 [次へ]をクリックする 

[デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択して[次へ]をクリッ 
クする 

ti 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

U [場所を指定]を F にし、[次へ]をクリックする 

「製造元のファイルのコピー元」に CD - ROM ドライブ名と Windows 2000用ドラ 
イバのフォルダ名を入力し、 [0 K ] をクリックする 

( CD - ROM ドライブが F : の場合、 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力して 
ください。） 

% J ドライバが検出されたら、[次へ]をクリックする 

f；i 「デジタル署名が見つかりませんでした」という警告が表示されたら、[はい] 
をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、[完了]をク 
リックする 

これでインス I -ールは完了です。 


セットアップ編 
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□ プラグアンドプレイによるセットアップ 

(USB 接続 ： Windows XP/Windows Server 200 3) 


ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンをご使用になっている 
場合の、プリンタドライバのインス I -ール方法について説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ここでは、プラグアンドプレイでプンリタドライバをインス!-ールする手順について説明します。 



〇 プリンタの電源を入れた状態で Windows を起動する 

N - 

管理者権限でログオンしてください。 


パソコン起動時に 「FUJITSU XL - C 了4〇〇新しいハードウェアが検出されました。必要 
なソフトウェアを探しています。」と表示されます。そのとき、以下の手順でプリンタド 
ライパをインストールしてください 

[一覧または特定の場所からインストールする（詳細）]を選択し、[次へ]を 
クリックする 

r ： 参照 [新しいハードウェア検出ウィザード]が表示されない場合は、「[新しいハード 
ウェアの検出ウィザード]が表示されない場合」（113ページ）参照 

ICi 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

[次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア 
(フロッピー、 CD - ROM など）を検索]を厂にする 

❺ [次の場所を含める]を|7にし、 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XPj と入力し、 
[次へ]をクリックする （ CD - ROM ドライブが F : の場合） 

fVJ [ハードウェアのインストール]が表示されたら、[続行]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

广参照 ディスクの挿入が表示されたら、「[ディスクの挿入]が表示された場合」 (112 
ページ）参照 

❼ [完了]をクリックする 

これでインス I -ールは完了です。 

■[ディスクの 挿入]が表示された場合 
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インス!-ールの途中で[ディスクの挿入]か表示された場合は、次の手順に従ってインストール 
してください。 

[ディスクの挿入]が表示されたら、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を 
セットし、 [0 K ] をクリックする 

» j [コピー元]に 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする 
( CD - ROM ドライブが F : の場合） 

ファイルのコピーが開始されます。 

〇 [完了]をクリックする 

これでインストールは完了です。 

[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されない場合 

プラグアンドプレイでインス!-ールしようとした場合に[新しいハードウェアの検出ウィザード] 
が表示されない場合は、次の手順に従ってください。 

[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択する 
1 4 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックする 

U [その他のデバイス]の [FUJITSU XL - C 7400] を右クリックし、[削除]を選 
択する 

^ [デバイスの削除の確認]で [0 K ] をクリックし、[デバイスマネージャ]を 
閉じる 

霞^! [システムのプロパティ]で [0 K ] をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

IVJ Windows を再起動し、[新しいハードウェアの検出ウィザード]から再度イン 
ストールする 


セツトアツ プ編 
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LAN による接続とインストール 


プリンタに LAN ケーブルを接続して印刷する揚合には、次の方法があります。 

• LAN に接続して印刷 

• インターネットを利用した IPP による印刷（工場出荷時：停止） 

• Raw(Port 91 00) 印刷 （ 工場出荷時：停止） 

• LPR 印刷 

• TCP/IP Direct Print Utility ( DPU ) による印刷 


プリンタに LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインス!-ールするまでの手順は、次の 
とおりです。 



「_圃ド 1 - 

本製品では、 NetWare および SMB のプロトコルは使用できません。 

\_ J 
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LAN ケーブルの接続 


プリンタをネットワークに接続する手順について説明します。プリンタをネットワーク経由で接 
続するときは、ハブユニット間をツイストペアケーブルで接続します。1〇〇 BASE - TX 対]®のハ 
ブユニットに接続して1〇〇 Mbps でご使用になる場合には、必ずカテゴリー5のツイストペア 
ケーブルをご使用ください。 


❷ 


プリンタの電源が切れている（電源スイッチが「〇 J 側）ことを確認する 


プリンタ背面にある LAN インタ 
フエースコネクタに LAN ケーブル 
を接続し、電源を入れる 



セットアップ編 
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口 LAN に接続するときの注意事項 


LAN ケーブルをハブユニットに接続した場合に、ハブユニット側のリンクランプが点灯せず、 
ネットワークのサーバなどに接続できないときがあります。このときは、プリンタとハブユニッ 
卜双方の Ethernet タイプを同じ規格に設定してください。本プリンタの Ethernet タイプは、 
「自動」「1〇〇 Mbps 」「10 Mbps 」 の中から選ぶことができます。プリンタの Ethernet タイプ 
は、メニューモードの[キカイカンリシヤメニュー]の[ネットワーク/ポートセッテイ]にあ 
る [ Ethernet セッテイ]で変更します。ハブユニット側の設定については、ご使用のハブユ 
ニットの取扱説明書をお読みください。 


^参照 メニューモードについては、 

~ 「オペレータパネルからの設定」（178ページ）参照 


ハブユニット LH 1 1〇〇と接続する場合は、次の点にご注意ください。 

-ケーブル長1〇〇 m のツイストペアケーブルは使用しないでください。1〇〇 m のツイストぺ 
アケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接続できないことがあります。 

-ハブユニットのラベルに 「 A 8」 以降の表記がある必要があります。 「 A 了」や 「 A 6」 の表記 
がある場合は、「ハードウェア修理相談センター」 （3 了 8ページ）にご相談ください。 


ラベルの見かたを次の図に示します。 

ラベルの位置…ハプユニットの裏面の次に示す揚所にあります。 
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ドレスの設定 


IP アドレスの設定方法について説明します。 

IP アドレスは、オペレータパネルの機械管理者メニューから設定します。 
r ： 参照 「第9章オペレータパネルの操作」 （1 了5ページ）参照 


■■Fl¬ 


ip ア ドレスを変更する場合は 、 Internet Services からも操作できます。 
Internet Services については、「第11章インターネットサービスの 
設定 （Internet Services )」（225 ページ）を参照してくだ'さい。 
ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ 
スの設定が必要な場合があります。ネットワーク上に、 DHCP 環境が 
ある場合、本プリンタはそのままのアドレス情報を各サーバから取得で 
きます。 

工場出荷時の設定では、これらのアドレスを DHCP サーバから自動的 
に取得するようになっています。 


セツトアツ プ編 
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設定の流れ 


DHCP サーバがあるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に従って、 DHCP サー 
パの有無を確認します。 DHCP サーバがある場合、 IP アドレスは自動的に設定されるため、 IP ア 
ドレスの入力は不要です。 DHCP サーバがない場合は、 「 IP アドレスの設定」 （119 ページ）を 
参照し、 IP アドレスを設定してください。 


■ DHCP サーバの確認 


スジート I 


DHCP サーバと WINS サーバがあますか 7 
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• 本プリンタのオプション構成、および設定によって、機能設定リストの 
レイアウトはサンプルとは異なる場合があります。 

• 機能設定リストの確認方法については、次の「機能設定リストの確認」 
を参照してください。 


>機能設定リストの確認 

• TCP / IP 、 WINS ともにアドレスが取得されていない場合 

DHCP サーバと WINS サーノ \'は存在しません。 IP アドレスを設定してください。 

广参照 「 IP アドレスの設定」 （11 9ページ）参照 

• TCP / IP にアドレスは取得されているが、 WINS にアドレスが取得されていない場合 

WINS サーバは存在しません。本プリンタに割り当てられている IP アドレスが変更になった揚 
合に印刷できなくなる可能性があるため、 DHCP 環境を使用せず、手動で本プリンタの IP ア 
ドレスを設定してください。 

广参照 「 IP アドレスの設定」 （11 9ページ）参照 

• TCP / IP 、 WINS 共にアドレスが取得されている場合 

DHCP サーバと WINS サーバが稼動しています。 DHCP 環境を使用することをお勧めします。 
本プリンタの IP アドレスは DHCP サーバが設定します。 


第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する 


機能設定リストの印刷 

() 機能設定リストを印刷する 

CMK 「設定の一覧を印刷する」 （69 ページ）参照 


❷ 


機能設定リストに印刷された[コミュニケーション設定]の次の項目のアド 
レスを確認する 

TCP/IP : IP アドレス、 TCP/IP :サブネットマスク、 TCP/IP :ゲートウェイア 
ドレス 、 WINS :プライマリー WINS サーバ 、 WINS :セカンダリー WINS サーバ 


XL-C 7400 

機能設定リスト 



セツトアツ プ編 
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ロ アドレスの設定 


ここでは、オペレータパネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネット 
ワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワー 
ク管理者にご相談のラえ、必要な項目を設定してください。 

最初に「プリントデキマス IP アドレスシュトクフカ」と表示された場合も、「メニュー」スイッチ 
を押し、操作してください。 


■ IP アドレスの設定 

〇 「メニュー」スイッチを押し、メニュー設定画面にする 


レホ。-卜/リスト_ 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、「キカイカンリシヤメ ニ ュ-」を選択する 


キカイカンリシャメニュー_ 

© 「►」スイッチを押す 

-►キカイカンリシヤメニ： L - 
ネットワ-ク/ホ。-トセッティ 

「►」スイッチを押す 

—► ネットワ-ク/ホ。 - トセッティ 
ハ。ラレル 

篆】「▲」または「▼」スイツチを何度か押す 


ネットワ-ク/ホ。 - トセッティ 
_ TCP / IP セッティ_ 

「►」スイッチを押す 

- ► ITCP / IP セツテイ 

IP アト''レス シ1トクホウホウ 

❼ 「►」スイッチを押す 

- IP アド'レスシ1トクホウホウ ' 

_ DHCP * _ 

次ページに 
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前ページから 

&「▲」 または「▼」スイッチを何度か押す 

IP アト'、レスシ: L トクホウホウ 
シ1卜、、ウ 


「排出/セツト」スイツチを押す 




タンを押して、次項「サブネツトマスク/ゲートウェイアドレスの設定」の 
U に進みます。 

1 © 「メニュー」 スイツチを 押す 

フ°リントテ''キマス (データ受信可能な状態に戻ります。） 


セツトアツ プ編 
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■ サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定 

〇 「メニュー」スイッチを押し、メニュー設定画面にする 



^3 「►」スイッチを押す 


キカイカンリシャメニ: L - 
ネットワーク/ホ。-トセッティ 


〇 「►」スィッチを押す 



「►」スィッチを押す 



「►」スイッチを押す 


次ページに 



「排出/セツト」スイツチを押す 
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前 ページから 
1 © 「4」スイツチを押す 



セツトアツ プ編 
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プリンタの URL 設定 （ IPP のみ) 


IPP を使って、 Windows Me/2 〇〇〇 /XP/Windows Server 2003からインターネット印刷を 
利用する場合の設定手順を説明します。 


□ システム構成について 


本プリンタは、 IPP (Internet Printing Protocol) をサポートしています。 Windows Me/2000/ 
XP/Windows Server 2 〇〇 3 は、 IPP プリンタに印刷するためのホストソフト (IPP ポートモニ 
夕）を装備しているため、[プリンタの追加]ウィザードから、 IPP 対15プリンタを指定できます。 
IPP を利用すれば、インターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンタに印刷 
できます。 




トランスポートプロトコル 

TCP/IP 
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設定のながれ 


パソコン側の設定 

パソコン側で印刷先の設定とプリンタドライバのインス!-ールを行います。 

照 設定方法については、「印刷先の設定とプリンタドライバのインス!-ール」 (128 ペー 

ジ）参照 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定 

ネットワーク環境によっては、 IP アドレスに加えて、サブネットマスクやゲートウェイアドレス 
の設定が必要な場合があります。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してく 
ださい。 


アドレスの指定方法には、 DHCP サーバから自動的に取得する方法と手動で指定する方法があり 
ます。設置環境に合わせて指定してください。 

〇照 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定については、 「 IP アドレ 

スの設定」 （11 9ページ）参照 

IPP ポートの起動 

IPP 印刷を行うには、プリンタの IPP ポートを起動する必要があります。 

IPP ポートは、オペレータパネルの機械管理者メニューから起動します。 

• IPP ポート（工場出荷時：テイシ） 

参照 「第9章オペレータパネルの操作」（175ページ）参照 

その他の設定項目について 

必要に応じて、以下の項目ち設定してください。ただし、これらの項目は、通常の使用では、エ 
揚出荷時の設定を変更する必要はありません。 

• IPP のアクセス権制御（工場出荷時：厶コウ） 

• IPP の追加ポート番号（工場出荷時： 8〇） 

• IPP のタイムアウト（工場出荷時： 6〇ビョウ） 

r ： 参照 設定項目の詳細は、「オペレータパネルからの設定」（178ページ）参照 

「Internet Services 」 を使うと、さらに詳細な設定ができます。 

〇照 詳細は、「第11章インターネットサービスの設定 （Internet Services )」(225 ペー 

ジ）参照 


0 


セットアップ編 
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印刷先の設定とプリンタドライバのインストール 

^ 


パソコン側で、印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う手順について説明します。 

ド 1 - N 

• プリンタドライバをインス!-ールする前に、パソコンに「インターネッ 
トプ□トコル （ TCP / IP ) 」がインス!-ールされていることを確認しま 
す。インス!-ールされていない揚合は、 Windows 添付のマニュアルを 
参照してインス I -ールしてください。 

• インターネット印刷をプロキシサーバを経由して利用する場合に、印刷 
先を設定すると、「プリンタに接続できません」というエラーメッセー 
ジが表示されることがあります。その時は、[スタート]メニューの[設 
定]から[コント□ールパネル]をクリックし、[インターネットオプ 
シヨン]で、本プリンタの IP アドレスをプロキシサーバを経由しない 
設定にする必要があります。設定方法については、 Windows 添付のマ 
ニュアルを参照してください。 ▲ 


Windows Me の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

[プリンタ]ウィンドウが表示されます。 

〇 [プリンタの追加]を開く 

© [次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 

tl [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 

プリンタの検索方法を指定するダイアログが表示されます。 

篆1 [ネットワークパスまたはキューの名前]に以下の URL を入力し、[次へ]を 
クリックする 

http :// [本プリンタの IP アドレス ] /ipp 

r~MM -^ 

パソコン上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホ 
スト名を入力することちで含ます。 

__^ 

添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット 
する 

❼ [ディスク使用]をクリックする 
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表示されたダイアログボックスで 「 F :¥ XL - C 7400¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力 
し、 [0 K ] をクリックする ( CD - ROM ドライブが F の場合） 

プリンタを選択するダイアログが表示されます。 

國ド"! -^ 

[参照]をクリックし、 「 XL - C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 フォルダ 
を指定することちできます。 

[FUJITSU XL - C 7400] を選択し、[次へ]をクリックする 

通常使うプリンタを指定するダイアログが表示されます。 

「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイア□グ表示されます 
が、[はい]をクリックし、インス! -- ルを続けてください。 

v _ J 

© プリンタ名を入力する 

プリンタを通常使用する場合は[はい]を、使用しない場合は[いいえ]を 
選択し、[次へ]をクリックする 

印字テストを行うかどうかを選択し、[完了]をクリックする 

必要なファイルのコピーが開始されます。 

コピーが終了すると、インストール完了のダイアログが表示されます。 

また、印字テストの印刷を設定した場合は、テストページが印刷され、その確認を促すダ 
イア□グが表示されます。 

Windows 2000の場合 

〇 [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

[プリンタ]ダイアログが表示されます。 

[プリンタの追加]を開く 

© [次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択するダイアログが表示されます。 

tl [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 

プリンタの検索方法を指定するダイアログが表示されます。 
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^ ) [インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択 
し、 [ URL ] に以下の URL を入力し、[次へ]をクリックする 
http ：// [本プリンタの IP アドレス] /ipp 

プリンタの接続ダイアログが表示されます。 

M -^ 

パソコン上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホ 
スト名を入力することちできます。 

V_ J 

Q [0 K ] をクリックする 

プリンタの製造元とモデルを選択するダイアログが表示されます。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

〇 [ディスク使用]をクリックする 

^ 表示されたダイアログボックスで 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力 
し、 [0 K ] をクリックする ( CD - ROM ドライブが F の場合） 

プリンタを選択するダイアログが表示されます。 

M ->| 

[参照]をクリックし、 「 XL - C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 フォルダ 
を指定するとちできます。 

\_ J 

© [FUJITSU XL - C 7400] を選択し、 [0 K ] をクリックする 

m - n 

「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイアログが表示されま 

すが、[はい]をクリックして、インス!-ールを続けてください。 

\_ ノ 

〇 本プリンタを通常使用する場合は[はい]を、使用しない場合は[いいえ] 
を選択し、[次へ]をクリックする 

Ci [完了]をクリックする 
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Windows XP の場合 

〇 [スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

[プリンタ]ダイアログが表示されます。 

罾 j [プリンタのインストール]を開く 

© [次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択するダイアログが表示されます。 

[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 

プリンタの検索方法を指定するダイアログが表示されます。 

u [インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択 
し、 [ URL ] に以下の URL を入力し、[次へ]をクリックする 
http ：// [本プリンタの IP アドレス] /ipp 

プリンタの接続ダイアログが表示されます。 

tyj 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

❼ [ディスク使用]をクリックする 

表示されたダイアログで 「 F :¥ XL - C 7400¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力し、 [0 K ] 
をクリックする （ CD - ROM ドライブが F の場合） 

プリンタを選択するダイアログが表示されます。 

r~W^ ド 1 - 

[参照]をクリックし、「 XL - C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 フォルダ 
を指定するともできます 。 

f；l [FUJITSU XL - C 7400] を選択し、 [ OK ] をクリックする 

^1 -^ 

「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイアログが表示された 
ら、[はし U をクリックし、インス!-ールを続けてください。 _ 

© 本プリンタを通常使用する場合は[はい]を、使用しない場合は[いいえ] 
を選択し、[次へ]をクリックする 

© [完了]をクリックする 

プリンタと FAX の一覧表示で、プリンタは IP アドレスが表示されます。 
名前の変更はできせん。 

V_ J 
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Windows Server 2003の場合 

〇 [スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

[プリンタと FAX ] ダイアログが表示されます。 

^ [プリンタの追加]を開く 
[次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択するダイアログが表示されます。 

[ネットワークブリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリン 

夕]を選択し、[次へ]をクリックする 

プリンタの検索方法を指定するダイアログが表示されます。 

(j [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続す 
る]を選択し、 [ URL ] に次の URL を入力し、[次へ]をクリックします 
http ：// [本プリンタの IP アドレス] /ipp 

プリンタの接続ダイアログが表示されます。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

❼ [ディスク使用]をクリックする 

表示されたダイアログで 「 F :¥ XL - C 7400¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力し、 [0 K ] 
をクリックする ( CD - ROM ドライブが F の場合） 

プリンタを選択するダイアログが表示されます。 

r ■■卩 - n 

[参照]をクリックし、 「 XL - C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 フォルダ 
を指定するとちできます。 

V _ J 

[FUJITSU XL - C 7400] を選択し、 [0 K ] をクリックする 

->| 

「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイアログが表示された 

ら、[はい]をクリックし、インス!-ールを続けてください。 

V _ J 

© 本プリンタを通常使用する場合は[はい]を、使用しない場合は[いいえ] 
を選択し、[次へ]をクリックする 

© [完了]をクリックする 

-^ 

プリンと FAX の一覧表示で、プリンタは IP アドレスが表示されます。 

名前の変更はできせん。 

V _ J 
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Raw (Port 9100) 印刷の設定 


ここでは 、 Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003環境からの Raw (Port 91〇〇）印刷 
の設定について説明します。 


□準備 


• プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。 
r ： 参照 IP アドレスの設定方法については、 「 IP アドレスの設定」 （11 9ページ）参照 


-あらかじめプリンタドライバを□一カルポート接続 （ LPT 1 等）でインス! -- ルしてください。 
广参照 「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 



- Raw 印刷を行うには、プリンタの Raw ( Port 9100) ポートを起動する必要があります 。 Raw 
ポートはオペレータパネルの機械管理者メニューから起動します。（工場出荷時：テイシ） 

r ： 参照 「第9章オペレータパネルの操作」 （1 了5ページ）参照 


ロ ポート設定 


次の手順に従ってインストールを行います。 

〇 Windows の[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする (Windows 

XP、Windows Server 2003の場合は、[スタート]一[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。） 

[プリンタ]ダイアログが表示されます。 

^ 「 XL - C 7400」のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから [プロパティ] を 
クリックする 

[プ□パティ]ダイアログが表示されます。 

© [ポート]タブをクリックする 

[印刷するポート]から Raw ( Port 910 0) 印刷に対応したポートを選択し、 
[ポートの構成]をクリックする 

む [プロトコル]で [ Raw ] を選択したあと、 [ Raw 設定]の[ポート番号]の設 
定値を確認し、 [0 K ] をクリックする 

ポート番号は、プリンタ側のネットワークの設定と合わせてください。 

テストページを印刷し、正しく印刷されれば Raw ( Po「t 9100)印刷の設定は完了です。 
プ□パティを閉じてください。 


セ 



ヅ 
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LPR 印刷の設定 


ここでは 、 Windows NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003環境からの LPR 印刷の設 
定について説明します。 


口 準備 


LPR 印刷を行うには、 LPR ポートか'起動していることを確認して、使用している OS にあわせ 
て次の準備を行つてください。 

r ： 参照 「第9章オペレータパネルの操作」（175ページ）参照 


Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

「 UNIX 用印刷サービス」と「簡易 TCP / IP サービス」を組み込んでおきます。次の手順で確認と 
組み込みを行います。 


[オプションネットワークコンポーネント]ウイザ_ドを表示する 

[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]の順にクリックし、[ネッ 
トワークとダイヤルアップ接続]ダイアログの[詳細設定]メニューから[オプション 
ネットワークコンポーネント]を選択します。 

W 4 [ UNIX 用印刷サービス]が組み込まれているか確認する 

[そのほかのネットワークファイルと印刷サービス]を選択し、[詳細]をクリックして 
[ UNIX 用印刷サービス]が組み込まれているか（チェックボックスが|7になっている 
か）確認します。 

組み込まれていないときは、チェックして[〇 K ] をクリックします。 

すでに組み込まれているときは、[キャンセル]をクリックします。 

VC # [簡易 TCP / IP サービス]が組み込まれているか確認する 

[ネットワークサービス]を選択し、[詳細]をクリックして[簡易 TCP / IP サービス]が 
組み込まれているか（チェックボックスが|7になっているか）確認します。 

組み込まれていないときは、チェックして[〇 K ] をクリックします。 

すでに組み込まれているときは、[キャンセル]をクリックします。 

以降は、[次へ]をクリックして画面の指示に従って、操作をしてください。 

■ Windows NT 4.0 の場合 

「Microsoft TCP / IP 印刷サービス」と「簡易 TCP / IP サービス」を組み込んでおきます。 


〇 [ネットワーク]画面を表示する 

[スタート]—[設定]—[コント□ールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]を 
ダブルクリックします。 
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❷ 


[Microsoft TCP / IP 印刷]と[簡易 TCP / IP サービス]が組み込まれているこ 
とを確認する 

[サービス]タブをクリックして表示される[ネットワークサービス]の一覧に、 
[Microsoft TCP / IP 印刷]と[簡易 TCP / IP サービス]が表示されることを確認します。 
表示されない場合は、組み込んでください。 


】インスト _ ル 

次の手順に従ってィンス I -ールを行います。 

I ) Windows を起動する 

- 


管理者権限でログオンしてください。 


❷ 


添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトし、プリ 
タドライバをインスト_ルする 

ぐ:参照 


「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 
「第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する」 （11 5ページ）参照 


万 171F1- 


インストールするプリンタを選択後、プリンタの設定でポート名を 
「 LPT 1:」 に設定してください。 


以降は表示されるダイアログの指示にしたがってインス!-ールします。 


❸ 


プリンタのポートの設定を変更する 

1. [スタート]から[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンタ 
を選択します。 

2. [ファイル]メニューで[プ□パティ]を選択し、プリンタのプ□パティを表示します。 

3. [ポート]タブを表示し、[ポートの追 
カロ]をクリックします。[プリンタポー 
卜]ダイア□グボックスから 「LPR 
Port 」 を選択し、[新しいポート]を 
クリックします。 


_UxJ 


利用可能なポ-卜の種類⑻: 


Local Port 

i_afaraw 


Printianavi Network Port 
Standard TCP/IP Port 


新しいポートの種類 ( N 〉... 


I 新しい术一卜史 )...] キャンセル」 


[ LPR 互換プリンタの追加]ダイアログが表示されます。 
次の内容を入力し、[〇 K ] をクリックします。 
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LPR 互換プリンタの追加画面 



IP アドレスを入力する 
プリンタの IP アドレスを半角数字 

とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . 

XXX 」の形式で入力します。 


「 LP 」 と入力する 


〇 


■ド I - 

「サーバのプリンタ名または印刷キュー 」 （Windows NT 4.0の場合は 
「サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名」）には、必ず半角英字で 
「 LP 」 と入力してください。 


印刷データのスプール方法を変更する 

• Windows 2000/ XP/Windows Server 2003のとき 

プリンタのプ□パティから[詳細設定]タブをクリックし、「印刷ドキュメントをスプー 
ルし、プ□グラムの印刷処理を高速に行ろ」と「全ページ分のデータをスプールしてか 
ら、印刷データをプリンタに送る」を選択します。 

• Windows NT 4.0 のとき 

プリンタのプ□パティから[スケジュール]タブをクリックし、「印刷ドキュメントを 
スプールし、プ□グラムの印刷処理を高速に行5」と「全ページ分のデータをスプール 
してから、印刷データをプリンタに送る」を選択します。 

設定が終わったら[〇 K ] をクリックし、プリンタのプ□パティを終了します。 

以上で設定は終了です。 

テスト印刷を行い、正常に印刷されることを確認してください。 


〇 
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プリンタ検索ユーテイリテイの使用 


プリンタ検索ユーティリティは、 TCP / IP 環境で使用可能な本プリンタの IP アドレスを検索する 
アプリケーションです。 

次の操作を行ラ時に有効です。 

- Windows 98/ Me 環境で DPU 印刷を行う場合 

「 TCP/IP Direct Print Utility の使用」 (140 ページ）参照 
• Windows Me /2000/ XP/Windows Server 2003環境で IPP 印刷を行なう場合 
^ 「プリンタの URL 設定 （ IPP のみ)」 （126 ページ）参照 
- Internet Services を用いてプリンタの状態表示や設定を行う揚合 

「第11章インターネットサービスの設定 (Internet Services)J (225 ページ） 
^^参照 


-^SFl - 

プリンタ検索ユーティリティを使用する場合は、事前にプリンタの ip ア 
ドレスを設定しておく必要があります。 

广参照 「 IP アドレスの設定」（122ページ）参照 


I プリンタ検索ューティリティをインストール 
する 

次の手順にしたがって、インス!-ールします。 

胃^ 添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット 
する 

v 4 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 

| C | [名前]に、 「 F :¥ PRTSUTIL ¥ SETUP . EXE 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする 
( CD-ROM ドライブ名が F の場合） 

[ プリンタ検索ユーティリティセットアップ]ダイアログが表示されます。 

[次へ]をクリックする 

[インスト _ ル先のフオルダ]を確認し、 [ 次へ]をクリックする 

インス!-ールが始まります。 

- 


インス!-ール先を変更する場合は、[参照]をクリックしてインストール 
先のフォルダを指定してから、[次へ]をクリックします。 

v _ ノ 
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© インストールが終了すると、完了を示すダイアログが表示されるので、[完 
了]をクリックする 

(I CD - ROM ドライブからプリンタソフトウェア CD - ROM を取り出す 


m プリンタを検索する 


プリンタ検索ユーティリティを使用して、 TCP / IP 環境に接続されている本プリンタを検索しま 
す。 

ユーティリティについての詳細は、プリンタ検索ユーティリティのオンラインヘルプを参照して 
ください。オンラインヘルプは、プリンタ検索ユーティリティの各ダイアログの[ヘルプ]をク 
リックすると表示できます。 

次の手順にしたがって、検索します。 

〇 [スタート]—[プログラム]— [ FUJITSU ] 一 [プリンタ検索ユー ティ リ ティ] 
の順にクリックする 

プリンタ検索ユーティリティが起動され、 

❷ メインウインドウで、[検索]をク 
リックする 


メインウィンドウが表示されます。 



© プリンタの検索アドレスを入力し、[検索開始]をクリックする 

デフォルトでは、「255.255.255.255」が設定されており、使用しているパソコンに接 
続されているサブネット全体が検索対象となります。 

ネットワーク上に接続されているプリンタが検索され、メインウィンドウの[プリンタリ 
スト]に表示されます。 

工場出荷時に、本プリンタには 「 XL - C 了4〇〇」という名前が設定されます。 


「圃 _ 卜 I - 

• TCP / IP 環境に複数台の XL-C 了 4〇〇を接続している場合、[プリンタ 
リスト]に複数のアドレスが表示されます。 

• 本ユーティリティでアドレスが検出できない場合は、機能設定リストを 
印刷して確認するか、ネットワーク管理者に確認してください。 

機能設定リストを印刷するには、「設定の一覧を確認する」 （68 
I ページ）参照 
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Internet Services を起動する 


プリンタリストで機種を選択し 、 [Internet Services ] を起動します。 


〇 

❷ 


プリンタリストの一覧に表示され 
る機種から、対象のプリンタを選 
択する 

選択したプリンタの左端に、プリンタの 
アイコンが表示されます。 

[Internet Services ] をクリツク 
する 

選択したプリンタの [Internet 
Services ] 画面が表示されます。 




Internet Services 機能をサポートしていないプリンタの場合は、「ページ 
を表示できません」というようなメッセージがブラウザ画面に表示されま 
す。 

v _ J 


m プリンタ検索ユーティリティをアンインス 
卜_ルする 


[アプリケーションの追加と削除]を使用して、アンインス!-ールを行います。 

[スタート]- [ 設定 ]- [コントロ ールパネル]の順にクリックする 

[コン ト ロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリツ 
クする 

© [ アプリケーションの追加と削除プロパティ ] の[インストールと削除]夕 

ブを選択する ^7 

〇リストの中から[プリンタ検索ユーティリティ]を選択し、[追加と削除 ]ツ 
をクリックする ■ 

アンインストールを実行する場合は、[ファイルの削除の確認]で [0 K ] をク 
リックする ’ 

アンインス! -- ルが終了すると、アンインス!-ールの終了を知らせるダイアログが表示さ 'V 

れます。 

これで、アンインス!-ールは終了です。 
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TCP/IP Direct Print Utility の使用 


ここでは Windows 98/ Me 環境で TCP/IP Direct Print Utility を使って、ネットワークプリン 
夕から印刷する方法について説明します。 

「圃 ■ N -\ 

プリンタ側の準備として、以下の設定確認を行ってください。 

• IIP アドレスの設定 （11 9ページ参照） 

• LPR ポート /Raw ( Port 9100) ポートの起動（「第9章オペレータ 
パネルの操作」 （1 了5ページ参照） 

V _ J 


口 TCP / IP プロトコルを設定する 


TCP/IP Direct Print Utility ポートの設定を行うためには、パソコンに 「 TCP / IP プロトコル」が 
組み込まれている必要があります。 「 TCP / IP プ□トコル」か'組み込まれていないことを知らせる 
メッセージが表示された場合は、次の手順にしたがつて組み込んでください。 


@照 TCP / IP プロトコルのインス I -ール方法の詳細については 、 Windows 98/ Me の取扱 
説明書を参照してください。 

Windows を起動し、[コントロ ールパネル]の[ネットワーク]アイコンを開く 

[ネットワークの設定]タブの[追加]をクリックする 

OS によって、次のダイア□グボックスが表示されます。 

Windows 98の揚合：[ネットワークコンポーネントの選択] 

Windows Me の場合：[ネットワークコンポーネントの種類の選択] 

© ©で 表示させたダイアログボックスから[プロトコル]を選択して、 

[追加]をクリックする 

[ネットワークプロトコルの選択]ダイアログが表示されます。 

[ネットワークプロトコルの選択]の[製造元]から [ Microsoft ] を選択する 

[ネットワークプロトコル]に [ TCP / IP ] が表示されます。 

[ TCP / IP ] を選択し、 [0 K ] をクリックする。 

指示にしたがってファイルをコピーします。 

[ネットワークの設定]タブの [0 K ] をクリックする 

❼ Windows を再起動する 


140 









第 6 章ネットワークを利用してプリンタを接続する 


プリンタドライバを確認する 


TCP/IP Direct Print Utility ポートの設定を行うためには、ソフトウェアのインス I -- ルを行う 
前に、プリンタドライバをインス I -ールしておく必要があります。 

プリンタドライバがインス!-ールされていない場合は、プリンタウィザードを使用し、□一カル 
プリンタを LPT 1 :ポートに追加してください。 

照 プリンタドライバのインス!-ール方法については、「第5章ネットワークを利用せずに 
^ プリンタを接続する」 （99 ページ）参照 

I TCP/IP Direct Print Utility をインストール 
する 

TCP/IP Direct Print Utility のインス I —ルを行うためには 、 Windows 98/ Me の[ファイル名 
を指定して実行]を使用します。 

次の手順にしたがって、インス!-ールします。 

[スタート]— [ ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 

V 4 [名前]に、 TCP/IP Direct Print Utility のインストール実行ファイルを格 
納したドライブ名とパス名を入力し、 [0 K ] をクリックする ( CD - ROM ドライブ 
が F の場合、 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DPU ¥ WIN 9 X ¥ SETUP.EXEj と入力して ください。） 

画面に表示される指示に従って操作を続けます。 

[はしヽ、直ちにコンピュータを再起動します。]を選択し、 [0 K ] をクリックする 
- 

Windows を再起動しないと設定は有効になりません。 

これでインス I -ールは終了です。次にポートの設定を行ってください。 

I TCP/IP Direct Print Uti 丨 ity ポートを設定す 
る 

次の手順にしたがって、 TCP/IP Direct Print Utility ポートを設定します。 

[ マイコンピュータ ] の[プリンタ]アイコンをダブルクリックする 

f 4本プリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ] 
を選択する 

© [詳細]タブをクリックする 


[ポ _ 卜の追加]をクリックする 


0 


セットアップ編 
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fj [その他]を選択し 、 [FUJITSU TCP/IP DPU Port ] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クする 

[FUJITSU TCP/IP DPU ポートの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 次の説明を参考に必要な項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 

[ポート名] プリンタを識別するための名前を入力してください。 

[ IP アドレス]プリンタの IP アドレスを入力してください。 


->1 

• IP アドレスとは、〇〜255の4つの数値をピリオドで区切った番号 
( xxx . xxx . xxx . xxx ) です。プリンタの IP アドレスがわからない揚合は、 
ネットワークのシステム管理者に尋ねるか、「プリンタ検索ユーティリ 
ティ」を使って IP アドレスを検索するか、「機能設定リスト」を印刷し 
て、 IP アドレスを参照してください。 

^>昭プリンタ検索ユーティリティの使用方法については、「プリンタ 
^^検索ユーティリティの使用」 （13 了ページ）参照 

機能設定リストの出力方法については、「設定の一覧を印刷す 
る」 （69 ページ）参照 

• 富士通製 TCP/IP Direct Print Utility ポートを複数追加する場合は、あ 
とから追加するポートに次のよラなポート名は使用しないでください。 

-すでに存在するポート名の最後に文字を追加したポート名 
(例）既存のポート名が rprinterJ の場合、 「 printerl 」 「 printer - 〇1」 
など 

-すでに存在するポート名の先頭から1文字以上を抽出したポート名 
(例）既存のポート名が rprinterJ の揚合、 「 prin 」、「 print 」 など 
※上記いずれの場合ち大文字小文字の区別はありません。 

\ _ ) 


これでポートの設定は終了です。 


□ インストール後にポートの設定を変更する 


インストール後に、ポートの設定 op アドレス）を変更する場合は、次の手順にしたがってくだ 
さし、。 

〇 [ マイコンピュータ ] の[プリンタ]アイコンをダブルクリックする 

本プリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ] 
を選択する 

© [詳細]タブをクリックする 

〇 [ポートの設定]をクリックする 

[FUJITSU TCP/IP DPU ポートの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 
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U [ ip アドレス]に変更したい ip アドレスを入力し、プロトコルを設定する 

- > 

• プ□トコル設定の詳細は、 TCP/IP Direct Print Utility ポートの設定時 
のオンラインヘルプを参照してください。 

• プ□トコルとして Raw 印刷を選択した場合、ポート番号は通常変更し 
ないでください。 


[0 K ] をクリックする 

これで、ポートの設定の変更は終了です。 

I TCP/IP Direct Print Utility をアンインス 
卜_ルする 

ここでは、 TCP/IP Direct Print Utility を Windows 98 /Me 上から削除する方法について説明 
します。 

手順の流れは以下のとおりです。 

① TCP/IP Direct Print Utility のプリンタポートをすべて削除する。 

② レジストリからキーを削除する。 

③ システムを再起動する。 

④ TCP/IP Direct Print Utility 関連ファイルを削除する。 

次の手順にしたがって、アンインス!-ールします。 


❷ 

❸ 


Windows 98/ Me を起動し、[マイコンピュータ]の [ プリンタ]アイコンをダ 
ブルクリックする 。 （Windows Me の場合は、[マイコンピュータ ] [コントロー 
ルパネル][プリンタ]の順に選択） 

本プリンタアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]を選択する 

[プロパティ]ダイアログの[詳細]タブをクリックし、[ポートの削除]を 
使用し 、 「FUJITSU TCP/IP DPU Port 」 をすベて削除する 


圓圖 


必ずすベての TCP/IP Direct Print Utility ポートが削除されているこ 
とを確認してから次へ進んでください。 


ポートがプリンタに使用されているために削除できない場合は、 [ 印刷先 
のポート]を他に変更し、更新してから削除を行ってください。 


〇 


[スタート]一[ファイル名を指定して実行]の順にクリックし、 [ regedit ] 
と入力し、 [ Enter ] キーを押す 

[レジストリエディタ]か'起動します。 


0 


セットアップ編 
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[レジストリエディタ]から、 HKEY _ LOCAL_MACHINE > SYSTEM > 
CurrentControlSet > Control > Print > Monitors の中の [FUJITSU TCP/IP 
DPU Port ] キーを削除する 


圓圖 



-レジストリの操作中に、レジストリの内容を誤って変更したり、削除 
したりすると 、 Windows 98/ Me に悪影響をおよぼし、システムを 
正常に起動できなくなることがあります。 

• レジストリの操作を行う前にノ ゞ ックアップを取るなどして、操作を慎 
重に行ってください。 

_ _ _ 

l 

ィ 1 M \ 

ノジストリエディタの使用方法については、ヘルプを参照してください。 1 


Q [ レジストリエディタ]を終了し、 Windows を再起動する 

拿 J Windows 98/ Me を起動し、[スタート]—[プログラム]—[エクスプローラ] 
の順にクリックし （Windows Me の場合は、[スタート]—[プログラム]— 
[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順に選択）、エクスプローラを起動する 
システムルート（例： Windows ) の中の SYSTEM デイレクトリにある以下の TCP / 
IP Direct Print Uti I ity 関連ファイルを削除する 

• XCDPUMON.DLL 

• XCDPUMON.HLP 
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ネットワークソフトウェア独自の機能と制限 
事項 


プリンタの状態について 

プリンタの状態表示は、 TCP/IP Direct Print Utility でポートを設定したパソコンから印刷した 
場合のみ表示されます。ポートを設定したパソコンで、プリンタを共有使用に設定して、共有先 
から印刷する場合は、プリンタの状態は表示されません。 

プリンタスプールの設定について 

プリンタプ□パティの[詳細]タブの中にある[スプールの設定]において、[プリンタに直接印 
刷データを送る]を指定すると印刷が正常に行われないことがあります。この場合はプリンタプ 
□パティの [ 詳細]タブにある [ スプールの設定]を選択して表示される [ プリンタスプールの設 
定]ダイア□グボックス上の設定を、[印刷ジョブをスプールし、プ□グラムの印刷処理を高速に 
行う]にして使用してください。 


セツトアツプ編 
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プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me (DtB . 148 

サーバ側の設定 . 148 

クライアント側の設定 . 150 

Windows 2 〇〇〇 /XP/Windows Server 2003 のとき . 151 

サーバ側の設定 . 151 

クライアント側の設定 . 153 

Windows NT 4.0 のとき . 155 

サーバ側の設定 . 155 

クライアント側の設定 . 156 












第 7 章プリンタ共有の設定 


[ネットワーク]プロパティを開く 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順に選択し、[ネットワーク]をダブ 
ノレクリックします。 

[ファイルとプリンタの共有]をクリックする 

[プリンタを共有できるようにする]を選択し、 [0 K ] をクリックする 
[ネットワーク]ダイアログの [0 K ] をクリックする 
Windows を再起動する 


Windows 98/Me のとき 


ここでは、 OS が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、 
として運用する場合に必要となる設定について説明します。 


クライアント 


サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

準備 

ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定します。 


〇 ❷❸〇 © 
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■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

〇 [スタート]一[設定]-[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをク 
リックする 

i i [ファイル]メニユ__ [共有]を選択する 

「共有する」を選択し、共有名を入力する 

必要に M 5 じてコメント、パスワードを入力します。 



• 共有名 

共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見るときに、こ 
こに指定した名前が表示されます。 

• コメント 

プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関するコメントを入力できます。 

• パスワード 

他のユーザがこの共有プリンタに接続するときに使うパスワードを指定します。パス 
ワードを使わないときは、空白のままにします。 

〇入力が終わったら、 [0 K ] をクリックする 


a 


セットアップ編 
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ロ クライアント側の設定 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について 
説明します。 

Windows 98/ Me のクライアントから Windows 98/ Me/NT 4.0/2 〇〇〇 / XP / 

Windows Server 2003 のサーバ共有プリンタを使用する揚合、ネットワークインストールに 
よってプリンタドライバのインス!-ールをサーバから簡单に行うことができます。 


广参照 代替インス I -ールについては、「サーバ側の設定」参照 

(Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003のとき (151 ページ)、 
Windows NT 4.0 のとき （155 ページ)） 


■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 
サーバ Windows 98/ Me/NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003が動作するパ 

ソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント Windows 98/ Me が動作するバソコンです。 


■設定 

i ) エクスプローラを起動する 

• Windows 98の揚合 

[スタート]—[プ□グラム]一[エクスプローラ]の順に選択する 

• Windows Me の揚合 

[スタート]—[プ□グラム]—[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順に選択する 

€4 サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

[ネットワークコンピュータ ] (Windows Me は[マイネットワーク])を夕'ブルクリッ 
クし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをダ 
ブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フオルタ'に新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 


ここでは、 OS が Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003 のパソコンをサーバとして運 
用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 


ロ サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

❼ Windows 2000/ XP/Windows Server 2003を起動する 

管理者権限でログオンしてください。 



〇共有プリンタを選択する 

• Windows 2000の揚合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の揚合 

[スタート]一[プリンタと FAX ] を選択し、共有するプリンタをクリックする 

© [ファイル]メニュ__ [共有]を選択する 
〇 「共有する」を選択し、共有名を入力する 




151 






























第 7 章プリンタ共有の設定 


共有名共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見ると 
きに、ここで指定した名前が表示されます。ただし、全角了文字以上、半角13 
文字以上の名前を設定すると、 Windows 98 /Me のパソコン（クライアント） 
からプリンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでご注意くださ 
い 。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、引き続き » 以降の操作で 
追加ドライバのインス I -ールを行ってください。 

(ダイアログは Windows 98 /Me の追加ドライバをインス I -ールする場合） 

「圃_卜1 -^ 

-追加ドライバをインストールしないときは、[〇 K ] をクリックして設定 
を終了します。 

• 共有するプリンタドライバの名称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインス 
I -ールできません。 

__/ 


CJ [追加ドライバ]をクリックする 

Q 「追加ドライバ」リストからクライアントの 0S を!にし、 [0K] をクリック 
する 

〇 「コピー元」にクライアントの 0 S 用プリンタドライバのフォルダ名を直接入 
力する、または[参照]をクリックしてプリンタドライバのフォルダ名を選 
択し、[開く]をクリックする 

入力が終わったら[〇 K ] をクリックします。 

プリンタドライバのフォルダ名は、次のように指定します。 ( CD-ROM ドライブが F : の 
場合） 

Windows 98 /Me の場合 F :¥ XL-C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WIN 98 _ME 
Windows NT 4.0 の場合 F :¥ XL-C 了4〇〇 ¥ DRIVER ¥ WINNT 40 
ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインス!-ールは 
終了です。 

卜 I - n 

Windows 2000/ XP/Windows Server 2003の揚合は、必要に]® じて 
次の操作をします。 

- Windows 2000の揚合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログが表示されたとき 
は、[はい]をクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の揚合 
[ハードウエアのインストール]ダイアログが表示されたときは、[続行] 

をクリックします。 

\_ 
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クライアント側の設定 


Windows 2000/ XP/Windows Server 2003をクライアントとして使用し、共有プリンタに 
印刷するときの設定について説明します。 

Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003のクライアントから Windows 2000/ XP / 
Windows Server 2003 サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールに 
よってプリンタドライバのインス!-ールをサーバから簡单に行うことができます。 

ネットワークインストール 

Windows 2〇〇〇 / XP のクライアントから Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 サー 
バ共有プリンタを使用する場合、 ネットワークインス!-ールによってプリンタドライバのインス 
I -ールをサーバから簡单に行うことができます。 



，準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 
サーバ Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003が動作するパソコンです。あ 

らかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003が動作するバソコンです。 


•設定 


❷ 


❸ 


エクスプローラを 起動する 

• Windows 2000の揚合 

[スタート]—[プ□グラム]—[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順に選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003の揚合 

[スタート]—[すべてのプ□グラム]—[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順に 
選択する 

[マイネットワーク]の[ネットワーク全体]を表示し、[コンピュータの検 
索 ] (Windows XP/Windows Server 2003の場合は[検索])をクリックし、「コ 
ンピュータ名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

検索結果から共有プリンタのサーノ ゞ をダブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが 
表示されます。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインスト_ルする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルタ'に新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインス!-ールは完了です。 


セットアップ編 
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ポート変更による方法 

Windows 2000/ XP/Windows Server 2003のクライアントからサーバが Windows 
2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003以外の共有プリンタを使用する場合は、□一カルのプリン 
タポートを仮に指定して CD - ROM からプリンタドライバのインス!-ールを行ってください。そ 
の後、ポートを変更して共有プリンタに接続します。 

この場合は、管理者権限で□グオンしてください。 

•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 
サーバ Windows 98/ Me/NT 4.0 が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタ 

の設定を行っておいてください。 

クライアント Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 が動作するバソコンです。 

•設定 

プリンタドライバをインストールする 

ぐ:参照 プリンタドライバのインス I -ールについては、 

「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 
「第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する」 （11 5ページ）参照 

インス!-ール中に印刷先ポートの指定、およびテスト印刷を行ろかど5かを尋ねられま 
す。印刷先ポートは LPT 1 を、テスト印刷は「いいえ」（テスト印刷をしない）を選択します。 



( S 印刷先のポートを共有プリンタのネットワークパスに変更する 

① プリンタを選択する 

• Windows 2000の揚合 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順で選択し、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003の揚合 

[スタート]一[プリンタと FAX ] を選択し、設定を行うプリンタを選択する 

② [ファイル]メニューー[プ□パティ]を選択し、[ポート]タブをクリックする 

③ [ポートの追加]をクリックする 

④ 「Local Port 」 を選択し、[新しいポート]をクリックする 

⑤ [ポート名]ダイアログに共有プリンタのネットワークパス（「¥¥サーバのネットワー 
クコンピュータ名¥プリンタの共有名」）を入力する 

入力が終わったら、 [ OK ] をクリックして設定を終了します。 
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Windows NT 4.0 のとき 


ここでは、 OS が Windows NT 4.〇のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアント 
として運用する場合に必要となる設定について説明します。 

〇 サーバ側の設定 

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

t ^ Windows NT 4.0 を起動する 

ド 1 - 

管理者権限でログオンしてください。 

V_ J 

V I [スタート]一[設定]一[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをク 
リックする 

¢1 [ファイル]メニュ__ [共有]を選択する 
「共有する」を選択し、共有名を入力する 



セットアップ編 


155 
























第 7 章プリンタ共有の設定 


共有名 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 

ときに、ここに指定した名前が表示されます。ただし、全角了文字以上、半 
角13文字以上の名前を設定すると 、 Windows 98/ Me のパソコン（クラ 
イアント）からプリンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでご 
注意ください。クライアントの OS が Windows 98/ Me の場合は、弓 I き続 
き© 以降の操作で代替ドライバのインス!-ールを行ってください。 

卜 I - N 

代替ドライバをインストールしないときは、[〇 K ] をクリックして設定を 
終了します。 

V _ J 

「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、 [0 K ] をクリックする 

卜 I - n 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインス I -- ルするときも、 

「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがすでにイ 
ンス I -ールされている場合は、「（インス!-ール済)」と表示されます。 

V _ J 


添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

^ 「コピー元」に 「 F :¥ XL - C 7400¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力する、または[参照] 
をクリックして 「 F :¥ XL - C 7400 ¥ DRIVER ¥¥ WIN 98_ ME 」 を選択する （ CD - ROM ドラ 
イブが F : の場合） 

入力が終わったら[〇 K ] をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインス!-ールは 
終了です。 


ロ クライアント側の設定 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について 
説明します。 

Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 
2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドラ 
イバのインス!-ールをサーバから簡单に行えます。 


「_關1ド1 ->| 

サーバが Windows 98/ Me の場合は、クライアント側のプリンタドライ 

パのインス!-ールは CD - ROM から行う必要があります。 

V_ J 
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，準備 

クライアント側の設定には、本製品添付の CD-R 〇 M が必要です。（サーバが Windows 98 /Me 
のとき） 

また、設定前にサーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 
サーバ Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 が動作する 

パソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。 


[Windows NT エクスプローラ] の順に選択する 


參設定 

〇 [スタート]—[プログラム] 

^ [ネットワークコンピユータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサ_バ 
をダブルクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 

© 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインスト _ ルする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインス I -ールは完了です。 


セツトアツプ編 


157 



第 7 章プリンタ共有の設定 


158 




運用編では、本プリンタを日常的に使用する場合に必要な 
機能や用紙のセット方法、メンテナンスのしかたなどを説 
明しています。また、運用中にエラーメッセージが表示さ 
れたり、困ったときの対処方法ち説明しています。 


第8章 日常の操作 . 161 

第9章 オペレータノ \°ネルの操作 . 175 

第10章プリンタドライパの機能と利用方法 ...... 203 

第11章インターネットサービスの設定 (InternetServices)..225 

第12章日常のメンテナンス . 231 

第13章用紙について . 279 

第14章こんなときには . 305 


















第 8 章 

日常の操作 


この章では、本プリンタで印刷するうえで必要 
となる操作について説明します。 


機能の利用法 . 162 

印刷手順 . 163 

印刷を中止する . 164 

バソコンの画面から中止する . 164 

オペレータパネルから中止する . 165 

印刷データの状態を確認する . 166 

印刷データを強制的に排出する . 167 

節電を解除する . 168 

プリンタの設定情報を取得する . 169 

プリンタドライバの削除 . 171 

新しいプリンタドライバに置き換える . 172 
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機能の利用法 


本プリンタに搭載している機能で次のことができます。 

•きれいに印刷したい 

プリンタドライバの[グラフィックス]ダイアログで以下の設定をすると、細かい 
図面や写真を、よりきれいに印刷できるよラになります。 

• 階調をなめらかに表現したいときは、「高画質」を選択する 

• 細かい線画や地図などを印刷するときは、「高精細」を選択する 

「ス厶ージングする」は、文字や図形の線をなめらかにしますが、写真には向きません。 

r ： 参照 「[グラフィックス]ダイアログ」（219ページ）参照 

•速く印刷したい 

プリンタドライバで解像度を下げる設定をすると、速く印刷できるようになります。 
なお、解像度を下げると、印刷品質が多少落ちます。 

广参照 「[グラフィックス]ダイアログ」 （219 ページ）参照 

•節約したい 

プリンタドライバで以下の設定をすると、紙やトナーを節約できます。 

• まとめて1枚 

2ページから8ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷します。 

• 両面印刷する 

用紙の両面に印刷します。（オプションの両面ユニットが必要です。） 

广参照 「[用紙]ダイアログ」 (211 ページ）参照 

• トナーを節約する 
トナーセーブ機能があります。 

广参照 「[グラフィックス]ダイアログ」 （219 ページ）参照 

•部単位で印刷したい 

ソート機能を利用すると、複数部数を部单位（ソート）で印刷できます。 
アプリケーションで部単位印刷をサボートしていない場合でち有効です。 

r ： 参照 「[トレイ/排出]ダイア□グ」 (21 了ページ)参照 

•拡大縮小印刷したい 

作成したデータを拡大または縮小して印刷することができます。 

参照 「[用紙]ダイアログ」(211ページ）参照 
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印刷手順 


アプリケーションで作成したデータを、実際に印刷するときの操作について説明し 
ます。印刷手順はアプリケーションによって異なります。 

ここでは 、 Windows 98環境でワードパッドを使った場合を例に説明します。 

ヮードパッドでデータを作成する 
() [ファイル]メニューから[印刷]を選択する 

© 「 XL - C 7400」が選択されていることを確認し、[プロパティ]をクリックする 

〇必要な項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 

r ： 参照 各設定項目の詳細は、「第1〇章プリンタドライバの機能と利用方法」 （2 〇3 
ページ）参照 

参照 用紙のセット方法については、「第13章用紙について」 （2 了 9ページ）参照 
[0 K ] をクリックする 
印刷が開始されます。 

/>照 うまく印刷できないときは、「第14章こんなときには」（305ページ）参照 
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印刷を中止する 


印刷を中止するには、まずパソコン側で印刷の指示を取り消します。印刷を取り消すことができ 
なかつた揚合は、プリンタ側で印刷を取り消します。 

印刷を指示した印刷データの処理状況はパソコン側で確認できます。 


□ パソコンの画面から中止する 


Windows から中止する 

Windows で印刷の指示を取り消す手順について説明します。 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

Windows XP/Windows Server 2〇〇3では、[スタート]—[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 

I ) [ XL - C 7400] のアイコンをダブルクリ 

© 表示されたウィンドウから、任意 
のドキュメント名をクリックし、 

削除 （「 Delete 」 キーを押す）する 



Internet Services から中止する 

Internet Services を使用して、プリンタに指示した印刷を中止することもできます。 

ぐ参照 「第11章インターネットサービスの設定 （Internet Services )」（225 ページ）参照 
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□ オペレータパネルから中止する 


■ 処理中の印刷データを中止する 

プリンタ側で、処理中の印刷データの印刷を中止するには、プリンタのオペレータパネルの「プ 
リント中止」スイッチを押します。ただし、すでに印刷中のページは印刷されます。 



■ プリンタ内のすべての印刷データを中止する 

プリンタに受信されているすべての印刷データに対して、印刷を中止する方法を説明します。こ 
の操作によって、印刷データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。 


用 


ド I -\ 

• バッファとは、パソコンから送信されたデータを蓄えておく場所のこと 
です。 

• 新しい印刷データの受信を中断し、プリンタ内にスプールされている印 
刷データをすべて印刷してノ \'ッファを空の状態にする方法ちあります。 
r ： 参照 「印刷データを強制的に排出する」 （16 了ページ）参照 

V_ ノ 


次の手順にしたがって、印刷を中止します。 




「オンライン」スイッチを押す 



165 















第 8 章日常の操作 


印刷データの状態を確認する 


■ Windows から確認する 

Windows をお使いの場合に印刷を指示したデータの印刷状態を確認する方法について説明しま 
す。 

[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

Windows XP/Windows Server 2003では、[スタート]—[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 

W 4 [ XL - C 7400] のアイコンをダブルクリックする 
¢1 表示されたウィンドウで[状態]を確認する 



Internet Services から確認する 

Internet Services を使用して、プリンタに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。 

ぐ参照 「第11章インターネットサービスの設定 （Internet Services )」（225 ページ）参照 
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印刷データを強制的に排出する 


-運 

本プリンタが受信しているすべての印刷データを実行して印刷します。 


广参照 本プリンタが受信したすべてのジョブを消去する方法もあります。消去する方法につい 
ては、「印刷を中止する」 （164 ページ）参照 

〇 「オンライン」スイッチを押す 

(オフライン状態） 


オフライン 
f - タアリ 


L 焉 


「排出/セット」スイツチを押す 


テータヲ 
ハイシ; L ツシテイマス 


用 


編 


(すべての受信データが印刷されます） 



• 「オンライン」スイッチを押すと、本プリンタは自動的にデータの受信 
ができないオフライン状態になります。 

-パラレルインタフェース、 USB インタフェースを使用している場合、 
❶の 「オンライン」スイッチを押すタイミングによって、データ受信 
かジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷デー 
夕は「排出/セット」スイッチを押したあとに、新しい印刷ジョブとし 
て認識され、 ©の オフライン解除後、新しい印刷ジョブとして処理され 
ます。 

•パラレルインタフェース、 USB インタフェースを使用している揚合、才 
フライン解除後、新しいジョブとして処理されるデータは、正常に印刷 
されないことがあります。 

V_ ノ 
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節電を解除する 


本プリンタは、待機しているときの電力の消費を抑えるために一定の時間印刷データを受信しな 
いとスリープモード（節電モード）に移行します。 

工場出荷時は、15分間データを受信しないと、スリープモードに移行する設定になっています。 
スリープモードに移行するかど5か、および移行する揚合はスリープモードに切り替わるまでの 
時間を15〜24〇分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は 4 W 以下となり、ス 
リープモードから印刷できる状態になるまでの時間は約3〇秒です。 

スリープモード中に印刷データを送信すると、スリープモードが自動的に解除され印刷処理を開 
始します。 

手動で節電状態を解除する場合は、オペレータパネルの「節電」スイッチを押してください。 


/- 除 1[ィ1ド1 -\ 

-本プリンタのオペレータパネルでは、スリープモード状態のとき、節電 
ランプ（緑色）が点灯します。 

• 節電モードの設定の変更手順については、「操作例：節電モードの設定 
を変更する」 （1 了9ページ）を参照してください。 

• 本プリンタには、スリープモードのほかに低電カモードもあります。低 
電カモードとは、約15分間印刷データを受信しないと、自動的にフュー 
ザ部の温度を少し下げて電力を節約するモードです。低電カモードに移 
行したときの状態、および解除方法は、スリープモードと同じです。低 
電カモードの設定は、変更できません。 

\_ J 
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プリンタの設定情報を取得する 


本プリンタをネットワークプリンタとして使用している場合は、プリンタのオプション構成や才 
ペレータパネルで設定したトレイに対する用紙種類や用紙サイズなどを、プリンタドライバに読 
み込 C ことができます。この設定は、[プリンタ構成]ダイアログで行います。 

参照 「[プリンタ構成]ダイアログ」 （21 〇ページ）参照 



H -^ 

Windows NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003では、管理者権 
限があるユーザの場合にだけ設定を変更できます。権限がないユーザは、 
内容の確認が行えます。 

Vs _ J 

〇 [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、 「 XL - C 7400」 
のプロパティを表示する 

〇 [プリンタ構成]タブをクリックする 

© [プリンタ本体から情報を取得]を 
クリックする 

プリンタ検索ダイアログが表示されま 
す。 


〇 ブロードキヤストアドレスによる 

プリンタ検索または IP アドレスの直接指定を行う 

[完了]をクリックする 

本プリンタの情報がプリンタドライバに読み込まれ、取得された情報に従って、[設定の 
変更]、[用紙トレイの情報]の内容が更新されます。 




用 
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Q [0 K ] をクリックする 

プリンタから取得した情報に従って、[プリンタ構成]ダイアログの内容が更新されます。 

N -\ 

• [用紙トレイ設定]の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読 
み込まれます。 

• [用紙トレイ設定]の用紙種類は、オペレータパネルで設定されている 
用紙種類が読み込まれます。 

• 検索方法として、 IPX は未サポートです。必ず TCP / IP プ□トコルで検 
索を行ってください。 

• Windows NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003では、2回目 
以降の情報取得で fi 、 0 を省略できます。 

V_ 
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プリンタドライバの削除 


バージョンアップなどによりプリンタドライバを置き換える場合は、古いプリンタドライバを削 
除してから新しいプリンタドライバをインス I -ールします。 



■ド I - n 

プリンタドライバを置き換えると、プリンタドライバのすべての設定が初 
期値に戻ります。 

V _ J 



用 



プリンタドライバは、次の手順に従って削除してください。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する （Windows XP/Windows 
Server 2003 の場合には、[スタ _ 卜]-[コントロ _ ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックする） 



()[FUJITSU XL - C 7400] を右クリックし、[削除]を選択する 
〇以降、画面の指示に従って操作する 

^1 - 

Windows 2〇〇〇 / XP/Windows Server 2003の揚合は、 〇 へ進んで 
ください。 

「プリンタ」フォルダ (Windows XP/Windows Server 2003 では[プリンタと 
FAX ] フォルダ）の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択する 

u [ドライバ]タブで削除する機種名を選択し、[削除]をクリックする 
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第 8 章日常の操作 


口 新しいプリンタドライバに置き換える 



Windows 98 /Me の場合 

バージョンアップにより、プリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除 
してから新しいプリンタドライバをインストールします。 

プリンタの電源を入れた状態で Windows を起動する 

攀 j [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

VC | [FUJITSU XL - C 7400] を選択し、[ファイル]メニューから[削除]をクリッ 
クする 

プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 
❺ Windows を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら、 Windows を再起動します。 

f#l 新しいプリンタドライバをインストールする 

/?：参照 「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 
r ： 参照 「第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する」 （11 5ページ）参照 

インス!-ールの途中でドライバを使うか新しいドライバに置き換えるか 
を選択する画面が表示されるので、[新しいドライバに置き換える]を選 
,択してください。 , 


Windows NT 4.0 の場合 

バージョンアップにより、プリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除 
してから新しいプリンタドライバをインス I -ールします。 


「_識ド1 - ) 

プリンタドライバを置き換えると、ドライバの設定がすべて初期値 
に戻ります。 

\ _ 
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第 8 章日常の操作 


古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

〇 [マイコンピュータ]の[プリンタ]をダブルクリックし、[プリンタ]フォ 
ルダを開く 

(_ J 該当するプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[削除]をクリックする 
© プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

( ) Windows を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら、 Windows を再起動します。 

( ) 新しいプリンタドライバを、「ウィザードによるセットアップ（パラレル接 
続 ： Windows 98/ Me/NT 4.0/2000)」 （102 ページ）の手順でインストールする 

卜】 -\ 

インス I -ールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドライバに 
置き換えるかを選択する画面が表示されるので、[新しいドライバ 
に置き換える]を選択してください。 

\_ y 



用 




Windows 2000の場合 

バージョンアップにより、プリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除 
してから新しいプリンタドライバをインス I -ールします。 


プリンタドライバを置き換えると、ドライバの設定がすべて初期値 
に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

〇 [マイコンピュータ]の[コントロールパネル]をダブル クリックし、 [コン 
トロールパネル]を開く 

1 4 [コントロールパネル]の[プリンタ]をダブルクリックし、[プリンタ]フオ 
ルダを開く 

© 該当するプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[削除]をクリックする 
〇 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

[プリンタ]フオルダの[ファイル]メニューから[サーバのプロパティ]を 

クリックし、[ドライバ]タブで該当するプリンタを選択し、[削除]をクリッ 
クする 

Windows を再起動する 

古いプリンタドライノ ゞ を削除したら、 Windows を再起動します。 
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I ) 新しいプリンタドライバを、「ウィザードによるセットアップ（パラレル接 
続 ： Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000) j (102 ページ)の手順でインストールする 

「_團1ド1 - N 

インストールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドライバに 
置き換えるかを選択する画面が表示されるので、[新しいドライバ 
に置き換える]を選択してください。 

V _ J 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

バージョンアップにより、プリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除 
してから新しいプリンタドライバをインストールします。 

プリンタドライバを置き換えると、ドライバの設定がすべて初期値 
に戻ります。 

V _ J 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

[スタート]メニューより[プリンタと FAX ] を選択する 

該当するプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[削除]をクリックする 

プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

t | [プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[サーバの プロパティ] を 
クリックし、[ドライバ]タブで該当するプリンタを選択し、[削除]をクリッ 
クする 

I J Windows を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら、 Windows を再起動します。 
f # l 新しいプリンタドライバをインストールする 

广参照 「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 （99 ページ）参照 

卜 ■ - N 

インス I -ールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドライバに 
置き換えるかを選択する画面が表示されるので、[新しいドライバ 
に置き換える]を選択してください。 
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第 9 章 

オペレータパネルの操作 


この章では、オペレータパネルの液晶デイスプ 
レイに表示される内容と、オペレータパネルの 
操作のしかたについて説明します。 


オペレータパネルの各部の名称と機能 . 176 

液晶ディスプレイの表示内容 . 177 

電源投入時の表示内容 . 177 

オンライン時（印刷できる状態）の表示内容 . 177 

オペレータノ \°ネルからの設定 . 178 

基本的な操作 . 178 

操作例：節電モードの設定を変更する . 179 

メニューの項目一覧 . 181 

メニューの項目説明 . 185 











第 9 章オペレータパネルの操作 


オペレータパネルの各部の名称と機能 


オペレータパネルには、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがありま 
す。ここでは、オペレータパネルの操作について説明します。 


① ② ③④ ⑤⑥⑦ ⑧ 



番号 

名 称 

機 能 

① 

表示部 

エラーが発生した場合に、メッセージに表示される力 
バーや用紙トレイの位置をここで確認します。 

② 

オンラインランプ 

本ランプもしくは節電ランプが点灯中は、パソコンから 
のデータを受信できる状態を表しています。 

③ 

エラーランプ 

エラー時やプリンタの異常時に点灯します。 

④ 

液晶ディスプレイ 

設定項目、プリンタの状態、メッセージなどを表示しま 
す。 



r ： 参照「液晶ディスプレイの表示内容」 a 了了ページ） 

⑤ 

メニュースイッチ 

メニュー操作に移行します。 

⑥ 

オンラインスイッチ 

「オンライン」スイッチを押すと、オフライン状態に移行 
します。オフライン中は、データの受信、印刷処理を行 
いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、才 
ンライン状態（パソコンからのデータ受信が可能な状態） 

に移行します。 

⑦ 

◄ ► ▲ ▼ 

スイッチ 

メニュー、項目、候補値間を移行します。本書では、「◄」 
「►」「▲」「▼」スイッチで表します。 

「▲」「▼」スイッチで候補値を変更するときに、スイッ 
チを押しつづけると、連続的に表示を変えることができ 
ます。 

⑬ 

排出/セットスイッチ 

メニューの候補値の設定を行います。レポート/リスト 
を印刷するときにも使用します。 

⑨ 

プリント中止 

印刷を中止します。 

⑩ 

節電ランプ 

節電中に緑色に点灯します。 

⑪ 

節電スイッチ 

節電中に押すと節電状態を解除し、節電していないとき 
に押すと節電モードに移行します。 


176 






















































第 9 章オペレータパネルの操作 


液晶ディスプレイの表示内容 


運 


— | 電源投入時の表示内容 


プリンタの電源を入れると、プリンタが動作するために必要な診断が行われます。 

診断が終わり、プリンタを使用できるようになると、液晶ディスプレイに「プリントデキマス」 
と表示されます。 


ロ オンライン時（印刷できる状態）の表示内容 


プリンタの状態を表す「プリント画面」と、プリンタに関する設定を行5ための「メニュー画面」 
があります。 


本プリンタに取り付けられているオプションや、設定の状態によって表示 
されるメッセージは異なります。 

Vs _ J 


■ プリント画面 

印刷しているときやデータを待っているときは、液晶ディスプレイはプリント画面になっていま 
す。プリント画面では、次のような内容が表示されます。 


用 




プリンタ状態 

フ°リントシテイマス 

LPD . トレイ1 


出カポート 用紙トレイ 


メニユ _ 画面 

本プリンタに関する設定を行5画面です。 

メニュー画面は、「メニュー」スイッチを押して表示します。メニュー画面に移ると、最初に次の 
画面が表示されます。 


レホ。-卜/リスト 


参照 メニュー画面で設定できる項目は、「メニューの項目説明」 （185 ページ）参照 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


オペレ_タパネルからの設定 


口 基本的な操作 


メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンタの設定をしたりするときに 
は、次のスイッチを押します。 



メニュー設定の画面を表示するには 

プリンタの電源が入っている状態で、「メニュー」スイッ 

チを押します。 


項目間を移動するには 

「▲」または「▼」スイッチを押します。 

階層を移動するには 

「►」スイッチを押すと、1つ下の階層に移ります。 
「◄」スイッチを押すと、1つ上の階層に戻ります。 


設定を変更するには「▲」または「▼」スイッチ 
を押してポート起動の状態を選択します。 


設定を確定するには「排出/セット」スイッチ 
を押すと、候補値のうしろに「*」が表示され、 
設定が確定します。 

プリントできる状態に戻るには 
「メニュー」スイッチを押します。 


「圔圃ド 1 -^ 

「メニュー」スイッチを押してから「プリントデキマス」 

のメッセージが表示されるまで、時間がかかります。 

\ J 


N ->| 

一度「排出/セット」スイッチを押して確定した値（「*」が付きます）を 
変更するときは、はじめから設定し直してください。 

V_ J 
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m 操作例：節電モードの設定を変更する 


メニューの設定方法について、節電モードの移行時間を「6〇分後」に設定する場合を例に説明 
します。 



〇 「メニュー」スイッチを押す 



^^ 「►」スイッチを押す 

(機械管理者メニューの表示） 


キカイカンリシャメニ; L - 
ネットワーク/ホ-トセッティ 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して「システムセッテイ」を 
選択する 



❼ 「►」スイッチを押す 


(節電モードの表示） 

注）工場出荷時は、「ユウコウ」に設定されています。 

「▲」または「▼」スイッチを押して節電モード機能を使用 
, r するかどうかを選択する 

セツテ''ンモ-卜'' 

_1ウ〕ウ_ 

" 次ページに 


セツテ''ンモ-卜'' 

厶コウ* 


用 
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前ページから 


「排出/セット」スイッチを押す（節電モードの設定が確定 
され、 * が表示されます。） 


セツデンモート、、 


ユウコウ* 


節電モードを有効に設定した場合は、 © に進み節電モード移行時間を設定しま 
す。無効に設定した場合は、 ©に 進みます。 


© 


システムセッティ 

セツテ''ンモート 


「◄」スイッチを押す 

(システムセッテイの表示） 


© 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して「セツデンモード 
コウジカン」を選択する 


システムセッテイ 

セツテ、、ンモ-卜、'イ〕ウシ、'カン 


© 


「►」スイッチを押す 

(節電モード移行時間の表示） 


セツテ、'ンモ-卜''イ〕ウシ、'カン 
15フン ： f * 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して節電モードに移 
行する時間を設定する 

15〜240分の範囲で、1分单位に設定できます。 


セツ r ンモ-卜''イコウシ''カン 
6〇フン : r 


「排出/セット」スイッチを押す 

節電モードに移行する時間が設定され、 * が表示されます。 


セツ r ンモ-卜''イコウシ''カン 
6〇フン : r * 


「メニ 


ユ¬ 


ア リント テ''キマス 


-」スイツチを押す 

(データ受信可能な状態に戻ります。） 
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ロ メニューの項目一覧 


本メニューでは、ネットワーク/ポート設定、システム設定（警告音、節電モード、システム時 
計など)、プリント設定、メモリ設定、画質補正、プリンタの設定値の初期化、フォームデータな 
どが操作できます。 

メニューの構成は、次のとおりです。 



設定を変更しないでください。 



用 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


•表記について 


囚 00 B 

「▲」「▼」「◄」「►」 
スイッチを押します。 

「▲」「▼」スイッチは、同階層内でメニューや項目 
を切り替えます。「▲」スイッチを押すと1つ前、 

「▼」スイッチを押すと1つあとのメニューや項目 
が表示されます。 

「◄」「►」スイッチは、メニューの階層を切り替え 
たり、設定値のカーソル （_) を左右に移動したりしま 
す。メニューで「►」スイッチを押すと1つ下の階 

層に移り、「►」スイッチを押すと1つ上の階層に 
戻ります。 

囤 

「排出/セット」スイッ 
チを押します。 

設定を確定します（設定した値には「*」が付きます）。 



未サボート 

本機能は、サボートしていません。 

設定を変更しないでください。 

氺 

初期値 

工場出荷時の設定値です。 


卜1 -^ 

-枠内の設定値は、「▲」、「▼」スイッチで移動します。 

• メニュー画面を終了するには、「メニュー」スイッチを押します。 

\ J 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


前ページから 


W - ホ。一トノキト、、ウ - a ®- テイシ、キト* 11 ^ 


リントモ-卜' シテイ綱ゾト、、ウ *、 ART EX、TIFF 
PJL - gHBf ユウコウ木、ムコウ 

5~1275秒単位: 


シ T 1 ) A イシ1ツ30ビョウ: 


Port 9100 トノ キト、、ゥ>5 ^ン*、キト，ゥ 


ド※ 


リントモ-トシテイ 巧ゾト、ウ *、 ART EX、 TIFF 
PJL 極 i f ュウコウ*、ムコウ] 

コネクションタイムアウト60ビヨウ* | 2 〜 65535 秒 
ホ。-トハ''' ン： T ウ9100氺 


※ポート起動時に TCP / IP 設定の IP アドレス 
の IP 取得方法のメニューに移動する場合 
があります。 


」卜 

1 8000, 


•9999 


SNMP セツテイ ^3 &ホ。 - トノキト、、 ウ H 3 B - 朴♦ウ .*、 テイシ I 

トランスホ。-トフロトコル , UDP *、 IPX 、 IPX , UDP 
コミュニティトウロク ( R )、 


TCP / IP セッティ H 3& 


■aejDHCP - 


hp アドレスシュトクホウホウ r 
i が沁ドウの場合 


HP アドレスシュトクホウホウ 
丨がシ； L ドウ以外の場合! 


コミュニティトウロク魏^ 2 ®]! 
L コミュニティトウ卩ク ( Trap ) 


IP アト'、レス 
シ； L トクホウホウ 
IP アドレス、 

:.サフ''ネットマスク、 
デ-トウ; t イアドレス 

"pnm — 

>サフ•ネットマスク、 

-1 ゲ、-トゥェィァトレス^ 


ミトウロク] * 英数/半角カタカナ入力12文字 


シ1卜、、ウ] 


アドレス、ゲートウェイアドレス 
■ a & f ^ OO . 000. 000. 0001000〜255単位:001 

(224 〜 255. NNN . NNN . NNN . 

^ „ 127. NNN . NNN . NNN は設定不可） 

サブネットマスク 

各フィールド: 000,128,192,224, 240, 248, 252, 254, 255 
11 92. 1 68. 1 . 100 (取得成功時の例）、シ 1 トクチ 1 ウテ''ス、 
シ1トクテ''キマセンテ''シタ_ 


nnn . nnn . nnn . nnn 


厂※ 


インタ-ネットサ-ビス p 厂キト''ウ*、テイシ 
WINS ザ-イ-セ、;/テイ^^ DHCP カラ 風讀ィ 


DHCP カラアドレスシュトク r 
がシナイの場合 


iDHCP カラ 7 T レスシ1トク; 
i がスルの場合 


DHCP カラ 
アト*レスシ1トク 

册000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 S 〜〜 1 5 鱉二】 N 、 

セカングリ- IP ア H /ス 127. NNN . NNN . NNN は設定不可） 

プライマリ- IPn . W 、 H ^192. 168 . 1 . 100 (取得成功時の例）、シュトクチュウ . 
シュトクテ、、キマセンテ、'シタ 


- セカン r'F 


J_PZL_bXJ—- 0 B-r 


nnn . nnn . nnn . nnn I 


Ethernet セツテイ _ シ，、卜、、 1 )*、100 BASE - TX 、 10 BASE - T ] 

IPX / SPX フレ-ムタイフ^卜、、ウ *、 Ethernet n、Ethernet 802.3、 
Ethernet 802. 2、 Ethernet SNAP 


ウケツケセイゲン 


史 IP ホ、トセイゲン< 
|ウケツケ 

Lip アト''レスセ，;;テイ L 


ソナ1 * x スル 

No . 1〜10 


IP ァト、、レス «00.000. 000. 0 QQ 1 


フィルタ-アドレス 0(^255.255.255.2551 


ソ ス亍ム セツ 丁イ | qhb - 


イシ''ヨウケイ:!クオン " SEh ナラサナイ*、ナラス| 

上.。. ，~0&^/ウサハ°ネルセイゲン ㈣ シナイ*、スル スルを選択した場合は、暗証番号設定画面へ 

ソウサハネルセツテイパ 1 一… " - 


t アンシヨ 1 K ガウセツテイ偃 [ 1 234 ] 


オフラインシ*ドウカイゲョ<シナイ*、 30 フン： T ] 1 〜30分単位： 1 分 


セツデンモ-卜 • BE 1ウコウ*、ムコウ 


モウイチト、、二： L ウリョク_ 2 回入力した番号が 
_ 致した場合、 

【アンショウ A *、 ノコ*ウセツテイ】 
に戻る 


セツデンモ-卜、]ウデカン^36 ^ 15 フン： T * 15〜240分単位：1分 

y 卜'' ウシ'' ョフ''リレキリントシナイ*、： T リントスル*2」 


<3)レホ、トリヨウメンフ。リン 獻#： 

ハ • ナ-シ-トセッティ_ィナ-シ-トシ1ツリヨク] シ a yj 3 ヂ 

■0®-ヒゲケ ( yyyy /_/ dd )| 


- 0 & 


システムトケイ 


ヒッ♦ケ 
デコク 


团®’シク (12 ゾカン)' 


スタートンート、エント シー ト、スタート+エン I s ソー ト I 

[ yyyy ] 年 2000-2099 単位：1、 

[關]月01~12単位：1、 [ dd ] 日01〜31単位：1 
時間 00-23 単位：1、分 00-59 単位：1 


ヒグケヒヨウデ ^ Jjji - sMB - yyyy / mm/dd mm / dd / yyyy 、 dd / mm / yyyy [ 
デコクヒヨウシ'' キリカ iHf ン‘カンセイ *,24'/ W | 

タイムデ-ン ^ GMT + Q 9 Toon 

サマ-タイム切テイ シナイ*、スル 
サマ-タイムカイシビ搬 1 力账 :_/ dd ) | 


-サマ-タイムシ ： i ウリョウ C 醬險則ョ执篇 dd 〉| 


ドラムシ、ミヨウドウサ刪アリントテイシスル*、アリントテイシシナイ1 


次ページに 





















































































































































































































第 9 章オペレータパネルの操作 


前ページから 


: r リントセツテイ_ヨウシノオキカエ 


ナイ*、才オキイサイス''ヲセンタク、チカイサイ; r ヲセンタク、テサ、'シトレイカラキ1ウシ1 


トレイノヨウシシ1ルイ 


ヨウシノユウセン 
シ、ンイ 


②トレインなィウセン 


トレイノヨウシサイで 


ヨウシノカ*シツシヨリ 


ヨウシメイシヨ 1 )セツテイ 


ID イン/キノウ 


トレイ1 

トレイ2〜 4(*1) 

トレイ5(テサ'ン） 

フツウシ 

サイセイシ 

V'' ョウシッシ 

1.1- f-K 

2. ユ-サ'、-2、 

3. ユ-サ*-3、 

4. ユザ-4、 

5. ュザ -5 

1ハ、、ンメ 

2ハ、、ンメ 

3ハ、、ンメ 

トレイ1 

トレイ2〜 4(*1) 

1. ユイ-1、 

2. ユイ-2、 

3. ユザ-3、 

4. ユイ-4、 

5. ュ-サ ♦ - 5 

1.1- f-K 

2.ユイ-2、 

3. ユイ-3、 

4. ユイ-4、 

5. 1 - f -5 


フツウシ*、サイセイシ、シ *3 ウシツシ、7ツカ'、ミ1、アツカ''ミ2、 OHP フィルム、 
コ-トシ1、コ-トシ2、 l . i - r-U 2 . 1 - f -2、3.ユ - f -3、 

4.ュ - f -4、 5.ュ - f -5 


フツウシ*、サイセイシ、シ♦ヨウシツシ、アツカ''ミ 1 、コ-トシ 1 、 i . i - r-K 
2. ユ-サ、、-2、 3. ユ サ、、-3、 4. ユ-サ、、-4、 5. ユ-サ、、 -5 

フツウシ*、サイセイシ、、:/ヨウシツシ、 

アツがミ1、アツ： T ミ1ウラ、7ツカ''ミ2、 

アツカ•ミ2ウラ、 OHP フイルム、コ-トシ1、コ-トシ1ウラ、コ-トシ2、 

コ-トシ 2 ウラ、ラへ♦ルシ、フウトウ、ハカ♦キ、ハカ、、キウラ、 1 . i - r-n 
2. ュ-サ''-2、 3. ュ-サ*-3、 4. ュ-サ、'-4、 5. ュ - f -5 


^3&5^ンメ *、2〜8ハ、、ンメ、セッティシナイ] 


•ンメ ■ 

八♦ンメ 


1/ぐ ンメ、 3 〜 8ハ、、 ンメ、セツテイシナイ1 
1ハ、、 ンメ、 2ハ、、 ンメ、 4 〜 8ハ、、 ンメ、セッ亍イシナイ」 


■as b 亍イシナイ*、1〜80 ■ 


㈣ トレイ2 *、 [ W ] に設定した卜 W 以外が表示される| 

_ タテ18か497ョコ1:40〜431箄位： 

碰^♦ドウ*、:182 33 ：148 ^ ] 
f K ゥ 、 fiW <定形サイズのみサポート 


Ml C , S , T , A 


■bhbh ュ - サ、、 _1 广 


英数、半角カタカナ文字 
1〜12文字で設定 


册.け * f *、 t グサ好' ミキ♦ウエ、ヒデリシタ，_ミキ，夕| 
メモリ-セツテイ k&lART EX フオ-ムメモリ- ㈣ 吨 128 K アキ xxx . xxM M 2 f 



:アキ XXX. xxM 128 KB -2048 KB 単位: 32 KB 


力''シツホセイ K 3 H &- 


カイチョウホセイ 


カラ-レシ♦ホセイ 


ハ°ラレルメモリ- 


LPD スフ° - ル 


IPP メモリ_ 
USB メモリ- 


^<^64 K アキ xxx . xxM 1 64 KB - 

-交靈 Efc 输③ 

メモリ-スグ-ル 


H 2 sH 256 K アキ xxx . x : 


Port 9100 メモリ- 


カイゾウ ト、、 


カイチヨウ 


1024 KB 単位: 32 KB 


く Xli / l 又6 ‘ 

論 


64 KB -1024 KB 単位: 32 KB 
i 4 KB ~ 1024 KB 単位: 32 KB 


-bish 64 K 7キ xxx ■ x : 

W 256 K 7+ XXX . XXM '* / 64 KB ~1024 KB 単位: 32 KB 


カイチョウホセイチヤ-卜碑- 

朽サ♦シニ A 4 タテヲセットシ[セット]テ ♦ アリントカイシ| 

レ卞セイセツ H - a ®- 


sh ^ L =0, M =0, H =0| 


L , M,H 共に 


カイチョウホセイチヤ-卜碑- 

テサ♦シニ A 4 タテヲセットシ[セット]テ*フ。リントカイシ I 

レ卞セイセツ H - BKB - 

ぶ H 

sh ^ L =0, M =0, H =0 


L , M,H 共に 


カラ-レ/ 
ホセイチヤー 卜 


シ1ソウサホウコウ 
ホセイ 


_テサ♦シニ八 4 タテヲ碰[セット]テ、' フ。リントカイシ] 


ホ セイ ( LY ， LM . LOpMOQO , 〇〇〇, 〇〇〇 
ホ セイ ( CY , CM , CC ) 

ホ セイ ( RY . 祖 RC ) 


ホセイノ y ッコウ h 


a ® で移動,|で入力、 FBI で設定値確定 
5定値を確定したら、【ホセイノジッ ニ 
シ1ソウ物)コウ木セイ[セット]デ本セイカイシ1 


シヨキカ斤-タサク'/ヨ^ NV メモリ-シヨキカ f & T [セット]デシヨキカカイシ 

?シ； L 1 ) ケイレホ、トシヨキカ ■! _ 

L フオ-ムノサク、:/ヨ憬 ART EX フオ-ムサクシ、 


y 0001 . ABCDEFGH (登録時例）、 

フォ-ムトウロクハアリマセン(登録なし時） 


エガンクリ- ニ ング^^ヒヨウ、/ュンクリ- ニ ング侧[セット]テ、、カイシ 


トクシュクリーニング_[セ7卜’]テ— AV シ. 


^コトハ、' キリカエニホンブ氺 、 English 

① ：オプションの両面ユニットを取り付けた場合に表示されます。 

② ：オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合に表示されます。 

③ ： 「 xxxK アキ xxxM 」 の表示は、バッファ容量、フォーム登録等の印刷補助機能として確保さ 

れるメモリ領域を示します。「アキ xxxM 」 に示された領域を超えるよラな、メモリの設定は 
できません。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


□ メニューの項目説明 


ここでは、メニューモードに表示される項目とその機能を説明します。なお、設定を変更できな 
い項目の初期値は記載していません。 



"： 参照 本プリンタで設定できるメニューの一覧は、「メニューの項目一覧」 （181 ページ）参照 


■ネッ トワーク/ポート設定 用 

ネットワーク/ポート設定メニューは、パソコンに接続されている本プリンタのインタフェース 
の種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。 


設定項目によっては、ポートが「キドウ」に設定されている場合のみ表示 
されるちのちあります。 

V_ J 



パラレル 


パラレルインタフエースを使う場合に設定します。 

本プリンタがサボートするモードは、以下の通りです。 
• コンパチビリティモード 
• ニブルモード 



關〇 - 

ECP モードは、未サボートです。 


ポートの起動 電源を入れたときに、パラレルインタフェースの状態を 

(初期値：キドウ）「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期 
値は「キドウ」で、パラレルインタフェースを使う設定に 
なっています。 

圓園圜 


メモリが不足した場合は、使っていないポートの 
ポート状態を「テイシ」にするか、メモリ割り当て 
容量を変更してください。 


プリントモード指印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
定 *1 します。 

(初期値：ジドウ） 

圓圖 


本プリンタで使用できるプリントモードは 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないでくだ 
さし、0 


PJL * 2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依存しない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドが使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライバを使って印刷す 
る場合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないでください。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


パラレル 自動排出時間* 3 データが受信されない状態が継続したとき、本プリンタ 

(初期値: 3〇ドョウ）内に残つているデータを自動的に'削除する時間を設定 
します。 

時間は5〜12了5秒の間で、5秒单位に設定します。 
最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に 
次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断 
されます。（印刷は行われません。） 


双方向通信 パラレルインタフエースの双方向通信を有効にするか 

( 初期値:ユウコウ）無効にするかを設定します。 


LPD LPD を使う場合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 LPD ポートの状態を「起動」に 

(初期値：キドウ）するか「停止」にするかを設定します。初期値は「キド 
ウ」で、 LPD を使う設定になっています。 

F1 - 、 

LPD ポートを起動するには、 IP アドレスの設定が必 
要です。 

\_ J 


お 画 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモリが不足す 
ると、ポート状態が自動的に「テイシ」に設定され 
ることがあります。この場合は、使っていない 
ポートのポート状態を「テイシ」にするか、メモリ 
割り当て容量を変更してください。 


プリントモード指 

定木 1 

(初期値：ジドウ） 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


國園圃 


本プリンタで使用できるプリントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないでく 
ださい。 


PJL * 2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依存しない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドが使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライバを使って印刷す 
る場合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないでください。 


コネクション 印刷データの受信中に、データか'送られなくなってから 

タイムアウト 接続を切断するまでの時間を、2〜36〇〇秒の間で、1 

*3 秒単位に設定します。 

(初期値:16ビヨウ） 


ポート番号 ポート番号を、515、または8〇〇〇〜9999の間で設 

(初期値： 515) 定します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


NetWare ポートの起動 
(停止) 


お屬圖 


本プリンタでは、 NetWare は未サボートです 0 
本設定は変更しないでください。 



SMB 


ポートの起動 
(停止) 


圓園園 


本プリンタでは、 SMB は未サボートです。 
本設定は変更しないでください。 


用 


IPP 


IPP を使5場合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 IPP ポートの状態を「起動」にす 

(初期値：テイシ）るか「停止」にするかを設定します。 IPP を使5場合、 
「キドウ」に設定してください。 



國〇 - N 

IPP ポートを起動するには、 IP アドレスの設定が必 
要です。 

V _ J 

圓圖圜 



ポートを「キドウ」にしたときに、メモリが不足す 
ると、ポート状態が自動的に「テイシ」に設定され 
ることがあります。この場合は、使っていない 
ポートのポート状態を「テイシ」にするか、メモリ 
割り当て容量を変更してください。 


プリントモード指 
定 

(初期値：ジドウ 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 

圓圖圔 


本プリンタで使用できるプリントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないでく 
ださい。 


—ノ 


PJL * 2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依存しない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドが使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライバを使って印刷す 
る場合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないでください。 


アクセス権制御 印刷ジョブの中止や削除、本プリンタをポーズ状態にす 

( 初期値：厶コウ）るときやポーズ状態の解除をするときに、アクセス権制 
御を有効にするか無効にするかを設定します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


IPP 

DNS 使用 
(初期値:ユウコウ） 

本プリンタを認識するときに 、 DNS (Domain Name 
System ) に登録した名前を使うかどうかを設定します。 
初期値は「ユウコウ」で、 DNS 名を使用するようになっ 
ています。「厶コウ」にすると、 IP アドレスを使って本プ 
リンタを認識します。 


追加ポート番号@ 
(初期値： 8〇） 

追加ポート番号を〇、8〇、または8〇〇〇〜9999の 
間で設定します。 


タイムアウト 
(初期値:6〇ビヨウ） 

印刷データの受信中、データか'送られなくなってから接 
続を切断するまでの時間を、〇〜65535秒の間で1 
秒单位に設定します。 

USB 


USB ポートを使5場合に設定します。 


ポートの起動 
(初期値：キドウ） 

電源を入れたときに、 USB ポートの状態を「起動」に 
するか「停止」にするかを設定します。 


お画圖 


メモリが不足した場合は、使っていないポートの 
ポート状態を「テイシ」にするか、メモリ割り当て 
容量を変更してください。 


プリントモード指 
定 

(初期値：ジドウ） 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


お 園 


本プリンタで使用できるプリントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないでく 
ださい。 


PJL * 2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依存しない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドが使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライバを使って印刷す 
る場合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないでください。 


自動排出時間* 3 データが受信されない犬態が継続したとさ、本プリンタ 

(初期値: 30ド=1ウ）内に残っているデータを自動的に削除する時間を設定 
"一 します。 

時間は5〜12了5秒の間で、5秒单位に設定します。 
最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に 
次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断 
されます。（印刷は行われません。） 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


Po 「 t 91 〇〇 


Raw ( Po 「 t 91 〇〇）を使う場合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 Port 91 〇〇ポートの状態を「起 

(初期値：テイシ）動」にするか「停止」にするかを設定します。 Po 「 t 91 〇〇 
を使5場合、「キドウ」を設定してください。 



广 國1昆1ド"! -\ 

Port 91 〇〇ポートを起動するには、 IP アドレスの設 
定が必要です。 

\_ J 


お 画 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモリが不足す 
ると、ポート状態が自動的に「テイシ」に設定され 
ることがあります。この場合は、使っていない 
ポートのポート状態を「テイシ」にするか、メモリ 
割り当て容量を変更してください。 


用 



プリントモード指 

定木 1 

(初期値：ジドウ） 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


圓圖圖 


本プリンタで使用できるプリントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないでく 
ださい。 



PJL * 2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依存しない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドが使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライバを使って印刷す 
る場合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないでください。 


コネクション 印刷データの受信中に、データか'送られなくなってから 

タイ厶アウト* 3 接続を切断するまでの時間を、2〜65535秒の間で、 
( 初期値： 6〇ビョ 1秒単 fiZ に設定します。 

ウ) 


ポート番号 ポート番号を、91〇〇、または8〇〇〇〜9999の間で 

(初期値： 9100)設定します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


SNMP 設定 


SNMP を使5場合に設定します。 SNMP の設定は、複 
数台のプリンタをリモートで管理するアプリケーシヨ 
ンを使5場合に必要です。プリンタの情報は SNMP で 
管理され、アプリケーションは SNMP からプリンタの 
情報を収集します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 SNMP ポートの状態を「起動」に 

(初期値：キドウ）するか「停止」にするかを設定します。初期値は「キド 
ウ」で、 SNMP を使う設定になっています。 


圖 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモリが不足 
すると、ポート状態が自動的に「テイシ」に設定 
されることがあります。この場合は、使ってい 
ないポートのポート状態を「テイシ」にするか、 
メモリ割り当て容量を変更してください。 


トランス ポー ト 
プロ トコル 
(初期値： UDP ) 


SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定し 
ます。 


お 邏 


本プリンタで使用できるプ□トコルは、 「 UDP 」 
のみです。本設定は、変更しないでください。 


コ5ユニティ登録プリンタの管理情報 （ MIB ) を読み出すためのコ5ユニ 
( R )*4 ティ名を、英数/半角カタカナ文字を使って、1〜12 

No .1 〜4の文字文字の間で設定します。 

使用可 
( 初期値： 

5トウ□ク） 


コ5ユニティ登録プリンタの管理情報 （ MIB ) を読み書きするためのコ 
( R / W )* 4 ミユニティ名を、英数/半角カタカナ文字を使って、1 

No .1 〜4 〜12文字の間で設定します。 

の文字使用可 
( 初期値： 

5トウ□ク） 


コ5ュニティ登録 
( Trap )* 4 
No .1 〜4 
の文字使用可 
( 初期値： 

5トウ□ク） 


トラップで使用するコミュニティ名を、英数/半角カタ 
カナ文字を使って、1〜12文字の間で設定します。 
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TCP / IP 設定 IP アドレス取得 TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドレス、サブ 

方法 ネットマスク、ゲートウェイアドレス）を DHCP 

(初期値： DHCP ) (Dynamic Host Configuration Protocol ) サーバー 
から 自動的に取得するか、 手動で指定するかを設定し 
ます。手動で設定するアドレスについては、ネット 
ワーク管理者に確認してください。 



ド 1 -\ 

「 DHCP 」 から、「シュドウ」に変更すると、 IP アドレ 
スの設定画面が表示されるので、手動で IP アドレス 
を設定してください。 

v _ ) 


用 


お 画 


本プリンタでは BOOT 、 および RARP を使用し 
た IP アドレス取得はサポートしていません。 



IP アドレス、サブ 
ネットマスク、 
ゲートウェイアド 
レス 5 " 3 


これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する 
場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。ア 
ドレスを XXX . XXX . XXX.XXX の形式で入力します。 XXX は 
〇〜255までの数値です。 


圓圖圃 


• 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワー 
ク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 

• サブネットマスクの設定では、正しい値を入力 
しなかった場合（途中のビットを"〇"に設定し 
た場合など）、数値の設定後に「メニュー」ス 
イッチを押してち、前回の設定値に戻ります。 
正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ 
移行できません。 

-明示的にゲートウェイアドレスを指定する必 
要がある場合だけ設定してください。自動的に 
ゲートウェイアドレスが設定できる環境では、 
設定する必要はありません。 



インターネット 「キドウ」に設定すると 、 「Internet Services 」 を利用し、 

サービス Web ブラウザを介して本プリンタの状態やジョブの状 

(初期値： 態を表示したり、本プリンタの設定を変更したりできま 


キドウ） 


す。 


ド1 - 

インターネットサービスを起動する場合は、バソコ 
ン側、本プリンタ側ともに ip アドレスが必要です。 


WINS DHCP からアドレ WINS (Windows Internet Name Service ) を利用す 

サーバー ス取得 るために必要な、 WINS サーノ \'一の IP アドレスを DHCP 

設定 （初期値：シブイ）サーバーから自動的に取得するか、手動で取得するかを 

指定します。手動で設定するアドレスについては、ネッ 
トワーク管理者に確認してください。 
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WINS プライマリー IP アこれらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する 

サーバー ドレス、セカンタ' 場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。ア 

設定 IJ 一 IP アドレス * 3 ドレスを XXX.XXX.XXX.XXX の形式で入力します。 XXX は 

〇〜255までの数値です。プライマリ IP アドレスが無 
効の場合、セカンダリ IP アドレスも無効になります。 


誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体 

に悪影響を及ぼすことがあります。 

V_ J 


Ethernet 

設定 

( 初期値： 
ジドウ） 


Ethernet インタフェースの通信速度/コネクタの種類 
を設定します。 

「ジドウ」 

1〇〇 BASE - TX と1 0 BASE - T を自動的に切り替えま 
す。 


「1〇〇 BASE - TX 」 

1〇〇 BASE - TX に固定して使う場合に選択します。 


「 10 BASE - T 」 

1 0 BASE - T に固定して使う場合に選択します。 


广_)豳1卜 i - n 

お使いになる通信 HUB が自動切り替えに対 M 5 して 
いない揚合は、本設定を固定してお使いください。 

\_ y 


IPX/SPX IPX / SPX の動作フレームタイプを設定します。 

フレーム 

タイプ _圖_ 

( 初期値： 。 ^ 

ジトウ） 本プリンタでは、 IPX / SPX フレームタイプは指 

定できません。設定を変更しないでください。 


受け付け IP ポート制限 印刷を受け付ける IP アドレスを制限するかしないかを 

制限 （初期値：シナイ）設定します。「スル」に設定すると、登録されている IP ア 

ドレス以外からの印刷を受け付けません。 


ド 1 - N 

「スル」に設定しても、登録されている IP アドレスが 
すべて〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇の場合は、無効となり 
ます。 

\_ J 


受け付け IP アドレ受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け 
ス設定* 3 付ける IP アドレスを登録します。 IP アドレスは、10 

個まで登録できます。 

登録した IP アドレスには、アドレスマスクを設定しま 
す。 IP アドレス、アドレスマスクは、 xxx . xxx . xxx.xxx 
の形式で入力します。 

xxx は〇〜255までの数値です。例えば、 [ IP アドレ 
ス]:[129.249.110.23]、 [ IP アドレスマスク]: 
[255.255.255.0] と設定した場合、印刷を受け付け 
る IP アドレスは、 [129.249.1 10.* (1 〜254)]で 
す。 
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■ システム設定 

システム設定メニューは、警告音、節電モードなど本プリンタの動作を設定するためのメニュー 
です。 



異常警告音 本プリンタにエラーや異常が発生したときに、警告音を 

鳴らすかどラかを設定します。初期値は「ナラサナイ」で 
す。音量は調整できません。 


操作パネル 操作パネル制限 オペレータパネルからのメニュー操作に、パスワードに 
設定*3 (初期値：シナイ）よる制限をかけるかど5かを設定します。「スル」に設定 

すると、メニュー操作時にパスワードの入力が必要にな 
ります。 


用 


- ' 

-「スル」に設定したときにパスワードが設定されて 
いないと、パスワード設定画面が表示されます。パ 
スワードとして4桁の数字を、「▲」「▼」ス 
イッチを押して入力してください。「◄」「►」 
スイッチで桁を移動で含ます。 

• パスワードとして、「〇〇〇〇」は設定できません。 


お 邏 




パスワードは絶対に忘れないでください。 


暗証番号設定 操作パネル制限を設定している場合のパスワードを変 

更できます。現在設定されているパスワードを4桁の数 
字で入力すると、暗証番号を入力する画面が表示されま 
す。新しい暗証番号を設定してください。 


- N 

操作ノ \°ネル制限を「スル」に設定しないと、パスワー 
ドを変更できません。 

\_ J 


觀圖 

パスワードは絶対に忘れないでください。 


オフライン オフライン状態を自動的に解除するかどうかを設定し 

自動解除* 3 ます。解除しないか、解除する日寺間を1〜30分の間で 

(初期値： 1分単 fil に設:®します。 

シナイ） 


節電モード 節電モード（スリープモード）は、一定の時間が経過す 

(初期値： ると、自動的に装置の消費電力を節約する機能です。こ 

ユウコウ） の機能を使用するかど5かを設定します。 

广参照 「節電を解除する」 （168 ページ）参照 


節電モード 
移行時間 5 
( 初期値： 

15フンゴ） 


節電モード（スリープモード）に移行するまでの時間を 
15〜240分の間で1分单位に設定します。節電モー 
ドになると、「節電」ランプが点灯します。 

ぐ:参照 「節電を解除する」 （168 ページ）参照 
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自動ジョブ 
履歴 

( 初期値： 
プリントシ 
ナイ） 


処理を行った印刷データに関する情報（ジョブ履歴レ 
ポート）を、自動的に印刷するかどうかを設定します。 

「プリントシナイ」 

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 

「プリントスル」 

印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいになった時点 
(5 〇件）で、自動的に印刷されます。実行中や実行待ち 
の印刷データは記録されません。 


卜 i - - 

過去の印刷データが、5〇件を超えた場合、古いもの 
から、順に削除されます。 

履歴を印刷物として残したい場合は、本設定を「プ 

リントスル」にしてください。 

V _ _ 


レホート 
両面プリント 
( 初期値： 
カタメン） 


レポート/リストを印刷するときに、片面に印刷するか 
両面に印刷するかを設定します。 

-\ 

本設定は両面ユニット（オプション）を取り付けた 
ときに設定可能となります。 

\_ J 


バナーシー ト バナーシー ト出カ バナーシー トを出力するかどうかを設定します。出力す 
設定 （初期値： シ ナイ）る場合は、文書のはじめに出力するか、終わりに出力す 

るか、またははじめと終わりに出力するかを設定しま 
す。 


ド 1 - 

ネットワークを利用してバナーシートを印刷する 
と、「ユーザ名」の他に「文書名」もシートに印刷さ 
れます。 


バナーシー ト バナーシー トを出力するトレイを1〜4の用紙トレイ 

トレイ から設定します。 

國〇 - N 

バナーシートトレイには、色紙等の目立つ用紙を 
セツトしておくと、印刷物を区別するのに便利です。 

\_ ノ 
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システム時計 


日付 

2〇〇4年〇1月〇1日のように、丫丫丫丫 / MM / DD の形 
式で設定します。 

時刻 

12時〇2分のよラに、 HH / MM の形式で設定します。 

日付表示切り替え 

日付の表示順序を、丫丫丫丫 / MM / DD (年/月/日）、 MM / 
DD/YYYY (月/日/ 年)、 DD / MM/YYYY (日/月/ 
年）から設定します。 

時刻表示切り替え 

時刻表示を、12時間表示、24時間表示から設定します。 

タイムゾーン 

圓圖 


本プリンタのシステム時計の日付（年/月/日）と時刻 
(時/分）を、西暦 （4 桁、2〇〇〇〜2099年の範囲)、 
24時間表示で設定します。ここで設定された日付/時 
刻が、レポートやリストに印刷されます。 


本プリンタでは未サボートです。設定しないでく 
ださい。 


サマータイム設 
定、サマータイム 
開始日、サマータ 
イム終了日 


お 邏 


本プリンタでは未サボートです。設定しないでく 
ださい。 


ドラム寿命 
動作 

( 初期値： 
プリントテ 


ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、液晶ディス 
プレイにメッセージが表示されます。メッセージ表示 
後、約了5〇枚は正常に印刷できます。 

ドラムカートリツジの交換時期になったとき、印刷を停 


イシスル） 止するかしないかを選択します。 

「プリントテイシスル」 

ドラムカートリッジ交換時期のメッセージ表示後は、新 
しいドラムカートリッジに交換するまで印刷は停止さ 
れます。 

「プリントテイシシナイ」 

ドラムカートリッジ交換時期になっても、印刷は停止さ 
れません。ただし、交換時期が過ぎても印刷を続けると、 
印刷画質など本プリンタの性能に影響が出ることがあ 
ります。新しいドラムカートリッジに交換することをお 
勧めします。 
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■ プリント設定 

プリント設定メニューは、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定するためのメニューです。 


用紙の置 g 
換え 

( 初期値： 

シナイ） 


自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙 
がない場合に、ほかの用紙トレイにセツトされている用 
紙に置き換えて印刷をするかど5かを設定します。置き 
換えをする場合は、サイズを指定します。 


「シナイ」 

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示しま 
す。 


「オオキイサイズヲセンタク」 

選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙 
に置き換えて、等倍で印刷します。 

「チカイサイズヲセンタク」 

選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に 
置き換えて印刷します。必要に®じて、自動的にイメー 
ジを縮小することがあります。 


「テサシトレイカラキュウシ」 

用紙トレイ5 (手差し）にセツトされている用紙に印刷 
します。 


圓圖圃 


本設定にした場合、パソコンから送信される印刷 
データの用紙サイズと用紙トレイ5 (手差し）に 
セツトされた用紙サイズが一致しなかった場合、 
トナー汚れ、転写□ールの劣化が起こります。送 
信データと用紙トレイ5 (手差し）にセツトする 
用紙サイズの一致が保証されない環境下では、本 
設定は選択しないでください。 


■习 -\ 

バソコン側から指定があつた場合は、バソコン側の 
指定が優先されます。 


トレイの 用紙トレイにセツトする用紙の種類を設定します。初期 

用紙種類 値はすべての用紙トレイで「フツウシ」です。ユーザー1 

〜5には、「用紙名称設定」で設定した名称が表示されま 
す。 


ド 1 -\ 

用紙トレイ5 (手差し）の用紙種類は、プリンタド 

ライパからも設定できます。 

\ _ 
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トレイの トレイ1 

用紙種類 


普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、厚紙2、〇 HP フイ 
ルム、 コー ト紙1、 コー ト紙2、 ユーザー 1〜5から 
選択します。 


あ' 原 I 〇 



コート紙は、用紙トレイ5 (手差し）を使用して 
ください。 


トレイ2〜4 普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、コート紙1、ユー 
ザー1〜5から選択します。 

圓圖 


コート紙は、用紙トレイ5 (手差し）を使用して 
ください。 


用 



オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合に 
表示されます。 

Vs _ J 


トレイ5(テサシ）普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、厚紙1うら、厚紙 
2、厚紙2うら、〇 HP フィルム、 コー ト紙1、 コー ト 
紙1 うら、 コー ト紙2、 コー ト紙2うら、ラベル紙、封 
筒、はがき、はがきうら、 ユーザー 1〜5から選択します。 



用紙の優先 自動トレイ選択によつて選択される用紙トレイにセツ 

順位 卜されている「用紙の種類の優先順位」を設定します。 

ユーザー1〜5には、「用紙名称設定」で指定した名称 
が表示されます。 


普通紙、再生紙、上それぞれの用紙種類について、優先順位を「セツテイシ 
質紙、ユーザー1 ナイ」、「1〜8バンメ」から選択します。 

〜5 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定ちできます。その 

場合に選択される用紙トレイは、「トレイの優先順位」に 
よって決定します。「セツテイシナイ」に設定すると、そ 
の用紙種類が設定されている用紙トレイは、自動トレイ 
選択の対象となりません。初期値は普通紙「1バンヌ」、 
再生紙「2バンメ」、上質紙「3バンメ」、それ以外は「セツ 
テイシナイ」です。 


トレイの オプションの拡張給紙ユニット（用紙トレイ2〜 4) が 

優先順位 取り付けられている場合に、用紙トレイ1〜4につい 

て、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優 
先順位を設定します。 

用紙トレイ5(手差し)は、自動トレイ選択の対象外です。 


1〜3番め 「1バンヌ」〜「3バンメ」に任意のトレイを設定します。 

各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。 

「2バンメ」が設定できる用紙トレイは、「1バンメ」で設 
定した用紙トレイ以外です。また、「3バンメ」が設定で 
きる用紙トレイは、「1バンメ」と「2バンメ」で設定した 
用紙トレイ以外になります。残りの用紙トレイが優先順 
位4になります。初期値の優先順位は用紙トレイ1〜 
4の順番です。 
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トレイの用 用紙トレイにセツトする用紙のサイズを設定します。 

糸氏サ 1 ズ 各用紙トレイにセツトできる用紙サイズにつ 

いては、「プリンタの基本仕様」(354ペー 
ジ）参照 


トレイ 1 「ジドウ」 

( 初期値：ジドウ）定形サイズの用紙をセツトする場合に選択します。 


「テイケイガイ」 

不定形サイズの用紙をセツトする場合は、「テイケイガ 
イ」を選択し、たて、よこのサイズを 1mm 单位で設定 
します。 


i ' wmM :ジ}ゥ） — 圖 ■ 

本プリンタでは、トレイ2〜4の不定形サイズ 
の設定をサポートしていません。 

設定を変更しないでください。 


用紙の画質 ユーザー1〜5に対する画質処理を 、 B (普通紙 )、 C 

処理 （再生紙 )、 S (未使用 )、 T (未使用 )、 A (上質紙）から 

設定します。 


r 園幻: ド 1 - - 

例えば、青色の普通紙を使用する場合、「用紙名称設 
定」で[ユーザー 1] の名称を[フツウシ Blue] と 
設定し、[フツウシ Blue] の「用紙の画質処理」を 
[フツウシ]に設定します。 

このよ5に設定しておくと、「用紙の優先順位」で普 
通紙が最優先で給紙される設定になっていてち、青 
色の普通紙は給紙されません。「用紙の優先順位」の 
[フツウシ Blue] (ユーザー 1) に設定されている優 
先順位で給紙されます。 


用紙名称 「用紙の優先順位」、「用紙の画質処理」、「トレイの用紙 

設定 種類」などに表示されるユーザー1〜5を、任意の名称 

に変更できます。 


ユーザー 1〜5 英数/半角カタカナ文字を使って、 1 〜 12 文字の間で 

*4 設定します。 

文字列一覧のうち、「記号」を除く No .1 〜4の文字が 
使用できます。 


特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 

印刷位置は、「左上」「左下」「右上」「右下」の中から選 
ベます。 


ID 印字機能 
( 初期値： 

シナイ） 


ド 1 - - 

印刷領域を最大に設定して印刷した場合、 ID 印字と 
印刷データが、重なることがあります。 

その場合は、ドライバ側で余白の設定を変更してく 
ださい 。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


■ メモリー設定 

メモリー設定メニューは、各インタフェースの受信バッファサイズや、フォームメモリの容量の 
変更などを行ろためのメニューです。 

「▲」または「▼」スイッチで候補値を変更する場合、ボタンを押し続けると連続して表示を変 
えることができます。 



卜 I - 

• メモリの割り当ては、プリントページバッファを除き、オペレータパネ 
ル、または Internet Services で設定できます。 

• プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。 
プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリを割り当てたあ 
との、残った領域が割り当てられます。従って、プリントページバッ 
ファの容量を直接変更できません。実際に割り当てられたプリントペー 
ジバッファ容量は、機能設定リストや Internet Services で確認できま 
す。 

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が 
k 大きくなるよ5に設定してください。 


ART EX ART EX プリンタドライバ用フォームのメモリ容量を 

フォーム 指定します。 

メモリー 128〜 2048 KB の間で、 32 KB 单位にメモリ容量を 

設定します。初期値は、本プリンタのメモリ容量が 
64 MB の場合は「 128 K 」、 256 MB 以上の場合は 
「2048 K 」です。設定できる最大値はメモリの空き容量 
によって変化します。 


お麗圖 


メモリに格納されているデータは、本プリンタの 
電源を入れ直すと消去されます。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


バッファ容量 


インタフェースごとに、受信バッファ（パソコンから送 
信されるデータを一時的に蓄えておく場所）のメモリ容 
量を設定します。 

受信ノ\'ッファ容量は、使用状況と目的にじて変更でき 
ます。受信バッファ容量を增やすと、各インタフェース 
に対] il 5 するバソコンの解放が早くなることがあります。 
設定できる最大値はメモリの空き容量によって変化し 
ます。 


-\ 

-ポート状態が「テイシ」に設定されている場合は、 
対)する各項目は表示されません。 

• パソコンから送信されるデータ量によっては、メ 
モリの容量を增やしてもバソコンの解放時間が変 
わらない場合があります。 

\_ J 


パラレルメモリー、 64〜 1024 KB の間で、 32 KB 単位にメモリ容量を設 
IPP メモリー、 定します。初期値はパラレル、 USB は 「64 K 」、 そのほ 

USB メモリー、 かは「 256 K 」です。 

Po 「 t 91 〇〇メモ 
U- 


LPD スプール 「スプールシナイ」 

(初期値：シナイ）スプール処理は行われません。あるパソコンからの LPD 
の印刷処理をしている間は、ほかのパソコンからの同じ 
インタ フエ ースでのデータを受信できません。 

LPD 専用の受信ノ \'ッファのメモリ容量を、64〜1〇 24 KB 
の間で 32 KB 単位に設定します。初期値は「 256 KJ です。 


お 園 


本プリンタでは、スプーラ機能は使用できませ 
ん。設定を変更しないでください。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


■ 画質補正 

印刷画質の色階調がずれた場合は階調を、色版がずれた場合はカラーレジを補正します。 


階調補正 印刷画質の色階調がずれた場合に、階調を補正できま 

す。階調を補正することによって、本プリンタの印刷画 
質を一定の品質に保つことができます。階調補正には、 
解像度優先と階調優先の2種類があります。 

Cmm 「階調を補正する」（259ページ）参照 


カラー レジ 本プリンタを移動したときや ドラムカー ト リツ ジなど 

補正 の消耗品を交換したあとで、色版がずれて印刷された揚 

合は、カラーレジ補正チャートを印刷し、本プリンタの 
カラーレジを補正します。 


カラーレジ補正カラーレジ補正チャートを印刷し、イエ□一（丫)、シア 
チャート ン （ C ) 、マゼンタ （ M ) の版がずれていないかを確認 

し、補正値を読み取ります。 



用 



主走査方向補正 補正値を設定します。 

r フ参照「カラーレジを補正する」 (269 ページ）参照 



■初期化/データ 削除 

NV メモリーに記憶されているプリンタ設定値、集計レポートの初期化、および本プリンタに登 
録されているフォームなどのデータを削除できます。 


卽 H -^ 

初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。初期値については、 
「メニューの項目説明」（185ページ）を参照してください。 


NV メモリー 
初期化 

NV メモリーを初期化します 。 NV メモリーとは、電源 
を切っても本プリンタの設定内容を保持しておくこと 
ができる不揮発性のメモリのことです。 

NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期 
値に戻ります。 

集計レポート 
初期化 

集計レポートの初期化を行います。初期化を行ラと、集 
計値が◦になります。 

フォームの 

削除 

登録されているフォームがない場合は、【フォー厶トウ 
□クハアリマセン】と表示されます。 

「ART EX フォーム削除」 

ART EX プリンタドライバ用フォームを削除します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


■ エンジンクリーニング 

プリンタ内部のクリーニングができます。 



標準クリー 
ニング 

プリンタエンジンのクリーニングをします。 

印刷されたものにトナーの汚れなどが連続してつくと 
きに使用します。 

特殊クリー 
ニング 

トナーの排出とプリンタエンジンのクリーニングをし 
ます。 

高温多湿の環境で使用している場合に、印刷されたちの 
の全面にトナーがつくような画質不良が発生したとき 
に使用します。 

特殊クリーニングは、本プリンタが高温多湿の環境と判 
断したときにだけ実行できます。高温多湿の環境ではな 
いと判断したときは、「クリーニングハフヨウデス」 

と表示されます。 


*1 : ART - EX 以外の言語を受信した場合、そのデータは消去されます。 

*2 : PJL コマンドで ART - EX 以外の言語が指定された場合、データは消去されます。 

*3 : 「▲」または「▼」スイッチで候補値を変更する場合、ボタンを押し続けると連続して 

表示を変えることができます。また、「▲」または「▼」スイッチを同時に押すと、初 
期値が表示されます。 

*4 :文字列一覧 


No 

文字種 

文字 

1 

空白 

スペース 

2 

半角カナ 

アァイィウゥエ I オォカキクケ]サシスセ、ノタチツテトす二又ネノハ匕フへホマミム 
メモヤャユュヨョラリルレ□ワヲン 

3 

アルファベツト 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijk 

lmnopqrstuvwxyz 

4 

数字 

0123456789 

5 

記号 

!"#$%&’() *+，-./:;〈=>?@ [¥ r _ 


■言葉 切り替え 

オペレータパネルの表示言語を切り替えます。 

圓圖圖 

本機能は未サボートです。設定を変更しないでください。 
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第 W 章 

プリンタドライバの機能 

と利用方法 


この章では、プリンタドライバの詳細と機能の 
利用方法について説明しています。 


プロパティの開さかた . 204 

アプリケーションソフトから開く . 204 

[プリンタ]フォルダから開く . 204 

プリンタドライバの設定を有効にする . 206 

プリンタドライバで設定できる内容 . 207 

プロパティに関するダイアログ . 208 

[全般]ダイア□グ . 208 

[初期設定]ダイアログ . 209 

[プリンタ構成]ダイアログ . 210 

印刷に関するダイアログ . 211 

[用紙]ダイア□グ . 211 

[トレイ/排出]ダイア□グ . 217 

[グラフィックス]ダイアログ . 219 

[スタンプ/フォーム]ダイア□グ . 221 

[フォント]ダイアログ . 223 

[バージョン情報]ダイアログ . 224 


















第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 



の開きかた 


印刷に関する設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。 
プ□パティの開きかたには、次の2種類があります。 


〇 アプリケ_シヨンソフトから開く 


通常の印刷にはこの方法を使います。 

操作方法はアプリケーションによって異なりますが、標準的なプロパティの開きかたは、次のと 
おりです。 

〇 [ファイル]メニューから[印刷]を選択する 

[印刷]ダイアログを表示させ、[プロパティ]をクリックする 


卜 I - N 

アプリケーションソフトを閉じると、プ□パティで設定した内容は初期設 
定に戻ります。 

V _ J 


口 [プリンタ]フォルダから開く 


[プリンタ]フォルダを開いてプ□パティの設定を行うと、その設定値はアプリケーションソフト 
からプリンタのプ□パティを開いたときの初期設定となります。 


• Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する 
V J 使用するプリンタのアイコンを選択し、[ファイル]から以下を選択する 

© プリンタのプロパティを表示する 

•Windows 98 /Me 
[プ□パティ]をクリックする 
•Windows NT 4.0 

[ドキュメントの既定値]をクリックする 
•Windows 2000 
[印刷設定]をクリックする 


204 









第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
〇 [スタート]—[プリンタと FAX] を選択する 

^4 [プリンタと FAX] フォルダから、使用するプリンタイコンを選択し、[ファ 
イ ル]—[プロパティ] の順に選択し、[印刷設定]をクリックする 

H -\ 

OS が Windows NT 4.0/2 〇〇〇 / XP/Windows Server 2003で「初 
期設定」[プリンタ構成]ダイアログを開くときは、次の操作をします。 

- Windows NT 4.0/2000 の揚合 

① [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順に選択する 

② 使用するプリンタのアイコンを右クリックし、[プ□パティ]をク 
リックする 

③ [プリンタ構成]タブをクリックする 

- Windows XP/Windows Server 2003の揚合 

① [スタート]—[プリンタと FAX ] を選択する 

② 使用するプリンタのアイコンを右クリックし、[プ□パティ]をク 
リックする 

③ [プリンタ構成]タブをクリックする 

V_ J 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


プリンタドライバの設定を有効にする 


プリンタドライバの各ダイア□グでは、以下のボタンが表示されます。設定した内容を有効にす 
る場合は、 [ OK ] をクリックします。 



標準に戻す 

各タブの設定値を標準に戻します。 

〇 K 

設定した内容を有効にし、プリンタドライバのプ□パティ画面を閉じます。 

キャンセル 

変更前の設定に戻し、プリンタドライバのプ□パティ画面を閉じます。た 
だし、[適用]で有効にした設定は、[キャンセル]をクリックしても元の 
設定には戻りません。 

適用 

設定した内容を有効にします。プリンタドライバのプ□パティ画面は閉じ 
ません。 

ヘルプ 

プリンタドライバのオンラインヘルプを表示します。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


プリンタドライバで設定できる内容 


-運 

プリンタドライバで設定できる内容の概要と、詳しく説明している参照先を以下に示します。 


•基本設定 

用紙サイズや種類、印刷の向き等の用紙に関する設定や、給紙、部单位印刷に関する設定を行い 
ます。 

广参照 「[用紙]ダイア□グ」 (211 ページ）参照 

r ： 参照 「ユーザー定義用紙を登録する」 （21 5ページ）参照 

r ： 参照 「ソートする」 （21 8ページ）参照 

•便利な機能設定 

よく使5設定を保存しておいたり、両面や1枚の用紙に複数ページをまとめて印刷したりすると 
きの設定を行います。 


用 



r ： 参照 「お気に入りを設定する」 （21 4ページ）参照 

r ： 参照 「両面印刷」 （21 4ページ）参照 

r ： 参照 「まとめて1枚」 （21 5ページ）参照 

•グラフィックス設定 

解像度やディザパターン、トナーセーブに関する設定を行います。 
r ： 参照 「[グラフィックス]ダイアログ」（219ページ）参照 



•プリンタ構成設定 

プリンタに取り付けられているオプションに関する設定を行います。 
r ： 参照 「[プリンタ構成]ダイア□グ」 （21 〇ページ）参照 
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プロパティに関するダイア 

_ 



m [全般]ダイアログ 


選択されたプリンタ名や現在使用できる機能が表示されます。また、プリンタドライバの変更は、 
このダイアログから進みます。 



プリンタのアイコン 

インス1-ールされているプリンタの名前です。 

場所 

プリンタが設置されている場所を入力します。 

二! メント 

プリンタに関するコメントを入力します。 

モデル 

インストールされているプリンタドライバの名前が表示されま 
す。 

機能 

選択されたプリンタの使用できる機能について一覧表示されま 
す。 

印刷設定 

印刷に関するプリンタドライバの設定を変更する場合にクリック 
します。 

テストページの印刷 

クリックすると、テストページが印刷されます。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


m [初期設定]ダイアログ 


プリンタに取り付けられたオプション構成以外で、プリンタドライバの設定を変更する必要のあ 
る項目の初期設定を行います。 





11^1 



全股丨共有丨ポート I 詳細設定 I 色®音理 I セキュリティ初期設定1カンタ描成 I パージョン情報 I 


フォント蚩き換えテープルの偏集| ユーザー定!!用紙 ( E )... 標準に戻す ( P ) I 


ok | キゃンセル 適用 (. A ) ^ヘルプ 


用 




プリント機能 

オプションの構成品以外で、プリンタドライバ側の設定を変える 
必要がある項目の初期設定を行えます。 

設定の変更 

[プリント機能]で選択した項目の変更内容が選択できます。[プ 
リント機能]で選択した項目によって、表示される内容は変わり 
ます。 

フオント置き換え テープ 
ルの編美 

フォントごとに TrueType フォントの置き換えを設定できます。 

ユーザー 定義用紙 

不定形サイズの用紙に印刷するための用紙サイズを登録できま 
す 。 
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口 [プリンタ構成]ダイアログ 


お使いのプリンタに装着されているオプションを、プリンタドライバに認識させるための設定を 
行います。オプション品を取り付けた場合は、必ず設定してください。 



設定の変更 

プリンタに取り付けられているオプションをプリンタドライバに 
認識させるための設定を行います。取り付けたオプションに合わ 
せて、リストボックスの項目のチェックボックスをオン、または 
オフにします。 

ネットワークを利用してプリンタ使用する揚合は、「プリンタ本 
体から情報を取得」をクリックすることで、取り付けられてい 
るオプションの情報を自動で認識することができます。 

V J 


用紙トレイの情報 

用紙トレイ5 (手差し）以外のトレイの用紙サイズと用紙種類を 
表示します。 

プリンタ本体から情報を 
取得 

接続されている印刷ポートを介して、プリンタ本体に取り付けら 
れているオプションの状態や、各用紙トレイの用紙情報を取得し 
ます。□一カルプリンタとして使用している場合は、この機能は 
使用できません。 

ネットワークアドレス 

[プリンタ本体から情報を取得]ボタンをクリックして取得した、 
プリンタ本体のアドレスを表示します。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


印刷に関するダイア 



□ [用紙]ダイアログ 


印刷についての基本的な設定を行います。一部の機能の設定内容は、左の仕上がりイメージで確 
認できます。 



用 





お気に入り 

(初期設定：標準プリント） 

プリンタドライバの各設定値をあらかじめ登録しておき、 
メニューから項目を選択することで一括してプリンタドラ 
イパの設定を任意の設定に変更できる機能です。基本設定 
セットとして、[標準プリント]、[前の設定]、[まとめて1 
枚 （2 アップ）/両面]、[はがきプリント]、[〇 HP フィル 
厶プリント]、[高画質写真プリント]の6種類が登録され 
ています。 

カラーモード 
(初期設定：カラー 
(自動判別）） 

カラーモードを指定します。[白黒]または[カラー（自動 
判別）]を選択します。[カラー（自動判別）]は、ページご 
とに色を判断し、白/黒以外の色が使用されている場合は 
カラーで、白/黒だけが使われている場合は白黒で印刷し 
ます。 

原稿サイズ 
( 初期設定： A 4) 

印刷するファイルの原稿サイズを指定します。 

出力用紙サイズ 

(初期設定：原稿サイズと同じ） 

印刷に使用する用紙サイズを指定します。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


部数 


ズーム （ 初期設定 



印刷する部数を指定します。1〜999の範囲で数値を直 
接入力するか、こ^ボタンで設定します。 


チェックボックスを F にすると、任意の倍率を指定して 
印刷できます。倍率は、25〜400%の範囲で、1%刻み 


に指定できます。チェックボックスを□にすると、[用紙] 


タブの[出力用紙サイズ]で選択した用紙サイズに合わせ 
て、自動的に拡大/縮小して印刷します。 


両面 （ 初期設定：しない） 両面に印刷する/しないを指定します。両面印刷をする揚 

合は、「長辺とじ/短辺とじ」のいずれかに設定します。 


短辺とじの場合 長辺とじの場合 



「長辺とじ」は用紙の長辺、「短辺とじ」は用紙の短辺を軸 
に表と裏のイメージの上方向が一致するように印刷されま 
す。オプションの両面ユニットを取り付けている場合に使 
用できます。 

r ： 参照 「両面印刷」 （21 4ページ）参照 


まとめて1枚（初期設定: N アツ連続する2/4/8ページ分の原稿を1枚の用紙にまとめて 
プしない） 印刷する機能です。まとめて1枚に印刷するページ数を [2 

アップ]、 [4 アップ]、 [8 アップ]から指定します。 



Report V 三 

❷❸ 

_ 1 | 

□ 



〇一 

0 

❷ 

❸ 

n 


[印字方向]で、用紙に割り付ける順序を指定できます。 


^-mW\\M -\ 

[ まとめて1枚]が設定されている場合、「ズーム」機能 
は使用できません。 


印字方向 

(初期設定：非表示) 


まとめて1枚で複数枚印刷を指定すると選択できるよラに 
なります。1枚に印刷する枚数に合わせて[順方向]/[逆 
方向]の2種類、または [ 順横方向]/ [ 順縦方向]/ [ 逆横 
方向]/ [ 逆縦方向]の4種類から選択します。 


原稿の向き 
( 初期設定：たて） 


印刷する原稿の向きを [ たて]または [ よこ]から指定し 
ます。 


原稿180°回転 横向き、または縦向きのページを180°回転して印刷しま 

(初期設定：しない） す。 


212 









































































第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


たてよこ混在原稿設定 

「まとめて1枚」機能を使用する場合に[たてよこ混在原 
稿設定]ボタンをクリックすると、[たてよこ混在原稿設 
定]ダイア□グボックスが表示されます。印刷するファイ 
ルに縦と横のページが混在する場合に印刷方向の基準を設 

自動： アプリケーションソフトウェアから受け取 

る印刷データの先頭ページの向きを基準に 
割り付けます。 

たて原稿優先：アプリケーションソフトウェアから受け取 
る印刷データの指定にかかわらず、「たて」 

を基準に割り付けます。 

よこ原稿優先：アプリケーションソフトウェアから受け取 
る印刷データの指定にかかわらず、「よこ」 

を基準に割り付けます。 

プリント位置 

印刷データを拡大、縮小した場合に、出力用紙に対してど 
の位置に印刷するか設定します。 

プリント領域/余白 

印字領域を拡大することができます。「プリント領域」で 
[拡張]を選択すると余白が〇 mm になります。また、「余 
白を指定する」を R にし、用紙サイズごとの余白を〇.1 

5リ单位で変更することちできます。 

拡張を選択すると余白は〇 mm になりますが、プリン 

夕の制限により端まで印刷できない場合があります。 

V ノ 


拡大連写/小冊子作成 

ボタンをクリックすると、「拡大連写/小冊子作成」ダイア 
□グが表示されます。 

【拡大連写】 

1ページ分のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して 
印刷します。ポスター作成などに使用します。印刷する 
用紙の枚数は [2 X 2]、 [3 X 3]、 [4 X 4] から選択します。 
また、「のりしろの線をつける」を0にすると、印刷さ 

れた用紙を貼り合わせる目安として、各用紙の四隅と各 
辺にのりしろの印が印刷されます。 

【小冊子作成】 

複数ページの原稿を印刷して重ね合わせ、中央で2つ折 
りにしたとき、中とじ冊子（小冊子）になるように印刷 
します。指定した用紙サイズにページが収まるように、 
自動的に拡大/縮小して2ページずつ両面に長辺とじで 
印刷します。この機能は、オプションの両面ユニットを 
取り付けている場合に使用できます。 
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■ お気に入りを設定する 

よく使用する設定をお気に入りとして登録します。お気に入りは初期登録されているちのを含め 
最大28個まで登録できます。お気に入りを設定すると、「お気に入り」のリストに追加されます。 

〇 必要に応じてプリンタドライバの各項目を設定する 
i J [用紙]タブをクリックする 

[お気に入り]の[保存...]ボタンをクリックする 

[ お気に入りの保存]ダイアログボックスが表示されます。 

[名前]にお気に入りの項目に表示させる登録名を入力する 

指定できる文字数は、32バイト（半角文字で32文字、全角文字で16文字）です。32 
バイトを超えた部分は無効になります。 

^ 必要に応じて、[コメント]にコメントを入力する 

指定できる文字数は、255バイト（半角文字で255文字、全角文字で12了文字）です。 
255バイトを超えた部分は無効になります。 

Q [適用]または [0 K ] をクリックする 

任意のお気に入り項目が登録されます。 


両面印刷 

オプションの両面ユニットを取り付けている場合に、両面印刷を行えます。両面印刷には、「長辺 
とじ」と「短辺とじ」があります。とじる辺に合わせて、どちらかを選択します。変更の結果は、 
左上の仕上がりイメージで確認できます。 

[プリンタ構成]ダイアログを表示し、「両面ュニット」が選択されていること 
を確認する 

[用紙]ダイアログを表示し、「両面」で「長辺とじ」または「短辺とじ」を選択 
する 

長辺とじは用紙の長辺、短辺とじは用紙の短辺を軸に、表と裏のイメージの上方向が一致 
するよ:ろに印刷されます。 

© [適用]または [0 K ] をクリックする 
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■ まとめて1枚 

連続する2、4、または8ページ分の原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。 

[用紙]ダイアログを表示し、「まとめて1枚」で [2 アップ]、 [4 アップ]、 [8 
アップ]のいずれかを選択する 

[適用]または [ ok ] をクリックする 


■ ュ_ザ_定義用紙を登録する 

不定形サイズの用紙に印刷するために、プリンタドライバに不定形サイズの用紙を登録します。 
不定形サイズを「ユーザー定義用紙サイズ」として登録すると、[用紙]タブの[原稿サイズ]と 
[出力用紙サイズ]から、登録した不定形サイズを選択できるよ5になります。 

用紙サイズは1〇種類まで登録でき、用紙名を付けることができます。用紙名の最大文字数は、 
14バイト（半角文字で14文字、全角文字で了文字）です。14バイトを超える部分は無効に 
なります。 

登録する不定形サイズは、各トレイの対麻用紙サイズを参考にして設定してください。 

广参照 「不定形サイズの用紙をセットする」 （295 ページ）参照 

「疆 ^雜|ド1 -\ 

- Windows NT 4.0 /Windows 2000 /Windows XP/Windows 
Server 2003 では、管理者の権利があるユーザの場合にだけ設定を 
変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。 

• [ユーザー定義用紙]ダイア□グボックスの設定は 、 Windows NT 4.0/ 
Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003 の揚合、 
□一カルプリンタではパソコンのフォームデータベースを使用するた 
め、パソコン上のほかのプリンタにも影響します。ネットワーク共有プ 
リンタではプリントキューが存在するサーバ上のフォームデータべ一 
スを使用するため、別のパソコン上の同じネットワーク共有プリンタに 
も影響します 。 Windows 98 /Windows Me の場合、プリンタアイコ 
ンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、バソコン上のほかのプ 
リンタの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンタでも、プリ 
ンタアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、ほかのコン 

ピュータ上の同じネットワーク共有プリンタの設定には影響しません。 

v _ ノ 

プリンタのプロパティで[初期設定]タブをクリックし、[ューザー定義用 
紙]をクリックする 

[ユーザー定義用紙]ダイア□グボックスが表示されます。 

广参照 「プ□パティの開きかた」（204ページ）参照 

[設定一覧]リストボックスから、設定する用紙を選択する 

d [設定の変更]で短辺と長辺の長さを指定する 

短辺の値は、範囲内でち長辺より大きくできません。長辺の値は、範囲内でち短辺より小 
さくできません。 
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〇用紙名を付ける場合は、[用紙名をつける]を^にし、[用紙名]に入力する 
❺ 必要に応じて、©〜 〇 を繰り返し、用紙サイズを定義する 
© [0 K ] をクリックする 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


口 [トレイ/排出]ダイアログ 


印刷に使用する用紙トレイを選択します。 




用 




用紙トレイ選択 印刷に使用する用紙トレイを指定します。表示される用紙トレ 

(初期設定：自動） イは、取り付けられている用紙トレイによって異なります。 


手差し用紙種類 
(初期設定：普通紙) 


用紙トレイ5 (手差し）を使って印刷する場合の用紙の種類を 
指定します。「ラら面」と表示されている用紙種類は、手動で 
両面に印刷する場合に選択します。[ユーザー定義用紙1〜 5] 
に設定されている用紙の種類については、プリンタの設定を確 
認してください。 


• ここで設定した用紙種類は、[表紙付け]ダイア□グ 
の[手差し用紙種類]に反映されます。 

-用紙トレイ1〜4の用紙種類は、ここでは設定でき 
ません。オペレータパネルにて設定してください。 

\_ _ _ J 


手差し用紙の給紙方向 
(初期設定：たて置き優先） 


用紙トレイ5 (手差し）を使用して印刷する場合の、用紙の 
セツト方向を指定します。用紙のサイズによつて向きが限定さ 
れている揚合は、ここの設定は無効になり、用紙をセツトした 
方向で印刷されます。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


表紙付け 


本文とは別の用紙トレイから給紙し、表紙として挿入するかど 
5かを設定します。 [ する （ 表紙へ印刷する）]を選択すると、 
原稿の最初のページを、表紙として本文とは別の用紙に印刷し 
ます。[する（表紙へは印刷しない）]を選択すると、本文とは 
別の用紙を原稿の前に白紙で挿入します。 


ぬ 




〇- 


■0 


to 


表紙- 




❶- 


最初のページ 



表紙用トレイに[トレイ5(手差し）]を選択し、[手差 
し用紙種類]で設定した内容は、[トレイ/排出]ダイ 
ア□グの[手差し用紙種類]に反映されます。 

\_ J 


〇 HP 合紙 


OHP フィルムを1枚印刷するごとに、合紙を1枚自動的に挿 
入させるかど5かを設定します。 

用紙トレイに[用紙トレイ5(手差し）]が選択され、手差し用 
紙種類に[〇 HP フィルム]が選択されている場合に、本機能を 
選択できます。[合紙のプリント ] で[する]を選択すると、 
OHP と同じ内容が合紙に印刷されます。[しない（白紙挿入)] 
を選択すると、内容は印刷されずに白紙が挿入されます。 




❸ 

1 

❷ 

❶ 




0 HP フイルム 




合紙 


ソートする 複数ページのファイルを部単位で印刷できます。 


(初期設定： ) 

とじしろ 印刷する用紙にとじしろを付けて印刷するかど5かを設定し 

ます。とじしろは、用紙の左/右/上/下のどこかに付けるこ 
とができ、 1 mm 单位で指定できます。[自動縮小する]を 
|7にすると、とじしろを付けて狭くなった印字領域内に画像 
か'収まるように、自動的に縮小して印刷します。チェックボッ 
クスを にすると、等倍のままとじしろの分だけ画像を平行 
に移動して印刷します。そのため、画像の一部が印字領域内に 
収まらずに欠けることがあります。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


口 [グラフイツクス] 


画質や画像に関する設定を行います。 


ダイアログ 



カラーモード 
(初期設定：カラー 
(自動判別）） 

[白黒]、または[カラー（自動判別）]から選択します。[カラー 
(自動判別）]は、ページごとに色を判断し、白/黒以外の色か'使 
われている場合はカラーで、白/黒だけが使われている場合は白 
黒で印刷します。 



「スタンプ」機能を使用する場合に、[カラーモード]が[力 
ラー（自動判別）]に設定されているときは、無彩色のページ 

でもスタンプが有彩色であればカラーで印刷されます。 

L ノ 




自動モードの 
あいまい判定 

[カラーモード]が[カラー（自動判別）]の場合に、カラー白黒 
判定の基準を、あいまいにするかど5かを設定します。 

にすると、ある程度の有彩色ち白黒と判定し、黒のトナーカー 
トリッジで印刷します。 

印刷モード 
(初期設定：標準） 

印刷する速度を優先するか、画質を優先するかを[標準]、[高画 
質]、[高精細]から選択します。画質にこだわらず、早く印刷し 
たい場合は、[標準]を選択します。階調をなめらかに表現したい 
ときは[高画質]を選択します。細かい線画や地図などを印刷す 
るときは[高精細]を選択します。 
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画質調整モード 
(初期設定：おすすめ） 

画質調整モードを指定します。 

[おすすめ]、 [ ICM 調整（システム)]、 [ CMS 調整（アプリケー 
シヨン)]、[色変換しない]から選択します。 

変更の結果は、ダイアログ左上の画質イメージで確認できます。 



- [ICM 調整（システム)]は 、 Windows 98/ Me、Windows 

2〇〇〇 / XP、Windows Server 2003 の揚合に表示されま 
す。 

-[グラフィックス]タブ、または[用紙]タブの[カラーモー 
ド]が[白黒]の場合は、 [ ICM 調整（システム )]、 [CMS 
調整（アプリケーション）]、[色変換しない]は選択できま 

L せん。 ) 




おすすめ画質タイプ 

印刷する文書の特長に合わせて、印刷方法を指定できます。[画質 
調整モード]が、[おすすめ]または [ ICM 調整（システム)]の 
場合で、選択できる項目が異なります。 

画質自動補正 

印刷する原稿の特長に合わせて、印刷方法を指定します。ページ 
内の写真などのイメージデータを、指定した画質タイプの特性に 
応じて、自動で補正します。[しない]、[標準]、[人物]、[風景]、 
[風景+文字強調]から選択します。 

画質調整 

原稿全体または文字、写真などの構成要素ごとに明度/コントラ 
スト/彩度を調整します。設定内容の詳細は、オンラインヘルプ 
を参照してください。 

カラーバランス 

CMYK (シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のトナー濃度 
を微調整して印刷できます。各色とち低濃度、中濃度、高濃度に 
対して、それぞれ -3 〜+3の範囲で、了段階の調整ができます。 
設定内容の詳細は、オンラインヘルプを参照してください。 

プ□ファイル指定 

原稿画像を忠実に再現するために、デバイス（モニター、スキャナー 
など）の特性に合わせた補正をして印刷できます。補正方法には[色 
温度/ガンマ指定]と [ ICC プ□ファイル指定]があります。設定内 
容の詳細は、オンラインヘルプを参照してください。 

詳細設定 

文字、図/表/グラフ、写真の原稿要素ごと、および原稿全体に 
対して、詳細な画質の設定をして印刷できます。設定内容の詳細 
は、オンラインヘルプを参照してください。 
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m [スタンプ/フォーム]ダイアログ 

原稿と一緒に印刷するスタンプやフォームに関する設定を行います。 




用 




スタンプ 印刷データにスタンプを重ねて印刷する機能を設定できます。標 

準スタンプとして、[スタンプ]タブの[スタンプ]リストボック 
スに「マル秘」、「回覧」、「参考」、「至急」、「禁複写」、「取扱注意」 
の6種類が登録されています。[最初のページのみ]チェックボッ 
クスをオンにすると、印刷するファイルの最初のページにだけス 
タンプが印刷されます。オフにすると、すべてのページにスタン 
プが印刷されます。新しいスタンプの登録、スタンプの編集、ス 
タンプの削除ちできます。 


フォー厶作成/登録 オーノ \'ー レイ印字で使用するフォー厶データファイルの作成と登 

録をします。 

チェックボックスをオンにし、[フォルダ]と[フォーム名]を指 
定して、通常の印刷指示をすると、アプリケーションソフトで作 
成した印刷データを、プリンタにフォームとして登録します。ま 
た、同時にパソコンの[フォルダ]で指定した場所にバックアツ 
プします。 


IF1 - 

• ここで登録したフォームは、オペレータパネルのフォームリ 
ストを印刷することで確認できます。 

• 使用方法の詳細はオンラインヘルプを参照してください。 
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オーバーレイ印字 チェックボックスをオンにし、プリンタに登録した[使用フォー 

厶名]指定すると、オーバーレイ印字ができます。 


謙 ■ 卩 - 

• 「フォーム作成/登録」機能とは、同時に使用できません。 
使用方法の詳細はオンラインヘルプを参照してください。 


フォーム使用時の注意点 

ネットワークを利用して、本プリンタを共有プリンタとして使用する環境では、以下の点に注意 
して使用してください。 

•プリンタに登録されたフォームの消去 

プリンタに登録されたフォームは、電源を OFF にすると消去されます。その場合は、パソコン 
のノ ゞ ックアップを使つて再登録を行つてください。 

•フォームの上書き 

プリンタに一度登録されたフォーム名と、同じフォーム名を登録すると上書きされ、古いフォー 
厶は書き換えられます。フォームを登録する際は、同じフォーム名がすでにプリンタに登録され 
ていないことを確認してください。 

• メモリオーバ時の動作 

プリンタに登録できるフォームのメモリ容量は限られています。メモリ容量を超えた場合は、そ 
のフォー厶は無視されます。 
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口 [フォント]ダイアログ 

TrueType フォントの印刷方法の設定を行います。 




用 




rrue fype ノォント 
(初期設定： TrueType 
フォントをプリンタフォ 
ントで置き換える） 

TrueType フォントの印刷方法を設定します。 

【常にプリンタフォントを使う】 

ラジオボタンをクリックすると、すべての TrueType フォント 
を、プリンタフォントに置き換えて印刷します。 

【常に TrueType フォントを使う】 

ラジオボタンをクリックすると、すべての TrueType フォント 
をプリンタにダウン□ー ドして印刷します。 

[TrueType フォントをプリンタフォントで置き換える】 

ラジオボタンをクリックすると、フォント置き換えテーブルの 
設定に従って、 TrueType フォントをプリンタフォントに置き 
換えて印刷します。 

アプリケーションから指 
定がない揚合のフォント 
指定 

アプリケーションからフォントの指定がない場合に、使用する 
フォントを指定します。 
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第 1 〇章プリンタドライバの機能と利用方法 


口 [バージョン情報]ダイアログ 


プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。 



FUJITSU ホームページ 


お使いのパソコンのブラウザが起動し、弊社ホームページ内に 
あるバソコン関連のページが表示されます。 

本ページ内にあるダウン□ー ドサービスのページから、最新の 
プリンタドライバが入手できます。 
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第 11 章 

イン ター ネットサービスの設定 
(Internet Services; 


この章では、 Web ブラウザを通してプリンタの 
状態や印刷ジョブの状態表示などを行うサービ 
スの設定方法を説明します。 


ホストからプリンタを設定する (Internet Services ) 226 


Internet Services の概要 . 226 

ブラウザ側の設定 . 226 

プリンタ側の設定 . 227 

Internet Services の画面構成 . 227 
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第 11 章インターネットサービスの設定 (Internet Services) 


ホストからプリンタを設定する (Internet Services) 



Internet Services の概要 


Internet Services は、 TCP/IP 環境が使用できる場合に、 Web ブラウザを介してプリンタの状 
態や印刷ジョフ''状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。 

プリンタの設定では、オペレータパネルで設定する項目のうち、システム設定、各ネットワーク 
のポート設定などに関する項目を、本サービスのプ□パティ画面で設定できます。 

Internet Services を利用できる環境、ホスト、および Web ブラウザは、以下のとおりです。 


■使用で きる環境 

Internet Services を利用するには、 TCP/IP プ□トコルを使用したネットワーク環境が必要で 
す。また、オペレータパネルから[インターネットサービス]を「キドウ」（エ揚出荷時：起動）に 
設定しておく必要があります。 


■ ホスト 

Windows 98/Me/NT 4.0/2 〇〇〇 /XP/Windows Server 2003の各日本語版 


■ Web ブラウザ 

- Netscape Communicator ver4. 广8、 Netscape 6.2 日本語版 
- Internet Explorer ver5.0x 5.5、 6.0 の日本語版 


ロブ ラウザ側の設定 


本サービスを使用する揚合、プロキシサーバを経由しないで直接本プリンタのアドレスを指定す 
ることをお勧めします。 


如 I ド I -\ 

• プロキシサーバを経由して本プリンタのアドレスを指定すると、応答が 
遅くなったり画面が表示されないことがあります。 

• 設定に関する詳細は、ご使用になっている Web ブラウザのマニュアル 
を参照してください。 

_ _ / 


Internet Services を正しく動作させるために、 Web ブラウザで次のように設定されている必要 
があります。 

• Netscape Communicator の場合 

• Java の許可について、 Java を無効にする設定以外か'選択されていること 
• キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較について、セッション 
ごとに比較、または毎回比較する設定が選択されていること 
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第 11 章インターネットサービスの設定 (Internet Services ) 


• Internet Explorer での確認 

• Java の許可について、 Java を無効にする設定以外が選択されていること 
-保存しているページの新しいバージョンの確認について、ページを表示するまたは Internet 
Explorer を起動するたびに確認する設定が選択されている 


Q プリンタ側の設定 


Internet Services を使用する場合、プリンタの IP アドレスが設定されていることと、[インター 
ネッ トサービス]が「キドウ」（工場出荷時：起動）に設定されている必要があります。[インター 
ネットサービス]を停止している場合は、オペレータパネルで起動に設定し直してください。 


r ： 参照 「オペレータパネルの操作」 （175 ページ） 


— _ Internet Services の画面構成 

Internet Services の画面構成について説明します。 



ファイル©編集©表示秘お気に入り®ツ-ル®ヘルブ⑻ 

wm 

ゎ戻る ▼ 坤 ▼ © ® 益| ©枝索気に入り 0 1 & ■ 1 

アドレス (E) |邊 http://xx.xxx.xxx.xxx/jobq.htm 

夕移肋 i リンり 

Color Printia LASER 丨や 

Internet Services 

XL-C 7400 

届れ，, 

ジョゴ 1 1 ブロパティ 1 メンテナ: 

LL 1 サボート 

必 >XL-C 7400 L1 ジ =1 ブー覧 

bSS 厂 ジゼなし 


表示更新 

Fujrrsu 

ヘル， 

1] ^ 

厂厂厂 賺イントラネット~ 


■ 上部エリア 

ウィンドウの上部に表示されるエリアです。初期状態（トップページ表示）では、□ゴマーク、 
機種名が表示されています。各カテゴリのページでは、□ゴマークと機種名に加えて、トップペー 
ジへのリンクと、各カテゴリーに移動するためのタブ（リンク）が表示されます。 

■ 下部エリア 

常に弊社のホームページへのリンク、ヘルプへのリンクが表示されています。下部エリアは、ど 
のページにも同じ内容が表示されます。 

■右側 エリア、左側エリア 

右側エリアと左側エリアの表示内容は、各カテゴリの機能を選択するたびに大きく変化します。 
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第 11 章インターネットサービスの設定 (Internet Services ) 



Internet Services で設定できる項目 


Internet Services の各タブで設定できる主な機能は次のとおりです。 
* は 、 Internet Services でのみ設定可能な項目です。 


タブ名 

おもな機能 

ジョブ 

ジョブー覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。ジョブを削除すること 
ちできます。 

□一カル接続環境からの印刷時は、ジョブ履歴に「ジョブ名」、「所有者 
名」は表示されません。 

V ノ 

状態 

用紙トレイにセットされている用紙の種類や残量、排出トレイの状態、およ 
びトナーカートリッジなどのサプライ品残量や状態が表示されます。 

プ□パティ 

【本体説明】 

製品名やシリアル番号などが表示されます。また 、 E メールプリントなど 
を使用するときに必要な、管理者メールアドレス*、本体メールアドレス 
* などを設定できます。 

【本体構成】 

メモリやプリント言語などが表示されます。 

【カウンター表示】 

総カラー出カページ数、総白黒出カページ数が表示されます。 

【用紙トレイの設定】 

用紙トレイの優先順位を設定できます。 

【用紙設定】 

用紙種類ごとの優先順位を設定できます。 

[節電モート全受定 1 

スリープモード（節電モード）に移行するまでの時間を設定できます。 

【階調補正】 

喈調補正の補正値を設定できます。 

【メール通知設定*】 

メール通知サービスを使用するときの通知先や、通知間隔などを設定でき 
ます。この項目は、[ポート起動]の[メール通知]が起動に設定されて 
いる場合に表示されます。 

[Internet Gervices *」 

Internet Services の管理者モードを使用するかどうか、使用する揚合は 
管理者名やパスワードを設定できます。 

工場出荷時の管理者は 「 admin 」、 パスワードは 「 x - admin 」 です。 

【ポート起動】 

各ポートの起動、停止を設定できます。 

【ポート設定】 

装置の外部インタフェース （ Ethernet 、 パラレル、 USB ) に関する設定 
ができます。インタフェースに関する設定ができます。 

【プロトコル設定】 

次のプロトコルの詳細を設定できます。 

TCP / IP 、 LPD 、 SNMP 、 メール 、 HTTP 

【エミユレーション設定】 

各エ5ユレーションの詳細が表示されます。本設定変更は使用できませ 
ん。設定を変更しないでください。 

【メモリー設定】 

インタフェース、プロトコルが使用するメモリ容量などについて設定でき 
ます。 

メンテナンス 

エラー履歴情報が表示されます。 

サボート 

サボート情報が表示されます。設定は変更できます。 
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— _ Internet Services を使用する 

Internet Services を使用する揚合は、次の手順で Web ブラウザを起動します。 

%0 ホストを起動し、 Web ブラウザを起動する 

Web ブラウザのアドレス入力欄に、プリンタの IP アドレス、またはインター 
ネットアドレスを入力し、 [Enter] キーを押す 

•プリンタの IP アドレスを指定した例 



•インターネットアドレスを指定した例 




用 



ド1 - 

ポート番号を指定する揚合には、アドレスの後ろに「:」に続けて「8〇」 
(ェ揚出荷時のポート番号）を指定して<ださい。 



1 

J ファイル©編集迄）表示 w te 気に入 0(A) ツ-ル①ヘルブ砂 


J 4 ■•戻 5 ，今，⑬0ぬ I ◎検索 ㈤ ぉ気に入り3履歴# M - 


J アドレス® | 昼] http：//xl-c7 400 .aaa.bbb.fujitsu.com：80/ 

J w 移射) 

V 

Color Pvintia LASER 「 s' 



Internet Services の画面が表示されます。 
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第 11 章 インター ネッ トサービスの 設定 (Internet Services) 


■ オンラインヘルプの使いかた 

各画面で設定できる項目の詳細は、ヘルプボタンを押して、オンラインヘルプをご覧ください。 
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第 12 章 

日常のメンテナンス 



この章では、プリンタを使用するうえで日常的 
に必要となる操作について説明します。 


トナ-力外リッジの交換と使用上のご注意....232 

トナーカートリッジ交換時のご注意.... 232 

トナーカートリッジの交換.…233 
トナーカートリッジの取り扱いと保管. 235 
ドラムカ外リッジの交換と使用上のご注意....236 

ドラムカート 1 J ッジの交換時のご注意 ..... 236 

ドラムカートリッジの交換....23了 

ドラムカートリッジの取り扱いと保管 ..... 242 

廃トナーボックスの交換と使用上のご注意••…243 

廃トナーボックス交換時のご注意....243 

廃トナーボックスの交換 ......... 244 

廃トナーボックスの取り扱いと保管....245 

レポート/リストの印刷 . 246 

レポート/リストの種類 ......... 246 

レポート/リストを印刷する ...... 247 

レポート/リストの項目一覧 ...... 248 


総印刷枚数を確認する . 255 

オペレータパネルで確認する ......... 255 

プリンタ集計レポ-卜を印刷して確認する... 256 

階調を補正する . 259 

階調補正について . 259 

階調補正を行〇 . 260 

カラーレジを補正する . 269 

カラーレジ補正について ......... 269 

カラーレジ補正チャートを印刷する.... 270 

補正値の決めかた . 271 

補正値を入力する . 272 

プリンタの清掃 . 274 

プリンタ外部の清掃 . 274 

プリンタ内部の清掃 . 275 


プリンタを長時間使用しないとき.... 276 

プリンタを移動するとき ......... 276 
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トナーカートリツジの交換と使用上のご注意 


トナーカートリッジの交換のしかたと使用するときの注意事項について説明します。 


ロ トナ _ 力 _ トリッジ交換時のご注意 


本プリンタには、ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一（丫）の4色のトナー 
カートリッジがセットされています。トナーカートリッジの残りが少なくなると、液晶ディスプ 
レイに「プリント デキ マストナー コウ カンジキ： X 」 というメッセージが表示されます。新しい 
トナーカットリッジを用意してください。ただし、メッセージが表示されてからも、約1,250 (*) 
ページは通常どおり印刷できます。メッセージが「トナーカートリッジ ヲコウ カンシテク ダサ 
イ： X 」に変わると、新しいトナーカートリッジに交換するまで印刷できなくなります。 
オペレータパネルの左にある表示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認し、メッセー 
ジの色のトナーカートリッジを交換してください。 

* :印刷可能ページ数は、 A 4 DCLEF ) の用紙を使用し、印字比率5%で連続印刷した場合の枚 
数です。これは、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度 
などによって異なります。 


フ 。リン ト テ、、 キマス 

トナ-力-トリッシ 、、ヲ 

トナ-コウカンシ''キ : K 7^ 

コウカンシテクタ''サイ ： K 




232 

























第 12 章日常のメンテナンス 


r^ISlFl -\ 

• トナー残量が少なくなってきている場合、交換時期が近いというメッ 
セージが表示されないまま、印刷中にプリンタが停止してトナーカート 
リッジ交換のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表 
示されている色のトナーカートリッジを交換すると、印刷は継続されま 
す。 

• 液晶ディスプレイには、トナーカートリッジの色は、 K 、 C 、 M 、 丫と 
表示されます。 K はブラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、丫はイエ 
□一です。 

• トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚す 
ことがあります。あらかじめ開いたフロントカバーの上や床に、紙など 
を 敷いて作業する ことを お勧めします。 

V_ ノ 



用 


△警告 


やけど • トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでくだ 
さい。トナーの粉じん爆発により、やけどのおそれが 
あります。 

• トナ ー、 廃トナーボックス、またはトナーの入った容 
器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発に 
より、やけどのおそれがあります。 



ロ トナ_力_トリッジの交換 


次の手順にしたがって、トナーカートリツジを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し、フロントカバーを開ける 


液晶デイスプレイのメッセージを 
確認し、表示されている色の卜 
ナーカートリッジを鍵印 （ fi 印） 
の位置まで左方向に回す 

「画 _ I 卜 I ->1 

K はブラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、 
丫はイエ□一のカートリッジを表します。 

V__ J 
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© トナーカートリツジを手前に静か 
に引いて、取り出す 



() 取り出したトナーカートリッジと 
同じ色の新しいトナーカートリッ 
ジを用意し、図のように上下左右 
に軽く 3、4回振り、中のトナーを 
均一にする 


家^トナーカートリツジの矢印を鍵印 
( fi 印）の位置に合わせて、奥に突 
き当たるまで差し込む 


〇 トナーカートリッジを、鍵印 
( 0 印）まで右方向に突き当たるま 
で回して固定する 

トナーカートリッジは、正しい位置まで 
差し込まれないと回りません。 
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❼ フロントカバ _ を閉じる 

トナー補給動作後、「プリントデキマス」 
とメッセージが表示されます。 

フロント カバーを 閉じてから「プリント デ 
キマス」のメッセージが表示されるまで、 
時間がかかる場合があります。 



ロ トナーカートリッジの取り扱いと保管 


本プリンタは各色2種類のトナーカートリッジを用意し、大容量印刷にも対]できるよラに 
なっています。標準のトナーカートリッジでは、ブラック約了，5〇〇ページ、カラー約6,〇〇〇 
ページが印刷できます。また、大容量トナーカートリッジでは、ブラック約15,〇〇〇ページ、 
カラー約12,〇〇〇ページが印刷できます （ A 4 サイズ、印字率5%、連続印刷時)。 


广参照 「サプライ品一覧」 （362 ページ）参照 
广参照 「消耗品寿命について」 （358 ページ）参照 


トナーカートリッジを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されている注意事項をよ 
<読んでから取り扱ってください。 

また、トナーカートリッジを購入した場合は、次の点に注意して保管してください。 

-箱を立てて保管しないでください。 

• 次の場所を避けてください。 

高温多湿、火気がある、直射日光があたる、ほこりが多い 
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ドラムカートリツジの交換と使用上のご注意 

^ 


ドラムカートリッジの交換のしかたと使用するときの注意事項について説明します。 


ロ ドラムカートリッジの交換時のご注意 


ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、液晶ディスプレイに「プリントデキマスドラム U 2 
コウカンジキ」というメッセージが表示されます。新しいドラムカートリッジを用意してくださ 
い。ただし、メッセージが表示されてからも、約了5〇ページ （*) は通常どおり印刷できます。 
工場出荷時の設定では、メッセージが「ドラム U 2 コウカンシテクタ'サイ」に変わると、新しい 
ドラムカートリッジと交換するまで印刷が停止されます。 

なお、ドラムカートリッジ交換時には、廃トナーボックスも新しいものと交換します。 

また、ドラムカートリッジを交換した直後に一時的に線状の汚れが発生することがありますが、 
問題ありません。 

*: ドラムカートリッジの印刷可能ページ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用して連続印刷した揚 
合の枚数です。また、廃トナーボックスの印刷可能ページ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用 
し、印字比率5%で連続印刷した場合の枚数です。これは、印刷内容や用紙のサイズ、種類、 
使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度などによって異なります。 


• [ドラム寿命動作]で【プリントテイシスル】に設定している場合 


フ。リントテ'、キマス 

ラム U 2 ] ウカンシ''キ 




ドラム U 2 ヲ 
コウカンシテク r サイ 


メ ッ セージ表示後、 印刷停止 

約750ページは正常に印刷 



「_關1ド1 -^ 

• 交換時期になってち、印刷を停止しないことちできます。設定について 
は、「システム設定」の「ドラム寿命動作」 （195 ページ）を参照してく 
ださい。 

-廃トナーボックスを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すこ 
とがあります。あらかじめ開いたフロントカバーの上や床に、紙などを 
敷いて作業する ことを お勧めします。 

\_ y 


擎生 やけど トナー、廃トナーボックス、またはトナーの入った容 
~ 器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発に 

より、やけどのおそれがあります。 
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第 12 章日常のメンテナンス 


ロ ドラムカートリッジの交換 


次の手順にしたがって、ドラムカートリツジを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し 、 A (左側）カバーのレバーを 
押し上げて （①)、 A (左側）カバー 
を開ける（②） 


Q フロントカバーを開ける 




(3 図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを手前に引いて取り外す 


圓圖圖 

-取り外した廃トナーボックスを傾けると、トナーがこぼれます。卜 
ナーがこぼれないように、図のように立てて置いてください。 



• 使用済みの廃トナーボックスは無償で回収しております。エコ受付セ 
ン ターまで ご連絡ください。 

广参照 「使用済みカートリツジの回収サービス」(378ページ）参照 
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第 12 章日常のメンテナンス 


〇ハンドルの内側の レバーを 手前に 
引きながら、ハンドルを鍵印 
( G 印）のガイドラインの位置まで 
回す 

M -^ 

レバーが引きにくいときは、ハンドルを少し左 
k に持ち上げてからレバーを引いてください。 


ハンドルを持ち、ゆっくりと確実 
に止まるまで中間転写ユニットを 
引き出す 





0 ドラムカートリツジの取っ手を持 
ち、持ち上げるようにして取り外 
す 


圓画 

• ドラムカートリッジを引き出すときは、床に落とさないように注意し 
てください。 

• ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないように注意してください。 

• 使用済みのドラムカートリツジは、汚れ防止のため図のよ5な向きで 
置いてください。 



• 使用済みのドラムカートリツジは無償で回収しております。エコ受付 
センターまでご連絡ください。 

ど:参照 「使用済みカートリツジの回収サービス」(378ページ）参照 
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第 12 章日常のメンテナンス 


() 新しいドラムカートリッジを梱包箱から取り出し、梱包材を取り除く 


〇 保護紙を付けたままドラムカート 
リッジの取っ手を持ち、図のよう 
に手前の突起を載せてから（①、 
②）奥にある側の突起を載せる 

(③） 


〇 プリンタ本体とドラムカートリツ 
ジの2か所の矢印の位置が合って 
いることを確認する 


fiT ) ドラムカートリツジについている 
保護紙のつまみ部分をはがす 


© 保護紙を下側から引き抜く 

「圃 _1 ド ■ ->| 

保護紙がうまく引き抜けない場合は、一度 
ドラムカートリッジを軽く浮かし、下側に 
引っ張るようにして抜いてください。 
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第 12 章日常のメンテナンス 


© 


中間転写ュニットをゆっくりと奥 
に突き当たるまで押し込む 


圓圖 


中間転写ユニットの転写□ールや、ドラム 
カートリッジのドラムに触らないでくださ 
い。きれいな印刷ができなくなることがあり 
ます。 




〇中間転写ユニットのハンドルを、 
鍵印 （0 印）のガイドラインの位 
置まで回す 

「__1ド1 - 

• ハンドルが回りにくいときは、もう一度 
中間転写ユニットを引き出し、プリンタ 
の奥までしっかりと押し込んで<ださ 
い。 

• ハンドルを正しい位置まで戻すと、ハン 
ドルが固定されます。 



新しい廃トナーボックスを袋から取り出す 
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〇図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを取り付ける 


圓圖 


廃トブーボックスが正しくセットされてい 
ないと、フロントカバーが閉まらなかった 
り、オペレータパネルにメッセージが表示さ 
れたりします。廃トナーボックスは図のよう 
にプリンタのフレーム内に正しくセツトし 
てください。 


〇 「ここを押して閉めてください。」 

と書かれた部分を強く押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に応じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます（②)。 

「國ィ i ド I -\ 

A (左側）カバーは上部中央を持って閉じて 
ください。 

端を持って閉じると、きちんと閉まらないこ 
とがあります。 

v _ J 


〇フロントカバーを閉じる 


「プリントデキマス」とメッセージが表 


示されます。 

「國圃卜1 ->1 

フロントカバーを閉じてから「プリントデ 
キマス」のメッセージが表示されるまで、 
時間がかかる場合があります。 

V_ J 


















































第 12 章日常のメンテナンス 


□ ドラムカートリッジの取り扱いと保管 


ドラムカートリッジは、約3〇，〇〇〇ページ印刷すると寿命になります （ A 4 D ( LEF ) 用紙、印字 
率5%、連続印刷時)。 

r~MM¥\ - n 

ドラムカートリッジの寿命は、印刷条件によって変わります。 
r フ参照「消耗品寿命について」(358ページ）参照 

V_ J 


广参照 「サプライ品一覧」 （362 ページ）参照 

ドラムカートリッジを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されている注意事項をよ 
<読んでから取り扱ってください。 

また、ドラムカートリッジを購入した場合は、次の点に注意して保管してください。 

-箱を立てて保管しないでください。 

-使用するまでは、開封しないでください。万一、開封してしまった場合は、梱包されていたア 
ル5袋に入れて保管してください。 

• 次の場所を避けてください。 

高温多湿、火気がある、直射日光があたる、ほこりが多い 
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第 12 章日常のメンテナンス 


廃トナーボックスの交換と使用上のご注意 


廃トナーボックスの交換のしかたと使用するときの注意事項について説明します。 


m 廃トナーボックス交換時のご注意 


廃トナーボックスの交換時期が近づくと、液晶ディスプレイに「プリントデキマスボトル ui コ 
ウカンジキ」というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも約1,〇〇〇⑷ペー 
ジは通常どおり印刷できます。新しい廃トナーボックスを用意してください。ただし、廃トナー 
ボックスは、約24,〇〇〇ページ印刷すると交換時期になります。メッセージが「トナーカイシュ 
ウボトル U 1 ヲコウカンシテクタ'サイ」に変わると、新しい廃トナーボックスに交換するまで 
印刷が停止されます。 

*： 印刷可能ページ数は、 A 4 DCLEF ) の用紙を使用し、印字比率5%で連続印刷した場合の枚 
数です。これは、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度 
などによって異なります。 


つ。 リントデキマス 

トナーカイシュウ r トル ui ヲ 

ホ、、 トル U 1 コウカンシ 、、キ|プ 

コウカンシテクタ、、サイ 




卜 I -\ 

廃トナーボックスを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面など 
を汚すことがあります。あらかじめ開いたフロントカバーの上や床に、紙 

などを敷いて作業することをお勧めします。 

V_ J 


ノ\擎告 I やけど トナー、廃トナーボックス、またはトナーの入った容 
~ 器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発に 

より、やけどのおそれがあります。 
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第 12 章日常のメンテナンス 


□ 廃トナーボックスの交換 


次の手順にしたがって、廃トナーボックスを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し、フロントカバーを開ける 


〇廃トナーボックスを、図の位置を 
持って手前に引いて取り外す 



圓圖圃 


取り外した廃トナーボックスを傾けると、トナーがこぼれます。卜 
ナーがこぼれないように、図のように立てて置いてください。 



使用済みの廃トナーボックスは無償で回収しております。エコ受付セ 
ン ターまで ご連絡ください。 

r ： 参照 「使用済み力一トリツジの回収サービス」(378ページ）参照 
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第 12 章日常のメンテナンス 


© 図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを取り付ける 


圓圖 


廃トナーボックスが正しくセットされてい 
ないと、フロントカバーが閉まらなかった 
り、オペレータパネルにメッセージが表示さ 
れたりします。図のように廃トナーボックス 
はプリンタのフレーム内に正しくセットし 
てください。 


〇フロントカバ-を閉じる 


「プリントデキマス」とメッセージが表 


示されます。 


r 國如 I ド I -\ 

フロント カバーを 閉じてから「プリントデ 
キマス」のメッセージが表示されるまで、 
時間がかかる場合があります。 

\ J 



口 廃トナーボックスの取り扱いと保管 


廃トナーボックスは、約24,〇〇〇ページ印刷するといっぱいになります ( A 4 D 用紙、印字率5%)。 


广参照 「サプライ品一覧」 （362 ページ）参照 

廃トナーボックスを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されている注意事項をよく 
読んでから取り扱って<ださい。 

また、廃トナーボックスを購入した揚合は、次の点に注意して保管してください。 

• 使用するまでは、開封しないでください。 

• 次の場所を避けてください。 

高温多湿、火気がある、直射日光があたる、ほこりが多い 
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第 12 章日常のメンテナンス 


レポ _ 卜/リストの印刷 


ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。 


□ レポー ト/リストの種類 


本プリンタには、パソコンからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート/リストを印刷す 
る機能があります。 


-機能設定リスト 
-ジョブ履歴レポート 
-エラー 履歴レポ ー ト 
• プリンター集計レポート 
• フォントリスト 
- ART EX フ ォーム 登録リスト 

• TIFF 設定リスト（本プリンタでは、使用できません。） 

• TIFF 論理プリンター登録リスト（本プリンタでは、使用できません。） 


246 






第 12 章日常のメンテナンス 


ロ レポ _ 卜/リストを印刷する 


レポート/リストは、オペレータパネルを操作して印刷します。ここでは、フォントリストを印 
刷する場合を例に説明します。ほかのレポート/リストち同様に印刷を指示してください。 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ°リント r キマス 1(メニューの表示） 


< jr メニュ ー」 スイッチを押し、メニュ ー モ ー ドにする 

メニ: L - 

_レホ。一卜/リスト_ 

「►」スイッチを押す 

— 「レホ。-卜/リスト 1(レポート/リストの表示） 

_ゾョデリレキ レホ。-卜 _ 

〇 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「フォントリスト」を 
^ 選択する 
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第 12 章日常のメンテナンス 


I レポ _ 卜/リストの項目一覧 

機能設定リスト 

プリンタのハードウェア構成やネットワーク情報など、各種設定状態が印刷されます。詳細な項 
目と、印刷結果を以下に説明します。 

印刷結果について 

プリンタの設定によっては、表示されない項目があります。 

機能設定リストの出力例については、「設定の一覧を印刷する」 （69 ページ）を参照してください。 

|システム設定 


機械情報 
(プリンタ情報） 

製品名、プリンタのシリアル番号、機種コードが印刷されます。 

ROM 

取り付けられている ROM と、そのバージョンが印刷されます。 

機械構成 
(プリンタ構成） 

拡張給紙ユニットや両面ユニットなど、取り付けられているオプショ 
ンが印刷されます。 

メンテナンス 

ジョブ履歴レポート自動プリント、異常警告音、節電モード、日付/ 
時刻設定、オフライン自動解除、 ID 印字機能、ドラム寿命時の動作 
の設定状況が印刷されます。また、オプションの両面ユニットを取り 
付けている場合は、レポート/リストの両面プリントの設定状況も印 
刷されます。 


•プリント設定 


全体 

プリントページ数、ページ記述言語、搭載フォントの状況が 
印刷されます。プリントページ数には、現在までに印刷した 
カラーと白黒の印刷ページ数と総ページ数が印刷されます。 

ページ記述言語には、使用できるプリント言語が印刷されま 
す。搭載フォントには、現在搭載されている和文、欧文フォ 
ントの書体数が印刷されます。 

メモリー 

メモリの総容量と、プリントページバッファ 、 ART EX フォー 
ムメモリー、 各ポートの受信ノ V ッファメモリーの設定値が印 
刷されます。 

給紙設定 

用紙トレイにセットされている用紙のサイズと向き、用紙卜 
レイに設定されている用紙の種類、用紙トレイの優先順位の 
設定が印刷されます。 

排紙設定 

用紙置き換えの設定が印刷されます。 

用紙設定 

ユーザー定義用紙の名称設定と、用紙種類の優先順位、用紙 
種類別画質処理の設定状況が印刷されます。 

バナーシート 

バナーシートを出力するかどうかの設定が印刷されます。 
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•コミユニケーシヨン設定 

各ポートが起動しているか、停止しているかを印刷します。起動しているときは、次の項目と設 
定値が印刷されます。 



Ethernet 設疋 

接続タイプと MAC アドレスが印刷されます。 

TCP/IP 

IP アドレスの取得方法、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イアドレス、受付 IP アドレス制限、ステータス情報が印刷されます。 

WINS 

DHCP からのアドレスの取得の設定、プライマリ WINS サーバー、 

セカンダリ WINS サーバーの設定が印刷されます。 

DNS 

DHCP からのアドレスの取得、 DNS 優先サーバーアドレス 、 DNS 
代替サーバーアドレス1、 DNS 代替サーバーアドレス2、ドメイン 
名、 DNS の動的更新、ステータス情報が印刷されます。 

SNMP 

ポート状態と、トランスポートプロトコルが印刷されます。 

Internet services 

ポートの状態が印刷されます。 

パラレル 

ポート状態、プリントモード指定、 PJ し自動排出時間、双方向通信 
の設定が印刷されます。 

USB 

ポート状態、プリントモード指定、 PJ し自動排出時間が印刷されま 
す。 

NetWare 

本プリンタでは、未サボートの機能です。 

LPD 

ポート状態、プリントモード指定、 PJ しコネクションタイムアウ 
卜、ポート番号が印刷されます。 

SMB 

本プリンタでは、未サボートの機能です。 

IPP 

ポート状態、プリントモード指定、 PJ しアクセス権制御、 DNS 使 
用、ポート番号、追加ポート番号、タイムアウトが印刷されます。 

RAW ( Port 9100) 

ポート状態、プリントモード指定、 PJ しポート番号、タイムアウト 
が印刷されます。 

メール通知サービス 

ポート状態が印刷されます。 

メール 

受信プ□トコル、 SMTP サーバーアドレス、本体メールアドレス、 
受信ドメインの制限が印刷されます。 


用 
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■ ジョブ履歴レポート 

パソコンから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。ジョブ履歴 
レポートには、最新の5〇件までの印刷ジョブが印刷されます。 

このジョブ履歴レポートは、5〇件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、オペレータ 
パネルで設定できます。 

_ 阿 - N 

自動的に印刷する設定にした場合、ジョブ履歴印刷後、履歴がクリアされ 
ます。 

v _ J 


•ジョブ履歴レポートの出力例 


XL-C7400 

ジョブ履歴レポート 


日付 完了 _W 入力 <送<1)元 

W0-1/03/I* 10 -11 -17 PM GSB 

出力 {« 出}先 

1：ンタートレイ 

ジ3プ憤_ ページ户 

ln»：>V«i：ART a カラー JW:I» 通紙 

< ージ枚 B ジョブ M 状 鑤 

1 1 I* 

200-I/BS/I9 10.45:93 » IK8 


la»:AKT a 

0 鑪 M 終/* 


•印刷結果について 

ジョブ履歴レポートには、最新の5〇件までの印刷ジョブについて、次の項目が印刷されます。 


日付 

印刷を指示した日付が印刷されます。 

完了時刻 

印刷が完了した時間が印刷されます。 

入力（送信）元 

印刷データを受け付けたポートが印刷されます。 

出力（排出）先 

排出されたトレイが印刷されます。 

ジョブ情報 

片面印刷、両面印刷、まとめて1枚 （ N アップ）の設定、使用され 
たプリンタドライバの種類などが印刷されます。 

ページ情報 

カラー印刷、白黒印刷、出力用紙サイズ、用紙種類などが印刷されま 
す 。 

ページ 

印刷されたページ数が印刷されます。 

枚数 

印刷された用紙の枚数が印刷されます。 

ジョブ処理状態 

正常に印刷が終了したかどうかが印刷されます。エラー終了の内容が 
印刷されることがあります。 
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•ジョブのエラー終了について 

「ジョブ処理状態」に、次のエラー終了の内容が記載されることがあります。 


印字内容 

原因と処置 

プリントパラメータ 
異常 

【原因】 不定形サイズを指定して、[用紙トレイ選択]を[自動] 

に設定しているなど、プリントパラメータの組み合わせ 
が不正です。 

【処置】 印刷データを確認してください。上記の場合は、用紙卜 

レイ5 (手差し）を選択してください。 

ART EX 使用メモ 

U —不足 

【原因】 メモリが不足したため 、 ART EX の印刷データを処理で 

きませんでした。 

【処置】 [印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にして、 

もう一度印刷を指示してください。それでも状態が改善 
されない場合は、[標準]にして印刷を指示してくださ 
い。 

ぐ:参照プリンタドライバのオンラインヘルプを参照 

プリントページバッ 
ファ不足 

【原因】 プリントページバッファが不足したため 、 ART EX の印 

刷データを処理できませんでした。 

【処置】 次のどれかの方法で処置して < ださい。 

• [ E 卩刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にする 
• 状態が改善されない場合は、[標準]にする 

• ページ印刷モードを利用する 
• プリントページバッファを增やす 

• メモリーを増設する 

圓圖圖 


[印刷モード]、[ページ印刷モード]についてはプ 
リンタドライバのオンラインヘルプを参照してく 
ださい。 



予期しないエラー 

【原因】 印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられ 

ます。 

メニューの[プリント設定]の[用紙の優先順位]がす 
ベての用紙で「シナイ」に設定されているときに、自動 
トレイ選択で印刷を指示している 

【処置】 自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] 

で、用紙のいずれかを「シナイ」以外に設定してくださ 
い。 

r ： 参照「用紙の優先順位」（197ページ）参照 

プリント言語自動判 
定エラー 

【原因】 プリントモード指定が「ジドウ」の場合に、プリント言語 

を自動的に選択できませんでした。 

画像伸長エラー 

【原因】 イメージ処理中エラーが発生しました。 

【処置】 [印刷モード]を[高画質]にして、もう一度印刷を指 

示してください。それでち印刷できない場合は、ページ 
印刷モードで印刷してください。 

ぐ:参照プリンタドライバのオンラインヘルプを参照 
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印字内容 

原因と処置 

プ 1 J ント言語非搭載 

【原因】 サボートされていないプリント言語が指定されました。 

【処置】 XL - C 了4〇〇用プリンタドライバで印刷してください。 

PJL コマンドエラー 

【原因】 PJL コマンドの構文エラーが発生しました。 

【処置】 XL - C 了4〇〇用プリンタドライバで印刷してください。 

フォーム登録不能 
(領域不足） 
(116-712) 

【原因】 ART EX フォー厶メモリが不足して、フォー厶が登録で 

きませんでしだ:。 

【処置】 ART EX フォー厶メモリの領域を増やしてください。 

广参照 「ART EX フォームメモリー」 （199 ペー 
ジ）参照 

指定のフォームは未 
登録 

【原因】 指定した ART EX 用フォー厶は登録されていません。 

【処置】 「ART EX フォーム登録リスト」を印刷して、フォーム 

の登録状態とフォー厶名を確認してください。 

参照「レポート/リストを印刷する」 （24 了ペー 
ジ）参照 

フォームと用紙の 
サイズ/方向不一致 
(116-711) 

【原因】 指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷す 

る用紙と合っていません。 

【処置】 用紙のサイズと向きを、指定した ART EX フォームに 

合わせて、ち5—度印刷を指示してください。 

メモリ不足により 
両面印刷不能 
(116-701) 

【原因】 メモリが不足したため、両面印刷ができませんでした。 

【処置】 プリントページバッファを增やして、もう一度印刷を指 

示してください。 

代替フォントにより 
印刷 (1 1 6-702) 

【原因】 代替フォントで印刷されました。 

【処置】 印刷データを確認してください。 

フォーム登録不能 
(登録上限数超過） 
(116-715) 

【原因】 ART EX フォー厶の登録上限数に達したので、フォーム 

が登録できませんでした。 

【処置】 不要なフォー厶を削除してください。各フォー厶の登録 

上限数は、64です。 

广参照「メニューの項目説明」 （185 ページ）参照 

11 6-750 

【原因】 バナーシートの給紙トレイが故障しています。 

【処置】 バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてくださ 

し、。または、オペレータパネルでバナーシートの給紙卜 
レイを変更してください。 
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■ エラー 履歴 レポート 

プリンタに発生した最新の5〇件までのエラーに関する情報が印刷されます。 

•印刷結果について 


日付 

エラーが発生した日付が印刷されます。 

時刻 

エラーが発生した時刻が印刷されます。 

エラーコード 

エラーコードが印刷されます。 


r ： 参照「「オペレータパネルのエラーコード」（341ページ）参照 

エラー分類 

エラー内容の簡单な説明が印刷されます。 


■ プリンタ集計レポ—卜 

パソコン別（ジョブオーナー別）に、本プリンタで印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数 
を確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。プリンタ集計レポート 
は、データを初期化した時点からのカウントになります。 

r^Ml ^1 - 

• プリンタ集計レポートの詳細については、「プリンタ集計レポートを印 
刷して確認する」（256ページ）を参照してください。 

• プリンタ集計レポートのデータを初期化できます。詳細については、「メ 
ニューの項目説明」 （185 ページ）を参照してください。 



ノ 

1 印刷結果について 

ジョブ オーナー 名 

印刷を指示したユーザ名が印刷されます。 

ページ数 

(カラーサイズ、カラー総ペー 
ジ数、白黒総ページ数） 

カラー印刷については、用紙サイズ別（ A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 
その他）にページ数がカウントされます。 

カラー印刷された総ページ数、白黒印刷された総ページ数、 
[カラー総ページ数]と[白黒総ページ数]を合計した[総 
ページ数]が印刷されます。 

枚数 

(カラー総枚数、白黒総枚数） 

カラー印刷された用紙の総枚数、白黒印刷された用紙の総枚 
数、[カラー総枚数]と[白黒総枚数]を合計した[総枚数] 

が印刷されます。 


■フ オントリスト 

ART EX で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 

•印刷結果について 

フォントリストには、標準の ART EX で使用できるフォントの名称とサンプル文字列が印刷され 
ます。 
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■ ART EX フォーム登録リスト 

オーノ ゞ ーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。 
广参照 プリンタドライバのオンラインヘルプ 

•印刷結果について 


1-ータル登録フォームサイズ 
制限 

フォーム容量の最大値が印刷されます。この値を超えて 
フォー厶を登録することはできません。 

登録番号 

フォー厶の登録番号が印刷されます。 

登録フォーム名 

登録したフォー厶名が印刷されます。 

バイト数 

登録したフォー厶の容量が印刷されます。 

■ TIFF 設定リスト 


本プリンタでは使用できません。 



■ TIFF 論理プリンタ登録リスト 

本プリンタでは使用できません。 
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総印刷枚数を確認する 


本プリンタでの総印刷枚数の確認方法について説明します。 

総印刷枚数のカウントの仕方には2種類あり、確認方法ち異なります。1つは、カラー印刷また 
は白黒印刷など、印刷のカラーモードで区分されているメーター別に印刷総枚数を確認する方法 
です。もう1つは、印刷を指示したパソコン別に本プリンタで印刷した総ページ数を確認する方 
法です。 


ロ オペレータパネルで確認する 


オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。メー 
ターは、カラーモードによって区分されています。 


メーター 1 

白黒印刷 

メーター 2 

通常は使用しません。 

メーター 3 

カラー印刷 


H ->| 

アプリケーション側で ICC プ□ファイルなどを使って色変換した印刷 
データを、[自動（カラー/白黒)]で印刷した場合、モニター上で白黒に 
見える原稿でちカラーで印刷されます。また、その場合、メーターはメー 
ター3 (カラー印刷）がカウントされます。 

V _ ノ 


次の手順にしたがって、オペレータパネルで総印刷枚数を確認します。 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ。リント r キマス 


C ^ 「メニュ ー」 スイッチを押し、メニュ ーモー ドにする 
メニ: L - 

—レホ。-卜/リスト_ 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、「メ ーターカクニン」を 
^ _選択する 

メニュ- 

_メータ-カクニン_ 

¢3 「卜」スイッチを押す 

_^ メ-夕 - 1 (メーター確認の表示） 

12345 

次ページへ 

▼ 
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前 ページから 

❺ 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、確認したいメー 
ターを 選択する 



パソコン別（ジョブオーナー別）に、本プリンタで印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数 
が、プリンタ集計レポートで確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされていま 
す。プリンタ集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。 

プリンタ集計レポートは、オペレータパネルを操作して印刷します。 


■ プリンタ集計レポートの印刷結果について 

プリンタ集計レポートには、次の項目が印刷されます。 


初期化日時 

プリンタ集計データを初期化した日時です。 

レポート作成日時 

プリンタ集計レポートを印刷した日時です。 


ジョブオーナーごとに、次の項目が印刷されます。 


ジョブオーナー名 

最大200ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。管理 
対象になるユーザー名はプリンタドライバの[ジョブオー 
ナーの指定]で設定します。ジョブオーナーの指定をしな 
い場合、または2〇1人め以降のユーザーの印刷ジョブは、 
最後から2つめの rUnknownUserJ 欄に窠計されます。 
レポート/リストの出力は、最後の 「 Report / List 」 襴に菓 
計されます。 

カラー A 3 ページ数 

A 3 以上のサイズの用紙にカラーで印刷したページ数です。 

カラー A 4 ページ数 

A 4 サイズの用紙にカラーで印刷したページ数です。 

カラー B 4 ページ数 

B 4 サイズの用紙にカラーで印刷したページ数です。 

カラー B 5 ページ数 

B 5 サイズの用紙にカラーで印刷したページ数です。 

カラーその他ページ数 

B 5 より小さなサイズの用紙にカラーで印刷したページ数 
です。 

カラー総ページ数 

カラーで印刷した総ページ数です。 

白黒総ページ数 

白黒で印刷した総ページ数です。 

総ページ数 

実際に印刷した総ページ数です。1印刷ジョブが終了する 
たびにカウントされます。 


256 
























第 12 章日常のメンテナンス 


カラー枚数 

カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。 

白黒枚数 

白黒で印刷に使用した用紙の枚数です。 

総枚数 

印刷に使用した用紙の総枚数です。1印刷ジョブが終了す 
るたびにカウントされます。 


「_鈕|ド1 - N 

プリンタ集計レポートのデータは初期化できます。機能の詳細は「メ 

ニューの項目説明」 （185 ページ）を参照してください。 

Vs _ J 

■プリ ンタ集計レポートの印刷 

胃^ プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ°リントテ''キマス "|(メニューの表示） 

•善「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

-►「メニ： L _ 

レホ。 _ 卜/リスト 

篆麝 「►」スイッチを押す 

-►「レホ。-卜/リスト "|(レポート/リストの表示） 

シ '' ョ/リレキ レホ。-卜 _ 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「シュウケイレポー 
^ 卜」を選択する 

レホ。-卜/リスト 
シュウケイレホ。-卜 


I ，「►」スイッチを押す 



❼ 「メニュ_」スイッチを押す 
-^|フ°リント r キマス (データ受信可能な状態に戻ります。） 
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プリンタ集計のデータ初期化 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ°リントテ''キマス 1(メニューの表示） 


^ ^ 「メニュ ー」 スイッチを押し、メニュ ーモー ドにする 


レホ。 _ 卜/リスト 

vc | 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイ 
r メニュー」を選択する 


キカイカンリシヤメ ニ ュ__ 

t J 「►」スイッチを押す 

-> |キカイカンリシャメニュー (機械管理者メニユーの表示） 

ネットワ-ク/ホ-トセッティ 

丄❺ 「▲」または「▼」スイッチを何度か押す 

キカイカンリシヤメニ: L - 
シヨキカ/テ''-タサクシ'' ヨ 

^^ 「►」スイッチを押す 

-シヨキカ/テ''-タサクシ'' ヨ |(初期化/データ削除の表示） 

NV メモリ-シヨキカ 

丄❼ 「▲」または「▼」スイッチを押す 

シヨキカ/テ''-タサクシ''ヨ 
シュウケイ レホ。-ト シヨキカ_ 

© 「►」スイッチを押す 

- ► f ^ L ウケイレホ°一トシヨキカ 
[[セット] f シヨキカカイシ 

^ 「排出/セット」スイッチを押す 

シュウケイレホ。-トシヨキカ 
シヨキカシテイマス 


-シ ： L ウケイレホ°-トシヨキカ 

[セット]テ'' シヨキカカイシ 

「メニュー」スイッチを押す 
- ^|フ° リン ト r キマス |(データ受信可能な状態に戻ります。） 


カンリシヤ 
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階調を補正する 


運 


□ 階調補正について 


印刷画質の色階調がずれた場合に、階調を補正することができます。 

階調を補正することによって、プリンタの印刷画質を一定の品質に保つことができます。 

階調補正には、「解像度優先」と「階調優先」の2種類があります。 

テキストのよラに精細度を重視する部分を補正する場合は「解像度優先」を選択します。グラデー 
シヨンなどを含 C グラフィックスや写真イメージのように階調の滑らかさを補正する場合は「階 
調優先」を選択します。 

C (シアン )、 M (マゼンタ）、丫（イエ□一 )、 K (ブラック）各色の低濃度 （ Low ) /中濃度 
( Mid ) /高濃度 ( High ) を調整することができます。 

濃度設定値を初期値（工場出荷時の値）に戻すときは、すべての値を「〇」に設定して<ださい。 
「〇」にすると印刷時に階調補正は働きません。 


用 



卜 I -^ 

• 階調補正をしてもたびたび色階調がずれるよ5な場合は、ご購入元また 
は「ハードウェア修理相談センター」（378ページ）にお問い合わせく 
ださい。 

• 濃度設定値を工場出荷時の値（すべて「〇」）にしてち、設置時の画質に 
戻るということではありません。お使いの期間が長くなると、プリン 
ターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設置時の画 
質とは異なります。 

V_ J 
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口 階調補正を行う 


階調補正を行ろ場合の操作は、次のよ5に行います。 


階調補| 

(Internet Services を利用) 


手差しトレイに 
A4 の用紙を 
D 方向にセット 

ぐ:参照 


階調補正チヤー 
(解像度優先/階調 
優先）の印刷 


ぐ:参照 


濃度設定値 
の決定 

ぐ:参照 


Web ブラウザで 
濃度設定値の入力 


新しい設定を適用する| 

を押す 


ぐ:参照 


「用紙トレイ5(手差し）「チャートの印刷」 
に用紙をセツトする」 （26 〇ページ）参 
(291 ページ）参照 照 


「設定値の決め方」 
(262 ページ）参 
照 


「設定値の入力の仕方」 
(265 ページ） 

「Web ブラウザでの入力」 
(265 ページ）参照 


f ネットワ_クが \ 

使用できない場合 yl 



プリンタのオペ\ 
レー タパネルでの〉 
濃度設定値の入力/ 


ぐ:参照 


「設定値の入力の仕方」 （265 ペー 
ジ）、「オペレータパネルでの入力」 
(266 ページ）参照 


■ チャートの印刷 

階調補正チャートは、用紙トレイ5 (手差し）を使用して A 4 D ( LEF ) の用紙に印刷します。階 
調優先の階調補正チャートを印刷する例で説明します。 

■卜 ■ -^ 

解像度優先の階調補正チャートを印刷する場合は、以下の操作手順の 

©で 「カイゾウド」を選択してください。 , 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ°リントテ''キマス 1(メニューの表示） 


^ ^ 「メニユー」スイッチを押し、メニユーモードにする 
-►「メニュ- 

ー レホ。-卜/リスト _ 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
v ニュ ー 」を選択する 

メニ: L- 

キカイカンリシヤメニ: L- 

次ページに 
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前 ページから 


〇「►」スィッチを押す 



^^ 「►」スイッチを押す 


力''シツホセイ （画質補正の表示） 

カイチョウホセイ 

❼ 「►」スイッチを押す 

>|カイチョウホセイ (階調補正の表示) 

カイソ、、ウド、 


「▲」または「▼」スイッチを押して、印刷したいチヤ _ 卜 
(「カイゾウド」または「カイチョウ」）を選択する 



© 「排出/セット」スイツチを押す 


カイチョウホセイチヤ-卜 
フ。リントシティマス 

, (チャートが印刷されます。） 


-テデシニ A 4 タテヲセットシ 

[_ [セット]テ'' フ。リントか(シ_ 

© 「メニュ _ 」スイッチを押す 
+|フ°リントテ''キマス |(データ受信可能な状態に戻ります。） 
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設定値の決め方 

濃度設定値は、印刷した「階調補正チャート」とプリンタに添付されている階調補正用色見本の 
濃度を比較して決定します。 

階調補正チャートの補正パッチから、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、 -6 〜 
+6の13段階です。 

階調補正用色見本に記載されている手順ち参照し、設定してください。 


-> 

エ揚出荷時の濃度設定値はすべて「〇」です。 

V _ ) 


〇 印刷した階調補正チヤートを、補 
正する色の上下のガイド （点線） に 
沿って山折りにする 


(_ j チヤートの補正する濃度を、色見 
本の同じ濃度の場所に合わせる 

低濃度 （ L ) の補正をする場合は、 Low と 
Low を合わせます。 

V_ J 

© 色見本の [►] 印にチヤートの同 
じ濃度の部分が来るように、 
チヤートを上下にずらす 


同じ濃度の部分が決まったら、チャート 
の [■] 印と色見本の [►] 印との誤差 
を目盛りから読み取ります。 
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卜 I - 

-色見本の色が、階調補正チャートの補正パッチの色と色の中間の濃度 
だった場合は、境界線の目盛り（右の例では- 1) を読み取ってください。 

-誤差が設定範囲 （-6 〜 +6) を超える場合、ここでは最大値を誤差とし 
て補正を行い、再度補正を行ってください。 


V 


卜 [=> 


階調補正 
用色見本 


B 


色見本が、 A と B の中間の 
濃度だった場合は、「-1」 

「-2」 

「-1」 


〇該当する「誤差」ボックスに、誤差を記入する 

同じ色のぼかの2つの濃度も同様に誤差を読み取りる 
Q 同様に CMYK の残りの色に対して 〇〜©を 繰り返し、誤差を読み取る 


263 


















第 12 章日常のメンテナンス 


tj すべての色の濃度誤差を記入したら、チヤートの左側にある「設定値計算表」 
の「誤差」の該当する箇所に書き写す 

以下は、シアンの例です。 



XL - C 7400 


階調補正チャート 


階調優先 
XXXX / XX/XX 


[階調補正用色見本]と比較して 
補正を行って下さい， 


計算表の式に従って設定値を求め、「設定値」に記入する 

「現在値」には、前回の補正時に入力した値が表示されます。 
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設定値の入力の仕方 

「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値をプリンタに設定します。 
TCP / IP 環境が使用できる場合は 、 「Internet Services 」 を使用して、 Web ブラウザ上で入力し 
ます。 TCP / IP 環境が使用できない場合は、オペレータパネルから入力します。 

• Web ブラウザでの入力 


/?参照 「ホストからプリンタを設定する （Internet Services )」（226 ページ）参照 


❼ 

❷ 

❸ 

〇 


パソコン上で Web ブラウザを起動する 


Web ブラウザのアドレス入力欄に、 
プリンタの IP アドレス、または 
URL を入力し、キーボードの 
〈 Enter 〉 キーを押す 

Internet Services の画面が表示されま 
す。 

[プロパティ] をクリックする 

[プ□パティ]タブが表示されます。 



左側 エリ アの[階調補正]をクリツ 
クする 

右側エリアに、次の画面が表示されま 
す。 



^ ^該当する色の濃度のメニューから 
値を選択する 



© 同じ色のほかの2つの濃度も同様にメニューから値を選択する 
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ws CMYK の残りの色に対しても同様にメニューから値を選択する 

f « i すべての色の濃度設定値が入力できたら、[新しい設定を適用する]をクリッ 
クする 

補正の結果を確認するには、「チャートの印刷」 （26 〇ページ）を参照して、該当する 
チャートを印刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行います。 

[プ□セスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行わ 
れると、このグレーがブラックと同様に色味がないグレーになります。プ□セスグレーの 
中に、 CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。 

•オペレータパネルでの入力 

濃度設定値の入力方法は、次のとおりです。 

ここでは、階調優先のシアンの中濃度 （ M ) を例に説明します。 

广参照 「第9章オペレータパネルの操作」 （1 了5ページ）参照 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

アリントテ''キマス 1(メニューの表示） 

C ^ 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホート/リスト 

vc | 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
^ ニュー」を選択する 


キカイカンリシヤメニ: L - 

チを押す 

(機械管理者メニューの表示) 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、補正したいモ _ ドを 
i 選択する 

キカイカンリシヤメニ 1- 
力''シツホセイ 

^^ 「►」スイッチを押す 

-► |力''シツホセイ (画質補正の表示） 

ヵイチョウホセイ 

❼ 「►」スイッチを押す 

|カイチョウホセイ (階調補正の表示） 

カイソ''ウト'' 

次ページに 


〇 「►」スィッ 

-►「キカイカンリシヤメニ; L - 
ィ 、ツ ト ワーク/ホー トセツテイ 
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前 ページから 

I ^3 「▲」または「▼」スイッチを押して、補正したいモードを 

1 選択する 

カイチョウホセイ 

カイチョウ 

「►」スイッチを押す 

—► カイチョウ 

カイチョウホセイチヤート 

| © 「▲」または「▼」スイッチを押す 

カイチョウ 

_不でイセツト_ 

© 「►」スイッチを押す 

ホセイセット（カイチョウ)|(補正セット（階調）の表示） 
r I シァン⑹ _ 

1 「▲」または「▼」スイッチを押して、補正する色 

- i _ を選択する 

I 「ホセイセット （ カイ于ョウ） 

1 シァン⑹ 

! © 「►」スイッチを押す 

I し|シァバ〇ヵィチョゥ 

| し二0, M 二0, H = 0 * 

! ( J ) 「►」スイッチを押して、補正する濃度 （ L - 低 

| 濃度、 M - 中濃度、 H - 高濃度）を選択する 

| 選択した濃度の数値の下にアンダーラインが表示されます。値 

! | を変更するまで右端に「*」が表示されます。 

| |シアン⑹カイチョウ 

I 0, 0, H = 0 * 

I 〇 「▲」 または「▼」スイッチを押して、チヤ _ 卜 

; i の計算表の「設定値」の値を入力する 

1 |シアン （ C ) カイチョウ 

； L = 0， M = 1， H = 0 

1 v 「排出/セット」スイッチを押す 

^-1シアン （ C ) カイチョウ |(濃度調整値が確定します。） 

L = 0， M 二 1， H = 0 * 

ほかの色も補正する場合は「◄」スイッチを何 
度か押して「ホセイセット」まで戻り、手順 
@〜0 までの操作を繰り返す 

❿ 目的の色の補正が終わったら「メニュー」スイッチを押す 

アリントテ''キマス (データ受信可能な状態に戻ります。） 
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補正の結果を確認するには、「チャートの印刷」 （26 〇ページ）を参照して、該当する 
チャートを印刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行います。 

[プ□セスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行わ 
れると、このグレーがブラックと同様に色味がないグレーになります。プ□セスグレーの 
中に、 CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。 
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カラ_レジを補正する 

L. _^ 


□ カラーレジ補正について 


ドラムカートリッジなどを交換したあとの印刷結果に色版のずれが発生した場合は、カラーレジ 
補正チヤートを印刷して設定値を確認し、カラーレジを補正します。 


カラ^レジ補正 j 


手差しトレイに \ 
A 4 の用紙を ) 

D 方向にセット/ 

カラー レジ補正\ 
チヤ_卜の印刷 / 

補正値\ 
の決定 / 

補正値を 
入力する 

Cmm 

ぐ:参照 

ぐ:参照 

ぐ:参照 


「用紙トレイ5(手差し) 
に用紙をセツトする」 
(291 ページ）参照 


「カラーレジ補正 
チャートを印刷す 
る」 （2 了〇ページ） 
参照 


「補正値の決めか「補正値を入力す 
7 cJ (271 ページ）る」（272ページ) 
参照 参照 



用 



カラーレジ補正を行う場合は、オペレータパネルから操作します。 
Cpm 「第9章オペレータパネルの操作」（175ページ）参照 
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カラーレジ補正チヤートを印刷する 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

(メニューの表示） 


フ°リントテ'キマス 


❷ 


「メ, 


-」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 


¢1 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
ニュー」 を選択する 


メニ: L - 

キカイカンリシャメニュ- 


I 〇 卜 

L >| キカイカンリシヤメニ: 


メニ： L - 

|ネットワ-ク/ホ。-トセツテイ 


スイツチを押す 

(機械管理者メニューの表示） 


1〇選択する 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「ガシツホセイ」を 


キカイカンリシヤメ ニ ユ¬ 
力''シツホセイ 


^^ 「►」スイッチを押す 


力、シツホセイ 

カイチョウホセイ 


丄❼ 


(画質補正の表示） 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押す 


r シツホセイ 
カラ-レシ'' ホセイ 

'ツチを 

£7 \ 「►」スィ 
り 押す 

L ■►カラ-レシ'’ホセイ 


「►」スイッ 


チを押す 




テサシニ A 4 タテヲセットシ 
[セット]テ'' フ。リントカイシ 



| 「排出/セツト」スイッチを押す 

チヤ-卜 
ス 

(カラーレジ補正チャートが印刷されます。） 


カラ-レシ' ホセイチヤ-卜 
フ。リントシテイマス 


テサシこ A 4 タテヲセツトシ 
[セット]テ、' フ。リントカイシ 


〇 「メニュー」スイッチを押す 

(データ受信可能な状態に戻ります。） 


プリント f キマス 
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※蛘しくは取リ扱い设明霣をご！! ください • 


-読み取った数値が [0] 以外の場合 

ここで読み取った数値が補正値です。「補正値を入力する」 （2 了2ページ）を参照して、補正値 
を設定してください。設定したら、カラーレジ補正チャートを印刷して、ち5—度設定値を読 
み取ってください。 

• 読み取った数値が[〇]の場合 
手順2に進んでください。 

〇 [検出- B ] で、 [ Centre ] の [ CY ] 、 [ CM ] 、 [ CC ] のもっとも目立つ数値を読み取る 

[ Left ]、[ Right ] についても同じ方法で読み取ります。 



フ—レ: 

【幘出- A 】 の I 


丨確認と【幘出- B 】 の補正をおこなう • 



例：【検出- B 】 

CY =10 CM =10 CC =-10 


補正値の決めかた 


印刷したカラーレジ補正チャートから、次の手順に従って [ Left ]、[ Centre ]、[ Right ] の値を 
読み取ります。ここでは、 [ Centre ] を例に説明します。 

[検出- A ] で、 [ Centre ] の [ CY ]、[ CM ]、[ CC ] のもっとも目立つ数値を読み取る 

[ Left ]、[ Right ] についても同じ方法で読み取ります。 


XL - C 7400 

カラー レジ補正 チャー ト 


このシートの上部【檢出 A】 の3つ (Left/Centre/Right) のチャートで確認または補正をお 土 

Left 



:【検出- A 】 


Yt イェロー）、11(マゼンタ h Ct シアン）の色の付い 
いる部分が[0〗のところにあるか磚炫する • 

色の付いている部分が、すべて[0】のところにある 
塌台は、下部【楱出- B 】 の榷正をおこなう. 


嫌作バネルのラ-レ/本 H 】 の【シ1ソ W 的]ウ M) 

に數値を入力した後.【杜< ノ >43ウ】に入り* 

【_出/セツト】ボタンを婷す， 

このカラーレジ補正チヤートを再度プリントして* 
【梭出 A 】 の確 R と【梭出- B 】 の褊正をおこなう • 


[ :一 


. 下部【梭出- B】 の3つ (Lei 


例：【検出- A 】 
CY =0 CM =0 CC =0 







読み取った数値が補正値です。「補正値を入力する」 （2 了2ページ）を参照して、補正値を設定し 
てください。 



-W-60-70-80-90100 



- B 1 エか值は.一 
出 ywlf S 例 1^ 

100908070605040302010I01-10-20-30-40-50-60-70-60-90100 
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補正値を入力する 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ。リントテ''キマス 


《詹「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。 _ 卜/リスト 

vc | 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイ 
7 ニュー」を選択する 


キカイカンリシヤメニ: L - 

チを押す 

(機械管理者メニューの表示） 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押す 

キカイカンリシヤメ ニ ュ_ 

_力''シツホセイ_ 

^^ 「►」スイッチを押す 

シツホセイ |(画質補正の表示） 

_ヵィチョゥ-ホセィ_ 

v 「▲」または「▼」スイッチを押す 

力''シツホセイ 
カラ - レシ'' ホセイ 

© 「►」スイッチを押す 

十|カラ-レシ'' ホセイ 胃 

カラ-レシ'' ホセイチヤ-卜 

「▲」または「▼」スイッチを押す 

▼ 

カラ-レシ'' ホセイ 

シ1ソウサ ホウコウホセイ_ 

次ページに 


〇 「►」スィッ 

キカイカンリシヤメニ： L - 
ネットワ-ク/ホ-トセッティ 


カンリシヤメ 
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前ページから 

Q ) 「►」スイッチを押す 


シ1ソウサホウコウホセイ 
ホセイ （ LY ， LM ， LC ) 


v © 「▲」または「▼」スイッチを押す 



© 「►」スイッチを押す 


シ1ソウサホウコウホセイ 
[セツト]テ''ホセイカイシ 


v 「排出/セツト」スイッチを押す 


シ1ソウサホウコウホセイ 
ホセイノシ、'ッコウ 


メニュー」スイッチを押す 

フ°リント|(データ受信可能な状態に戻ります。） 
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プリンタの清掃 


プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように、約1力月に1回、プリンタ 
外部を清掃してください。また、プリンタの内部は必要に M 5 じて清掃してください。 


ロ プリンタ外部の清掃 


△警告 


感電 プリンタを清掃する場合は、電源スイッチを切り、必 
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

電源スイッチを切らずに製品を清掃すると、感電の原 
因となるおそれがあります。 

火災ベンジン、シンナーなどの揮発性のちのを使用したり、 
殺虫剤をかけたりしないでください。 

火災やカバー類の変色、変形、ひび割れの原因となり 
ます。 


〇 1 プリンタの外側を水でぬらして固く絞った柔らかい布でふく 

汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。 

圓圖圃 

水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。 

() 柔らかい布で、水分をふき取る 
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m プリンタ内部の清掃 


■ 給紙口_ラの清掃 

1 J 用紙トレイを引き出す 


Q 水でぬらして固く絞った柔らかい 
布で給紙 ローラを ふく 


© 奥に突き当たるところまで、用紙 
トレイをゆつくりと押し込む 





■ フューザの清掃 

定着不良やフューザ付近での紙づまりなどにより、用紙に写らなかったトナーが残留し、印刷不 
良の原因となることがあります。印字汚れが発生したときは、白紙データを数枚印刷し、フュー 
ザについたトナーを除去してください。 

•白紙の印刷方法（例） 

ワードパッド等で 10.5 ポイント文字1文字を入力した文書を作成し、印刷してください。 
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プリンタを長時間使用しないとき 

^ 


1週間以上プリンタを使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントか 
ら抜いておきます。また、用紙を用紙トレイから取り出し、湿気やほこりの少ない場所に置きま 
す。下記「プリンタを移動するとき」 の〇〜©を 参照してください。 


□ プリンタを移動するとき 


トラックで長距離運搬するなどの、大きな振動を伴なったプリンタの移動手順について説明しま 


す。 


^注意 


けが • 本プリンタの重さは約 59kg (オプション品を除く） 
です。必ず3人以上で持ち運んでください。なお、プ 
U ンタを持ち運ぶときは、必ずオプショントレイを本 
体から取り外してください。 

• 本プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを折 
り、腰を痛めないように注意してください。本プリン 
夕を3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前 
面側）に傾きやすいので十分に注意して持ち上げてく 
ださい。 

• 本プリンタを持ち上げるときは、プリンタの左右と背 
面に向かって、左右両側、背面側の下方にあるくぼみ 
を両手でしっかりと持ってください。両側、背面側の 
くぼみ以外を持って、持ち上げることは絶対にしない 
でください。 



背面側 

趣 


• 本プリンタを移動する場合は、プリンタを1〇°以上 
に傾けないでください。転倒などによるケガの原因と 
なるおそれがあります。 

感電 • アース 接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から 
抜いてから行ってください。 
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電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く 


A 警告| 

感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。 
感電のおそれがあります。 



△注意 

感電 • 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プ 

ラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる 
とコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれが 
あります。 

• アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から 
抜いてから行ってください。 



鼋源コードおよびインタフエースケーブルなどすベての接続コ _ ドを外す 

用紙トレイから用紙を取り出し、湿気やホコリがない場所に保管する 

輸送時の振動でフロントカバーが開かないように、フロントカバー上面部を 
テープでしっかりと固定する 

オプションの拡張給紙ュニット - ACI トレイ）または、拡張給紙ュニット - B (3 
トレイ）を取り付けている場合は取り外す 

广参照 「拡張給紙ユニットを取り外す」 （91 ページ）参照 

プリンタを傷つけないように梱包し、運搬する 


〇 ❷❸ D ❺〇 
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第 13 章 

用紙について 



この章では、本プリンタで使用できる用紙とそ 
の保管のしかた、および用紙のセットのしかた 
について説明します。 


使用でさる用紙 . 280 

給紙方法と用紙のサイズ . 280 

mmm . 283 

プレプリント紙/カラー紙 . 283 

糸氏 . 283 

官製はがき . 285 

OHP フイ）レム . 285 

ラベル紙 . 286 

使用できない用紙 . 287 

用紙の保管上のご注意 . 288 

用紙のセツト . 289 


用紙トレイに用紙をセットする . 289 

用紙トレイ5 (手差し）に用紙をセットする...291 
はがき/封筒 / OHP フイル厶をセットする ...... 293 

不定形サイズの用紙をセットする . 295 

不定形サイズの用紙を設定する . 298 

自動的に使用するトレイを切り替える . 300 

給紙に制限をつける（応用例） . 301 



















第 13 章用紙について 


使用できる用紙 


本製品で使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイズ、および用紙の種類ごとに説明します。 


% 給紙方法と用紙のサイズ 


一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷する場合は、下表の規格に合った用紙を 
使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次ページで紹介する標準紙の使用を 
お勧めします。 


用紙トレイ 

仕様 

用紙トレイ1 

収納枚数： 56〇枚 (64 g / m 2 ) または用紙高さ 54 mm 以下 
対 M 5 坪量： 64 g / m 2 〜21 6 g / m 2 
連量： 55〜 185 kg 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜 169 g / m 2 )、 厚紙2 
(1 了〇 g / m 2 〜 216 g / m 2 )、 〇 HP フィルム 
用紙サイズ：定形サイズ【自動検知可能】 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )、 A 5 D ( LEF ) 、 8.5 X 

1 r (レター）、 8.5 X 11 "(レター D ( LEF ))、8.5 X 14"( リーガル） 
不定形サイズ 

最小サイズ：幅 182 mm X 長さ 98.4 mm 
最大サイズ：幅 297 mm X 長さ 420 mm ( A 3) 

長さが 420 mm を超える場合は、幅279.4 mm X 長 
さ431.8 mm (リーガル) 

用紙トレイ2〜4 
(オプション） 

収納枚数： 56〇枚 (64 g / m 2 ) または用紙高さ 54 mm 以下 X 3段カセット 
対坪量： 64 g / m 2 〜1 69 g / m 2 
連_ : 5〜1 4 p >kg 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜 169 g / m 2 ) 

用紙サイズ：定形サイズ 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )、8.5 X IT (レター)、 
8.5 X 11〃 （レター D ( LEF ))、8.5 X 14" (リーガル） 

* :不定形サイズは未サボートです。 

用紙トレイ5 
(手差し) 

収納枚数：18〇枚 (64 g / m 2 ) または用紙高さ1 8 mm 以下 
対 M 5 坪量： 64 g / m 2 〜21 6 g / m 2 
連量： 55〜 185 kg 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜 169 g / m 2 ) 厚紙2 
(1 了〇 g / m 2 〜 216 g / m 2 )、 〇 HP フィルム、コート紙1(106〜169 
g / m 2 )、 コート紙2 (1 了〇 g / m 2 〜 216 g / m 2 )、 ラベル紙、はがき、封筒 
収納可能用紙サイズ： 

最小サイズ：幅 90 mm X 長さ 98 mm 
最大サイズ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
*1 :フレッシュ紙を使用してください。 

*2 :用紙の長さが457.2 mm を超える用紙（長尺紙）は1枚ずつ手差しで給紙するか、 
オプションの長尺ガイドを使用してください。なお、この場合は幅 210 mm 以上 
の用紙を使用してください。 

*3: 長尺紙（長さ45了. 3 mm 〜12〇〇 mm ) は、12了 g / m 2 または15了 g / m 2 (いず 
れも〇 K プリンス上質紙）を使用してください。 

両面ユニット 

対麻平量： 64 g / m 2 〜1 05 g / m 2 

1 串 1 へ^ 

用紙サイズ：最小サイズ：幅 165 mm X 長さ139.了 mm 
最大サイズ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
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■万 1_F1- 


メー トル 坪量とは、1 rri の用紙1枚の質量をいいます。連量とは、四六判 
(788 X 1,091 mm ) の用紙 1 ，〇〇〇枚の質量をいいます。 


推奨紙 

本製品の推奨紙は、次のとおりです。 


用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

オフイス用紙 
W 

A 3 

普通紙 

フツウシ 

5 〇〇枚 X 3 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供） 

メートル坪量： 64 g / m 2 
社内配布資料や一般の才 

B 4 

5 〇〇枚 X 5 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供） 

フィス用の中厚□用紙 

A 4( 丫） 

B 5( 丫） 

A 5( 丫） 

レター ( Y ) 

' J ーガル(丫） 

■ 一般推奨紙 

本製品が一般紙の中で推奨する用紙は、次のとおりです。 

用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

再生オフィス 
用紙 EC 1 〇〇 

(注） 

A 3 

普通紙 

フヅウシ 

5 〇〇枚 X 3 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供） 

メートル坪量： 67 g / m 2 
古紙パルプ 100% の再生紙 

B 4 

5 〇〇枚 X 5 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供） 

A 4 

B 5 

オフィス用紙 
MP 

A 3 

普通紙 

フヅウシ 

5 〇〇枚 X 3 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供 

メー トル坪量： 64 g / m 2 
コピー、インクジエツトプリ 
ンタ、熱転写プリンタ、普通 
紙 FAX 等、様々な用途に使 
用で含る用紙 

B 4 

5 〇〇枚 X 5 普通紙 
(富士通コワーコ（株）提供） 

A 4 

B 5 


注：片面印刷時の排出容量は約 400 枚です。 


* :プリンタドライバからの用紙種類の設定は、用紙トレイ 5 (手差し）に対してのみ行えます。 
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特殊用紙 


本製品では、次の用紙にち印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。 


用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

JE001 

〇 HP フイ 
ル厶 

〇 HP フイ 
ル厶 

富士ゼロックスオフィス 
サプライ株式会社 

〇 HP フィルム用紙（白枠な 
し）は、用紙トレイ 5 (手差 
し)、または用紙トレイ 1 に 
セットしてください。 

排出された〇 HP フィルムは 
貼り付きのおそれがあるの 
で、約 2 〇枚を目安に排出卜 
レイから取り出し、よくさば 
いて温度を下げてください。 

V516 

〇 HP フイ 
ル厶 

〇 HP フイ 
ル厶 

富士ゼロックスオフィス 
サプライ株式会社 

カラーレーザー 
用ラベル紙 
(12 面付） 
TA-LPCL2 

ラベル紙 

ラベルシ 

1 〇枚 

サンワサプライ（株）提供 

用紙は、用紙トレイ 5 (手差し） 
にセットしてください。 

長尺紙〇 K プリ 
ンス上質 
(297X1200) 

厚紙 1 

アツガミ 1 

富士ゼロックスオフィス 
サプライ株式会社 

メートル坪量： 127.9 g/m 2 
常温低湿環境に放置すると濃 
度ムラが発生します。 

長尺紙〇 K プリ 
ンス上質 
(297 X 900) 

厚紙 1 

アツガミ 1 

富士ゼロックスオフィス 
サプライ株式会社 

メー トル坪量： 1 57g/m 2 
常温低湿環境に放置すると濃 
度ムラが発生します。 

官製はがき 

はがき 

八ガキ 


用紙は、用紙トレイ 5 (手差し） 
に D(lef) の向きでセットす 
ることを推奨します。 

封筒 

封筒 

フウトウ 


アラビアのり付きの封筒 
用紙は、用紙トレイ 5 (手差 
し）にセットしてください。 


* :プリンタドライバからの用紙種類の設定は、用紙トレイ 5 (手差し）に対してのみ行えます。 
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口 普通紙 


本製品では、 PPC 用紙（コピー用紙）および普通紙を使用することができます。しかし、一般の 
市販品には本製品に適さないちのちあります。できるだけ推奨用紙をご使用ください。 



Cmm 推奨用紙の詳細は、「サプライ品一覧」（362ページ）参照 


m プレブリント紙/カラー紙 


カラー紙の着色顔料やプレブリント用のインクは、耐熱性で190 ° C でち変質せず、紙質は普通 
紙と同等のちのをご使用ください。プレブリント用紙に耐熱性の低いインクを使用した場合やイ 
ンクが乾いていない状態で用紙を使用した場合、インクが本製品の定着器、感光ドラムおよび□一 
ラなどに付着し、印字品質の低下、ジャム、装置破損の原因となります。 



用 



口 長尺紙 


• 縦や横に長いデータ（最大長さ12〇〇 mm まで）を印刷することができます。ただし、長さが 
457.2 mm を超える場合は、幅21 0 mm 以上の用紙を使用してください。 

• 長尺紙は、用紙トレイ5 (手差し）からのみ印刷できます。 

ぐ:参照 用紙トレイ5 (手差し）に用紙をセットする方法は、「用紙トレイ5 (手差し）に用紙 

をセットする」 （291 ページ）参照 

• プリンタドライバで長尺紙用のユーザー定義サイズを設定し、印刷します。 

Qm . ユーザー定義サイズを登録する方法は、「ユーザー定義用紙を登録する」 （21 5ページ）参照 

广参照 長尺紙をセツトする方法は、「不定形サイズの用紙をセツトする」 （295 ページ）参照 



• 長尺紙は、本プリンタの仕様に適麻する用紙をご使用ください。適麻していない用紙を使用し 
た場合は、シワ、印刷ずれ、定着不良、および汚れが発生することがあります。 

广参照 適]®する用紙の詳細は、「特殊用紙」 （282 ページ）参照 


長尺紙の全領域（全長）に印刷する場合は、用紙のスキュー、印刷位置のばらつきを考慮して、 
充分な余白を設定して印刷してください。 

試し印刷で、位置ずれ等を確認することをお勧めします。 
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圓圖圃 

• 幅が 210 mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。プリン 
夕が故障する恐れがあります。 

• アプリケーションソフトによっては長尺紙に印刷できない場合があ 
ります。 

• 長尺紙に印刷する場合は、下端（用紙方向：縦の場合)、または左端 
(用紙方向：横の場合）余白を十分に (10 mm 以上）とって印刷し 
てください。全領域（全長）に印刷すると、下端が欠けることがあり 
ます。 

-長尺紙は、1枚ずつセットしてください。 

-長尺紙をセツトするときは、次の図のよラにまるめてください。 



印刷が始まったら、長尺紙に無理な力を加えないでください。紙づま 
りの原因になります。また、排紙□から出てくる長尺紙は次の図のよ 
ラに手で支えてください。 



長尺ガイド（オプション）を使用すると、最大1〇枚までセツトすること 
ができます。 

LM - 長尺ガイドに用紙をセツトする方法については「長尺ガイドの取り 
付けかた」 （92 ページ）参照 

V_ J 
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口 官製はがき 


はがきに印刷するときは、文章面—宛名面の順に片面ずつ印刷してください。（両面印刷機能に 
は、対 M 5 していません。） 



Cmm 「プリント設定」 （1 96ページ）参照 


宛名面—文章面の順で印刷すると、はがきの反りの影響できれいに印刷できないことがあります。 
反りがあるときは上向きに約 2 mm 以内の反りになるように修正してから印刷してください。 

1 —2 — 3 


力 

I ― 

ル 
除 
ぎ 

〔文章面〕 

1 2 

官製はがきをセットするときは、次の点に留意してください。 

-印刷面を下にしてセットしてください。 

• ご使用になるアプリケーションソフトの設定内容と印刷方向に合わせて官製はがきをセットし 
てください。試し印刷で方向を確認されることをお勧めします。 




3 



用 



□ OHP フイルム 


定着時の熱（約 190° C ) で溶けたり、変質したりしないちのをご使用ください。 

〇 HP フィルムは用紙トレイ1(標準）および用紙トレイ5 (手差し）で 
印刷でさます。 

v _ J 
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ロ ラベル紙 


ツルツルした台紙面が表面になく、台紙全体がラベルで覆われているレーザプリンタ用のものを 
ご使用ください。また、粘着剤が定着時の熱（約190 ° C ) で溶けたり変質したりしないものを 
ご使用ください。 
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使用できない用紙 


以下に挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、きれいに印刷できなかったり、またはプリンタ本 
体の故障の原因となったりしますので、使用しないでください。 

• 厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙 
• 湿っている用紙や、濡れている用紙 
• 一度印刷された用紙 

• 貼り合わせた用紙や、糊などがついている用紙 
• 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
• カールし ている用紙 
• 静電気で密着している用紙 

• 長方形以外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙 

• 表面を加工、または特殊なコーティングをおこなった用紙（感熱紙、カーボン紙、メールシー 
ル紙など） 

• オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

-用紙の全面または大部分にあらかじめ印刷されているプレプリント用紙 
• インクに導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、 19 CTC の熱でガスが発生するインク 
を使用したプレプリント用紙 
- 190° C の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
• ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
• 裁断部のバリが大きい用紙 
• 紙粉の多い用紙 

• カラーページプリンタ用の〇 HP フィルム（白枠つき） 

• インクジェット専用紙 

-台紙全体がラベルで覆われてなく、かつレーザプリンタ用以外のラベル用紙 
x 使用できません 〇使用できます 




全面ラベル紙 
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用紙の保管上のご注意 


用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいちのです。製造条件を厳 
重に管理して製造した用紙でち、保管状態が悪いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどに悪 
い影響を与えます。以下に示す保管上の注意事項を守って、最良の状態に保ってください。 
用紙は次のよラな場所に保管してください。 

• 喑<、湿気の少ない平らな書棚の中のよラな場所 
• 平らなパレットの上 
• 温度 20° C 、 湿度 50 %RH 前後の環境 

次のよ5な場所は避けてください。 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光の当たる場所 
-外壁の内側の近< 

• 段差や、曲がりのある場所 
-静電気が発生するところ 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ 
• 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

次のよ5な状態で保管してください。 

• 開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、また吸湿乾燥しないよう、包装してあった紙 
に包 C 

• 長期間プリンタを使用しないときは、用紙トレイや手差しユニットから用紙を抜き取り、包装 
してあった紙に包 C 

用紙をトレイにセットする前に以下の事項を守ってください。 

•ノ \'ラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。 

• 折りめ、しわが入った用紙は使用しないでください。 

• 波を5ったよ5な用紙や、カールした用紙は、使用しないでください。 

• サイズや用紙種類が異なる用紙を重ねてセットしないでください。 

〇 HP フィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時に送られることがあるので、よ 
くさばいてからご使用ください。 

長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないことがありま 
す。 

\_ ジ 
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第 13 章用紙について 


用紙のセツ 


用紙トレイに用紙がなくなったときや、印刷したい用紙がセットされていないときは、次の手順 
に従って用紙をセツトします。 



广参照 長尺紙に印刷するときの留意事項については、「長尺紙」（283ページ）参照 


口 用紙トレイに用紙をセツトする 


用紙トレイ1〜4に用紙をセツトする方法について説明します。 

r~W^ ド 1 - 

• 印刷中に用紙がなくなると、オペレータパネルのディスプレイにメツ 
セージが表示されます。用紙を補給すると自動的に印刷が再開されま 
す。 

• 用紙トレイに用紙をセットして印刷したときに、表面に指紋跡が印刷さ 
れることがあります。 


用 



圓圖圃 


用紙トレイに用紙をセツトする場合、電源を入れてからセットしてく 
ださい。 



ノ\注音|けが用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出して 
—~~^ ください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身 

体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。 
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第 13 章用紙について 


〇 2か所（①、②）の用紙ガイドのク 
リップをつまみながら、用紙ガイ 
ドの先端をセツトする用紙サイズ 
の目盛りに合わせる 


圓 

圖園 


• 用紙ガイドが、目盛りの穴にぴったりは 
まっていることを確認してください。用紙 
ガイドがサイズの目盛りにあっていない 
と、用紙サイズを自動検出できない場合が 
あります。このときは、用紙ガイドをずら 
してから、再度目盛りに合わせてくださ 
い0 

• 必ず 2 ヶ所の用紙ガイドを用紙サイズの 
目盛りに合わせてセツトしてください。ガ 
イドで合わせられる幅以下の用紙をセツ 
卜しないでください。正しくセツトしない 
で印刷すると、用紙が斜めに給紙された 
り、 プリンタが故障する場合があります。 

❸臟の 
を上に 

1四隅をそろえ、印刷する面 

して用紙をセツトする 

圓 

圖 

• 種類が異なる用紙を一緒にセツトしない 
でください。紙づまりの原因になります。 

• 用紙上限線を超える量の用紙をセツトし 
ないでください。 

「_叩 

用紙トレイ 
合に用紙が 
ありません 


il \ 

1 に少量の用紙をセツトする揚 
: たわむことがありますが、問題 

〇 

ノ 

〇奥に突 
をゆつ 

:き当たるまで、用紙トレイ 
くりと押し込む 

圓 

圖 

無理な力でいきおいよく押し込まないよ 5 
にしてください。 


用紙トレイ1の場合 
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第 13 章用紙について 


u セットする用紙種類を変更した場合は、オペレータパネルの用紙種類の設定 
を変更する 

广参照 用紙種類については、「第13章用紙について」 （2 了9ページ）参照 
广参照 用紙種類の設定方法については、「プリント設定」 （196 ページ）参照 



用紙種類の設定を変更したら、「プリンタの設定情報を取得する」 （169 ページ）を参照し、プリ 
ンタドライバで本プリンタの構成情報を取得してください。 


用 


'■ m 用紙トレイ5 (手差し）に用紙をセツトする 


用紙トレイ1〜4にセツトできない、はがき、封筒、長尺紙を含む不定形サイズの用紙に印刷す 
る場合は、用紙トレイ5 (手差し）を使用します。ここでは、用紙トレイ5 (手差し）への用紙 
のセツト方法について説明します。 


圓卜 I - 

用紙種類は、プリンタドライバの「トレイ/排出」タブで設定します。 



〇 用紙トレイ5 (手差し）を開く 

必要に麻じて、延長トレイ（②）を引き出します。 


(」 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドの位置を確認する 
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第 13 章用紙について 


© 印刷する面を下に向け、軽く奥に 
突き当たるまで差し込む 


圓圖 


用紙サイズや用紙種類が異なる用紙は、ま 
とめてセツトできません。紙づまりの原因 
になります。 

用紙上限線を超える量の用紙をセツトし 
ないでください。紙づまりや故障の原因に 
なります。 

はがきなどの厚い紙がカールしていると 
きは、カールを直してからセツトしてくだ 
さい。ただし、用紙を曲げすぎたり、折れ 
目をつけてしまラと、紙づまりの原因にな 
ります。 



はがき、封筒、長尺紙を含む不定形サイズの用紙をセツトする場合は、用 
紙によってセツト方法が異なります。 

广参照 「はがき/封筒 / OHP フィルムをセツトする」（293ページ）参照 

「不定形サイズの用紙をセツトする」 （295 ページ）参照 

V_/ 


〇ガイドをセツトする用紙サイズに 
合わせる 

〇セツトする用紙種類を変更した場 
合は、プリンタドライバで用紙種 
類の設定を変更する 

r ： 参照 「[トレイ/ 出]ダイアログ」 
(21 了ページ）参照 
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第 13 章用紙について 


口 はがき/封筒/ OHP フィルムをセツトする 


■ はがきをセットする 

官製はがきは、用紙トレイ5 (手差し）にセットします。ここでは、はがきのうら面（文書面) 
にデータを印刷する手順を、基本的な設定に従って印刷するときを例にとって説明します。 

かもめ一るなどの多色刷りのはがき、インクジエット用のはがきは使用で 
きません。 


〇はがきの印刷する面を下に向ける 
C j はがきをセットする 

• はがきを D の向きでセットする場合 
郵便番号枠側が給紙□側になるようにセット 
します。 

ィ I ド I -\ 

はがきがプリンタに送られないときは、は 
がきの先端を上向きにカールさせてから 
セットしてください。 

Vs _ J 



はがきを D の向きでセツトする場合 
郵便番号枠側が奥側になるようにセツトしま 
す。 


■封筒を セツトする 

本プリンタで使用できる封筒のサイズは、次のとおりです。 

• 洋形4号（105 X 235 mm ) 

• 長形3号 （120 X 235 mm ) 

• 長形3号[洋] (1 20 X 235 mm ) 

封筒は、用紙トレイ5 (手差し）にセットします。洋形4号、長形3号[洋]は D の向きで、 



長形3号は D の向きでセツトします。 
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第 13 章用紙について 


oolxooHj 

〇〇〇〇 


封筒のおもて面にあて名を印刷する手順を例に説明します。 

I ) 封筒の印刷する面を下に向ける 


❷ 


フラップを開いて、フラップ部分 
が後端になるようにセツトする 



■ 0 HP フイルムをセツトする 

〇 HP フィルムは、用紙トレイ5 (手差し)、または用紙トレイ1にセツトします。 

-國10ド】 - 

白い枠付きの〇 HP フイル厶は使用できません。 


圓 


封筒のフラップは、しっかりと開いてセツ 
卜してください。 

用紙上限線を超えて、セツトしないでくだ 
さし、0 


籲用紙トレイ5 (手差し）の場合 



籲用紙トレイ1の場合 

用紙トレイ1に OHP フィルムをセツトする方法は、定形サイズの用紙をセツトする方法と同じ 
です。 

广参照 「用紙トレイに用紙をセツトする」 （289 ページ）参照 

また、トレイに対する用紙種類を〇 HP フィル厶に設定する必要があります。 

r ： 参照 「プリント設定」 （196 ページ）参照 


□□□□□□口 
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第 13 章用紙について 


口 不定形サイズの用紙をセツトする 


長尺紙などの不定形サイズの用紙に印刷する方法について説明します。 
本プリンタで設定できる用紙サイズは、次のとおりです。 




用 


-用紙トレイ2〜4には不定形サイズの用紙をセツトすることはできま 
せん。 

• 長尺サイズ（長さ： 431.9〜12〇〇 mm ) の用紙に印刷するためには、 
256 MB のメモリが必要です。 

k • 長尺紙の場合、 [ 印刷モード]の [ 高精細]では印刷できません。 



■用紙 トレイ5 (手差し）の場合 

用紙トレイ5 (手差し）に、長尺サイズの用紙をセツトする例で説明します。 


r ： 参照 長尺サイズ以外の不定形サイズの用紙をセツトする場合は、 

「用紙トレイ5 (手差し）に用紙をセツトする」（291ページ）参照 


参照 長尺ガイド（オプション）を使用する場合は、 

「長尺ガイド（オプション）を使用する場合」 （296 ページ）参照 


〇 長尺紙の印刷する面を下に向け 
て、図のように後端をまるめ、用 
用紙トレイ5 (手差し）にセットす 
る 
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第 13 章用紙について 


〇用紙サイズ合わせガイドを長尺紙 
のサイズに合わせる 


圓圖 


紙づまりを防ぐために、排出された用紙は1 
枚ずつ取り出してください。 



■長 尺ガイド（オプション）を使用する場合 


長尺ガイド（オプション）を用紙トレイ5 (手差し）に取り付けると、長辺1，2〇〇 mm までの用 
紙を1〇枚までセツトできます。 


〇 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドをいっぱいまで開く 



i J 長尺ガイドを用紙トレイ5 (手差 
し）に差し込む 


圓圓圖 


本体に突き当たるまで、しっかりと差し込ん 
でください。 
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第 13 章用紙について 


〇長尺紙の印刷する面を下に向け、 
用紙受けの下を通し、用紙ガイド 
に沿つて軽く奥に突き当たるまで 
差し込む 


( ) 用紙の後端を図のように丸め、用 
紙受けに差し込む 


© 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドをセツトした用紙のサイズに合 
わせる 




用紙トレイ1の場合 

用紙トレイ1に不定形サイズの用紙をセツトする方法は、定形サイズの用紙をセツトする方法と 
同じです。用紙トレイ2〜4には、不定形サイズの用紙をセツトすることはできません。 


/?：参照 「用紙トレイに用紙をセツトする」 （289 ページ）参照 
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第 13 章用紙について 


— | 不定形サイズの用紙を設定する 


■ オペレータパネルでの設定 

用紙トレイ1に、幅（たて）： 2〇〇 mm 、 長さ（よこ）： 3〇〇 mm の用紙を設定する例で説明します。 


ノ\注音|故障正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、プリン 
—―^ 夕が故障する場合があります。 


不定形サイズの用紙を用紙トレイ5 (手差し）にセツトする場合は、オペ 
レータパネルでの設定は必要ありません。 

V _ ノ 

广参照 用紙トレイの用紙種類の設定を変更する場合は、「用紙トレイに用紙をセツトする」 (64 

ページ）参照 

プリンタが印刷可能状態であることを確認する 

フ。リントテ''キマス 


メニュ_スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

vc | 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ キカイカンリシャメ 
^ ニュー]を選択する 


キカイカンリシャメニュー_ 

「卜」スィッチを押す 

- ► l キカイカンリシャメ ニ ュ- "1(機械管理者メニューの表示） 

ネットワ-ク/ホ。-トセッティ 

Q ) 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ プリントセッテイ] 

i _を選択する 

キカイカンリシャメ ニ ュ- 
_フ°リントセッテイ_ 

^^ 「►」スイッチを押す 

-リントセッテイ |(プ 1 j ント設定の表示） 

ヨウシノオキカエ 


次ページに 
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第 13 章用紙について 


前 ページから 


^ 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ トレイノヨウシ 
サイズ]を選択する 




用 




■ プリンタドライバでの設定 

不定形サイズの用紙の登録は、[ユーザー定義用紙]ダイアログで行います。 

A 、'士音|「故障正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、プリン 
一心 1 夕が故障する場合があります。 


r ： 参照 「ユーザー定義用紙を登録する」 （21 5ページ）参照 
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第 13 章用紙について 


口 自動的に使用するトレイを切り替える 


プリンタドライバのプ□パティダイア□グボックスで、 [ トレイ/排出]タブの「用紙トレイ選 
択」を「自動」にして印刷を指示すると、印刷する原稿のサイズと向きから、該当する用紙トレ 
イを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。 

自動トレイ選択で、該当する用紙トレイが複数ある場合は、用紙種類に対する優先順位の設定に 
従って用紙トレイが選択されます。複数の用紙種類に同じ優先順位を設定している場合は、用紙 
トレイに対する優先順位に従って用紙トレイが選択されます。 

-用紙種類に対する優先順位を設定していない種類の用紙は、自動トレイ 
選択の対象にはなりません。 

-自動トレイ選択で該当する用紙トレイがなかったときは、用紙補給を促 
がすメッセージが表示されます。このメッセージを表示しないで、原稿 
サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するよ5設定すること 
ちできます。（用紙の置き換え） 

-印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同 
じ向きの用紙が入ったトレイを選択して、印刷を続けます（自動トレイ 
切り替え)。このとき、[用紙の優先順位]を[しない]に設定している 
種類の用紙が入ったカセットには、切り替えません。 

-用紙種類や用紙トレイに対する優先順位の設定は、オペレータパネルで 
行いま可。 

V _ J 
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第 13 章用紙について 


口給紙に制限をつける（応用例) 


本プリンタはオペレータパネルからの設定により、自動給紙を行う用紙の種類を制限できます。 
プリンタを複数のユーザーで共有して使用するときに、決められたユーザーに特定の用紙を優先 
的に使用させたい場合などに設定します。 

本操作例は、次の条件で使用する場合を例に説明しています。 

• オプションの拡張給紙ユニット - B が取り付けられている 
-用紙トレイ1〜3には普通紙、用紙トレイ4には上質紙がセットされている 
• 普通紙：一般的なユーザーが使用する 
上質紙：特定のユーザーが使用する 


〇 「メニュー」スイッチを押す 



❼ 


「►」スイッチを押す 
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第 13 章用紙について 


前ページから 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「シ''ヨウシツシ J 
を選択する 
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第 13 章用紙について 


^J ) プリンタドライバの設定を変更する 

上質紙を使用したいユーザーは [ トレイ/排出]ダイアログの「用紙トレイ選択」で「卜 
レイ4」を選択し、一般的なユーザーは「自動」を選択します。 

r ： 参照 「[トレイ/排出]ダイア□グ」 （21 了ページ）参照 



給紙中の用紙トレイから普通紙がなくなった場合、普通紙がセツトされた別の用紙トレイから普 
通紙が自動給紙されます。 

ただし、上質紙をセツトした用紙トレイは自動給紙の対象から外れているため、用紙トレイ1〜 ^ 

3のすベての用紙がなくなった場合も給紙されません。 
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第 14 章 

こんなときには 



この章では、故障が発生したと思われるとき、 
紙づまりのとき、各種メッセージが表示された 
ときの処置のしかたについて説明します。 


よくある質問 . 306 

紙づまりになったとき . 308 

紙づまりの予防 . 309 

カセット付近でつまった用紙を取り除く . 309 

用紙トレイ5 (手差し）でつまった用紙を取り除く310 
拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り除く ......... 311 

プリンタ内部でつまった用紙を取り除く . 313 

つまった長尺紙を取り除く . 315 

両面ユニットにつまった用紙を取り除く . 319 

故障かなと思ったとき . 320 

印刷品質が低下したとき . 324 

きれいに印刷されない . 324 

特殊用紙などにきれいに印刷されない . 330 

メッセージー見 .3 d 2 

オペレータパネルのエラーメッセージ . 332 
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本体の注意と制限 . 347 

TCP/IP (lpd). 348 

セットアップ時のトラブルシューティング ....... 349 
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第 14 章こんなときには 


よくある質問 


ここでは、よくある質問とその解決方法について説明します。 

■ プリンタの設定状況を確認したい 

オペレータパネル上で「メニュー」—「レポート/リスト」—「機能設定リスト」の順に見ると、 
現在のプリンタの設定状況が確認できます。 

参照 機能設定リストについては、「レポート/リストを印刷する」 （24 了ページ）参照 

■ どんな印刷機能があるか知りたい 

本プリンタ専用のプリンタドライバでは、まとめて1枚、両面印刷、拡大連写、小冊子作成など、 
様々な印刷機能が使用できます。 

":参照 各機能については、「プリンタドライバで設定できる内容」（2〇了ページ）参照 

■ 用紙トレイの用紙サイズを変えたい 

用紙トレイ1〜4にセットされている用紙以外のサイズの用紙を一時的に使用する場合は、用紙 
トレイ5 (手差し）を使用すると便利です。 

また、用紙トレイ1〜4の用紙サイズを変えることちできます。 

广参照 用紙トレイ5 (手差し）への用紙セット方法や、用紙トレイ1〜4の用紙サイズ変更 

については、「用紙のセット」 （289 ページ）参照 

■ はがきに印刷したい 

本プリンタでは、用紙トレイ5 (手差し）を使用して、官製はがきに印刷できます。 

广参照 印刷方法については、「はがきをセットする」 （293 ページ）参照 

■ モノクロ印刷したい 

モノクロ原稿は、自動的に判断してモノクロ印刷されます。カラー原稿をモノクロ印刷したい揚 
合は、プリンタドライバのプ□パティでグラフィックスタブの[カラーモード]を[白黒]に設 
定します。 

ぐ:参照 カラーモードの設定については、「プリンタドライバで設定できる内容」（2〇了ページ） 

参照 

■特殊 用紙に印刷したい 

用紙トレイ5 (手差し）を使用して、はがき、厚紙、〇 HP フィルム、ラベル紙などに印刷できます。 
r ： 参照 印刷方法については、「プリンタドライバで設定できる内容」（2〇了ページ）参照 

原稿に合わせた画質で印刷したい 

原稿の種類（写真、文字、プレゼンテーション、 Web など）に合わせて印刷したり、細かい力 
ラーに関しての設定ができます。 

广参照 原稿の種類に合わせて印刷する場合や、細かいカラーの印刷設定については「プリンタ 

ドライバで設定できる内容」（2〇了ページ）参照 
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印刷を指示したのに印刷されない 

ジョブ履歴レポート、またはエラー履歴レポートを印刷して、印刷を指示した印刷ジョブを確認 
してください。 

r ： 参照 ジョブ履歴レポート、エラー履歴レポートについては、「レポート/リストを印刷する」 

(24 了ページ）参照 

■ 0 S をパージョンアップして、本プリンタを使用したい 

プリンタドライバは、各 OS 専用のものがあります。新しい OS に対 M 5 したプリンタドライバを 
インス I -ールし直してください。 

r ： 参照 プリンタドライバのインストール方法については、「第5章ネットワークを利用せずに 

プリンタを接続する」参照 

■ 印刷を指示したジョブが出力されたか確認したい 

Internet Services を使用すると、お使いのコンピュータから印刷ジョブの状態が確認できます。 

ぐ参照 Internet Services については、「ホストからプリンタを設定する (Internet Services ) J 

(226 ページ）参照 

■ 印刷枚数を確認したい 

プリンタ出力集計レポートを印刷すると、ホスト別（ジョブオーナー別）の印刷枚数を確認でき 
ます。 



用 



参照 印刷枚数の確認については、「総印刷枚数を確認する」 （255 ページ）参照 

■印刷 面が汚れる、残像がでる 

使用している用紙に合わせた設定を確認してください。 
r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 （66 ページ）参照 
r ： 参照 「[トレイ/排出]ダイアログ」 （21 了ページ）参照 
r ： 参照 「フューザの清掃」 （2 了5ページ）参照 
参照 「印刷品質が低下したとき」（324ページ）参照 

■ 用紙の給紙に制限をつけたい 

特定の用紙を自動給紙の対象から外し、用紙の使用を制限できます。 
r ： 参照 「給紙に制限をつける〇®用例)」 ( 301 ページ）参照 
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紙づまりになったとき 


用紙がつまると、つまった箇所に]®じてオペレータパネルの液晶ディスプレイにエラーメッセー 
ジが表示され、印刷を停止します。また、システム設定で異常警告音を「ナラス」に設定した揚 
合は、プリンタが停止してアラームが鳴ります。 

":参照 「システム設定」 （193 ページ）参照 

表示されている紙づまりの位置を、オペレータパネルの左にある表示部で確認して、つまってい 
る用紙を取り除いてください。 

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙がつまる前の状態から印刷が再開されます。 



フロントカバー 


A \ 注意 


やけどつまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片 
が残らないようすべて取り除いてください。紙片が 
残ったままになっていると火災の原因となるおそれが 
あります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分 
および□ーラーに巻き付いているときは、無理に取ら 
ないでください。ケガややけどの原因となるおそれが 
あります。直ちに電源スイッチを切り、ご購入元、ま 
たは「ハードウェア修理相談センター」 （3 了 8ページ） 
に連絡してください。 


國圖 


• 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを 
引き出すと、用紙が破れてプリンタの中に紙片が残ってしまうことが 
あります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処 
置をしてください。 

• 紙片がプリンタ内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。 

• 紙づまりの処置をするときは、プリンタの電源を入れたまま行ってく 
ださい。電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データや、プリ 
ンタのメモリに蓄えられた情報が消去されます。 

• プリンタ内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になり 
ます。 
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口 紙づまりの予防 


紙づまりを防ぐために、以下のことにご注意ください。 

• プリンタの内部を清掃する 
r ： 参照 「プリンタ内部の清掃」 （2 了5ページ）参照 
• プリンタを水平に設置する 
• 適切な用紙を使用する 

• 給紙カセツトや給紙ユニツトに用紙を正しくセツトする 
• 用紙ガイドを正しくセツトする 
• カールしていない用紙を使用する 

•給紙カセツトを奥に突き当たるまで、しっかりと押し込 C 



用 


m カセット付近でつまった用紙を取り除く 


用紙トレイ1〜4で用紙がつまったときは、液晶ディスプレイに表示された用紙トレイをオペ 
レータパネルにある表示部で確認して、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。 



H ->| 

トレイ2〜4での紙づまりメッセージは、オプションの拡張給紙ユニッ 
卜 - B (3 トレイ）、または拡張給紙ユニット - A (1 トレイ）を取り付けてい 
る場合に表示されます。 

\ _ 
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口 用紙トレイ5(手差し）でつまった用紙を取り除く 


用紙トレイ5(手差し)で用紙がつまったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。 


〇 用紙トレイ5 (手差し）の奥（用紙 
の差し込み口付近）を点検し、つ 
まった用紙がある場合には取り除 
< 





コート紙、ラベル紙、封筒などは、1枚ず 

つセツトすることをお勧めします。 

V_ J 



〇取り出した用紙の四隅を揃え、印 
刷したい面を下にして、差し込み 
口に軽く突き当たるまで入れる 
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口 拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り除く 


拡張給紙ユニットの左側の C (左下）カバー内で用紙がつまったときは、以下の手順に従って用 
紙を取り除いてください。 



トレイ2〜4での紙づまりメッセージは、オプションの拡張給紙ユニッ 
卜 -A (3 トレイ）、または拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）を取り付け 
ている場合に表示されます。 

v _ J 


用 


拡張給紙ュニット -A (1 トレイ）の場合 



〇つまっている用紙を取り除く 

用紙が破れた場合、紙片が残っていない 
か確認してください。 


© c (左下）カバーの中央部を押して 
C (左下）カバーをゆつくりと閉じ 
る 
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拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）の場合 


〇 リリースレバーを引きながら 、 c 
(左下）カバーをゆつくりと開く 

() つまっている用紙を取く 



用紙が破れた場合、紙片が残っていない 
か確認してください。 



© C (左下）カバーの中央部を押して 
C (左下）カバーをゆっくりと閉じ 
る 
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□ プリンタ内部でつまった用紙を取り除く 


A (左側）カバー内で用紙がつまったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。 
なお、長尺サイズ用紙の紙づまりの場合は、用紙やプリンタの損傷、およびけがを防ぐため、「つ 


まった長尺紙を取り除く」 （31 5ページ）の手順に従って、用紙を取り除いてください。 


圓圖 


転写ユニットの転写□ール（黒いゴム状の□ーラー)、および中間転写 
ユニットの転写□ールに画像が付いていることがあります。用紙を取 
り除くときは、これらの転写□ールに触れないでください。画質に影 
響を及ぼしたり、転写□ールが損傷して交換が必要になることがあり 
ます。 




用 



リリ_スレバーを上げながら 
(①)、 A (左側）カバーをゆっくり 
と開く（②） 


( ) 図の位置にある緑色のレバ_を手 
前に倒す 
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〇つまっている用紙の先端が排出卜 


レイの方向に出ている場合は、排 
出方向にまっすぐに引いて用紙を 
取り除く 

つまっている用紙を取り除いたあとの印刷 
物が、数枚汚れることがあります。 



^注意 


やけど「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部や 
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけど 
の原因となるおそれがあります。なお、定着部や□一 
ラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
に電源スイッチを切り、ご購入元、または「ハードウェ 
ア修理相談センター」(378ページ）にご連絡ください。 


〇つまった用紙を取り除く。用紙の 

先端が排出トレイから出ていない 
ときは、図の方向に引っ張り、つ 
まっている用紙を取り除く 


() 図の位置にある緑色のレバーを元 
の位置に戻す 


〇 「ここを押して閉めてください。」 
と書かれた部分を強く押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に応じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます（②)。 
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口 つまった長尺紙を取り除く 


長尺サイズの用紙がつまったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。 


圓圖圖 


転写ユニットの転写□ール（黒いゴム状の□ーラー)、および中間転写 
ユニットの転写□ールに画像が付いていることがあります。用紙を取 
り除くときは、これらの転写□ールに触れないでください。画質に影 
響を及ぼしたり、転写□ールが損傷して交換が必要になることがあり 
ます。 



リリ_スレバーを上げながら 
(①）、 A (左側）カバーをゆつく 
りと開く （②） 


如 I ド I -\ 

長尺ガイドを取り付けている場合は、用紙 
受けを手前に倒します。また、長尺ガイド 
に複数枚の用紙がセツトされている場合 
は、それらの用紙をいったん取り除いてく 
ださい。 

V. _ J 
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O A (左側）カバーを開けたときに、 
用紙の先端が見えない場合、また 
は、用紙の先端をつかむことがで 
きない場合は、図のように用紙を 
矢印の方向へ引き抜く 


© 用紙が定着部（フューザユニット） 
に送られていない場合は、真上（矢 
印方向）に、両手でまっすぐに引 
き抜く 




△注意 


やけど 「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部や 
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけど 
の原因となるおそれがあります。なお、定着部や□一 
ラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
に電源スイッチを切り、ご購入元、または「ハードウェ 
ア修理相談センター」 (378 ページ）にご連絡ください。 



圓 

圖 


このとき、用紙を用紙トレイ5 (手差し）側 
から引き抜かないでください。定着していな 
いトナーが□ーラーに付いて、次の用紙を汚 
してしまうことがあります。 

() 用紙の 

ニット 

は、図 
を手前 

|先端が定着部（フューザュ 
) の中で止まっている場合 
の位置にある緑色のレバー 
に倒す 


圓 

圖 

黒いレバーは、 

,動かさないでください。 




316 





















































第 14 章こんなときには 



^注意 


やけど 「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部や 
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけど 
の原因となるおそれがあります。なお、定着部や□一 
ラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
に電源スイッチを切り、ご購入元、または「ハードウェ 
ア修理相談センター」(378ページ）にご連絡ください。 


Q ©で 引き出した用紙を、真上（矢 
印方向）に、両手でまっすぐに引 
き抜く 
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〇用紙の先端が排出トレイ側に出て 
いる場合は、用紙の両端を両手で 
持ち、矢印方向にまっすぐに引い 
て、用紙の先端を引き出す 


〇 ©で 引き出した用紙を両手で真 
上（矢印方向）に、まっすぐに引 
き抜く 

「_圃1ド| ->1 

-引き抜くときに、少し重たく感じられる 
ことがあります。 

-矢印方向にまっすぐに引き抜かないと、 
用紙が途中で切れてプリンタの中に残 
り、トラブルになる可能性があります。 




〇 図の位置にある緑色のレバーを元 
の位置に戻す 



© 「ここを押して閉めてください。」 
と書かれた部分を強く押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に]®じて、用紙トレイ5 (手差し）を上げ 

ます（②)。 


ド I -\ 

長尺ガイドを取り付けている場合は、用紙受 
けを本体側に向けて立てます。 

V__ 
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□ 両面ユニットにつまった用紙を取り除く 


両面ユニット内で用紙がつまったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。 



「物 El ド1 -\ 

両面ユニットでの紙づまりメッセージは、両面印刷機能付きの場合に表示 
されます。 

V _ J 


〇 用紙 ト レイ5(手差し）を開き（①)、 
B (両面ユニット）カバー を ゆつ く 
りと開く （②） 



図の位置にあるレバ _ を上げて 
(①）、つまった用紙を取り除く 

(②） 

用紙が破れた場合、紙片が残っていない 
か確認してください。 


© レバーを戻し （①）、 B (両面 ユニッ 
卜）カバーを閉じる （②） 

必要に応じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます（③)。 



用 
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故障かなと思ったとき 


故障かなと思ったときに、も5—度、プリンタの状態を確認してください。 

それでも問題が解決しない場合は、「印刷品質が低下したとき」 （324 ページ)、および「メッセー 
ジー覧」 （332 ページ）へ進んで、適切な処置を行ってください。 


△注意 


感電 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説 

明書で指示している箇所以外絶対に開けないでくださ 
し、。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれが 
あります。 

火災 本装置を改造したり、部品を変更して使用しないでく 

ださい。火災のおそれがあります。 


「國ド I -\ 

-印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、「ジョブ履歴レポート」 

に保存されます。印刷処理がされていない場合は、「ジョブ履歴レポー 
卜」を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理 
できない印刷データは破棄されることがあります。 

• 「ジョブ履歴レポート」の印刷方法については、「レポート/リストを印 

刷する」 （24 了ページ）を参照してください。 

v _ J 


症 状 

原因 

処置 

電源が入ら 

電源スイツチが切れていませんか？ 

電源スイッチを入れてください。 

ない 


r ： 参照「電源を入れる」 （62 ページ）参照 


電源コードが抜けていませんか？ 

電源スイッチをいったん切り、電源コードを 
確実に差し込んでください。そのあと、電源 
スイッチを入れてください。 

r ： 参照「電源を入れる」 （62 ページ）参照 


電源の電圧が適切ですか7 

電源が1〇〇 V (ボルト）、 15 A (アンペア） 
であることと、プリンタの最大消費電力 
999 W 以下に見合った電源容量が確保されて 
いることを確認してください。 

广参照「安全上のご注意」 （16 ページ）参照 
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症 状 

原因 

処置 

印刷できな 
い 

「オンライン」ランプが消灯していま 
せんか^? 

プリンタがオフライン状態、またはメニュー 
を設定している状態になっています。下記の 
表示状態に麻じて処置してください。 

• 「オフライン」 

「オンライン」スイッチを押して、オフライ 
ン状態を解除します。 

• その他 

「メニュー」スイッチを押して、メニューを 
設定している状態を解除します。 

广 参照「オペレータパネルの各部の名称と機 
能」 （1 了6ページ）参照 

オペレータパネルの液晶ディスプレ 
イにメッセージが表示されていませ 
んか7 

表示されているメッセージに従って処置して 
ください。 

参照「メッセージー覧」 （332 ページ）参照 

パソコンは、双方向通信に対]® ii して 
いますか（パラレルインタフェース 
ケーブルで接続している場合)。 

工場出荷時、プリンタの双方向通信の設定は、 
「ユウコウ」になっています。パソコンが双方 
向通信に対麻していないと、印刷できません。 
この場合は、オペレータパネルで、双方向通 
信の設定を「厶コウ」にしてから印刷してく 
ださい。 

ぐ:参照「パラレル」（185ページ）参照 

メモリ容量が不足していませんか7 

次の方法で再印刷してみて < ださい。 

• [印刷モード]が[高精細]の場合は、[高 
画質]にする。状態が改善されない場合は、 
[標準]にする。 

• プリントページバッファを増やすまたは才 
プシヨンのプリンタ RAM モジュールを取 
り付けて、メモリを増設してください。 

广参照[印刷モード]についてはプリンタド 
ライパのオンラインヘルプを参照 

印刷を指示 
したのに「才 
ンラインラ 
ンプ」が点 
減、点灯しな 
い 

インタフェースケーブルが抜けてい 
ませんか7 

電源スイッチをいったん切り、インタフエー 
スケーブルの接続を確認してください。 

使用するインタフェースが設定され 
ていますか7 

インタフエースのポート状態を確認してくだ 
さし、。 

r ： 参照「メニューの項目説明」（185ページ） 
参照 

バソコンの環境が正しく設定されて 
いますか？ 

プリンタドライバなどバソコンの環境を確認 
してください。 



用 
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症 状 

原因 

処置 

印刷を指示 
していない 
のに、「プリ 
ントシ干イ 

プリンタの電源を入れたあとに、パ 
ソコンの電源を入れませんでした 
か？ 

「プリント中止」スイッチを押して、印刷を中 
止します。 

マス」が表示 
される（パラ 
レルインタ 
フェース使 



プリンタの電源を入れるときには、 
パソコンの電源が入っていること 
^ を確認してください。 , 


用時） 





正しい文字 
が印字され 
ない（文字化 
けが起こる） 

プリンタに標準で搭載されていない 
フォントを使用して印刷していま 
す。 

アプリケーションまたはプリンタドライバの 
設定を確認してください。 

画面表示と 
印刷結果が 
_ 致しない 

TrueType フォントをプリンタフォ 
ントに置き換える設定になっていま 
せんか7 

TrueType フォントの印刷方法を変更してく 
ださい。 

r ： 参照プリンタドライバのオンラインヘル 
プ参照 

オンライン 
ランプが点 
灯、点滅した 
まま排紙さ 
れない 

データがプリンタ内部に残っていま 
す。 

印刷の中止、または残っているデータの強制 
排出をしてください。 

r ： 参照「印刷を中止する」 （164 ページ)、 「 E 口 

刷データを強制的に排出する」 (167 
ページ）参照 

印刷に時間 
がかかる 

受信ノ V ッファ容量の不足が考えられ 
ます。 

解像度の高い文書を印刷するときは、オペ 
レータパネルの[メモリ設定]で使用しない 
項目のメモリ容量を減らして、プリントペー 
ジバッファの容量が大きくなるようにしてく 
ださい。 

受信バッファ容量を增やすと、印刷処理が速 
くなることがあります。印刷するデータの量 
に応じて、バッファ容量を調整してください。 
また、使用していないポートは、ポート状態 
を停止にして、ほかの用途向けにメモリを割 
り当てることをお勧めします。 

r ： 参照「メモリー設定」（199ページ）参照 


[印刷モード]の設定で、[高画質]、 
[高精細]か'選択されていませんか7 

[印刷モード]の設定を[標準]に変更すると、 
印刷にかかる時間を短縮できることがありま 
す。 

r ： 参照プリンタドライバのオンラインヘル 
プ参照 


TrueType フォントの印刷方法に 
よっては、印刷に時間がかかること 
があります。 

TrueType フォントの印刷方法を変更してく 
ださい。 

广参照プリンタドライバのオンラインヘル 
プ参照 
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症 状 

原因 

処置 


用紙トレイ 
の出し入れ 
ができない 

印刷中にカバーを開けたり、電源を 
切ったりしませんでしたか^? 

無理に用紙トレイを出し入れしないで、電源 
を切ってください。数秒経過後、電源を入れ、 
オペレータパネルの指示に従って、用紙がつ 
まっていないか確認してください。「プリント 
デキマス」と表示されたら用紙トレイの出 
し入れを行ってください。 


運 

エラーラン 
プが点灯し 
てし、る 

オペレータパネルの液晶ディスプレ 
イにエラーメッセージが表示されて 
いませんか7 

オペレータパネルに表示されているエラー 
メッセージを確認して、エラーの対処をして 
ください。 

「メッセージー覧」 (332 ページ)参照 

用 

印字品質が 
よくなし、 

画像トラブルが発生しているおそれ 
があります 

後述の「印字品質が低下したとき」を参照し 
て処置してください。 

C 参照「印刷品質が低下したとき」 （324 

編 



ページ）参照 
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rin 


ドラムカートリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


印刷品質が低下したとき 


I きれいに印刷されない 

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。 

該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、ご購入元、または「八ードウエア修理相 
談センター」 （3 了8ページ）にご連絡ください。 


症 状 


原 因 


処 置 


印刷がうすい 
(かすれる、不鮮明） 


用紙が湿気を含ん 
でいます。 


新しし彳用紙と交換してください。 

ど:参照 「用紙のセット」 （289 ページ）参照 






ドラムカートリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


トナーカートリツ 
ジ内にトナーが 
残っていません。 


新しいトナーカートリッジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「トナーカートリッジの交換」（233 
ページ）参照 


色点が印刷される 


中間転写ドラムが 
汚れています。 


Printer 

• • • •• • • 


クリーニングを実行してください。 

广参照 「エンジンクリーニング」（202ページ） 
参照 


ドラムカートリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


色線が印刷される 


中間転写ドラムが 
汚れています。 


クリーニングを実行してください。 

ぐ:参照 「エンジンクリーニング」（202ページ） 
y 参照 


搬送方向 


324 

































第 14 章こんなときには 


- Printer 


ドラム カー トリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
い 。 

广参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


色でぬりつぶされ 
た部分に白点が現 
れる 



使用している用紙 
が適切ではありま 
せん。 


ドラム カー トリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


適切な用紙をセツトしてください。 

广参照 「用紙のセット」（289ページ）参照 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
し、 。 

广参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


指でこするとかす 
れる 

トナーが定着しな 
し、 

用紙がトナーで汚 
れる 


用紙トレイにセツ 
卜した用紙とオペ 
レータパネルや、 
プリンタドライバ 
で設定した用紙種 
類が合っていませ 
ん〇 


用紙トレイにセツトした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してください。 

r ： 参照 「第13章用紙について」 (2 了9ページ) 
参照 

r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 （66 
ページ）参照 



用紙が湿気を含ん 
でいます。 


新しい用紙と交換してください。 

Cmm 「用紙のセツト」 （289 ページ）参照 


使用している用紙 
が適切ではありま 
せん。 


適切な用紙をセツトしてください。 

参照 「使用できる用紙」 （28 〇ページ）参照 


用紙全体がぬりつ 
ぶされて印刷され 
る 


ドラム カー トリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 



新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


高圧電源の故障が 
考えられます。 


ご購入元、または「ハードウェア修理相談セン 
ター」（378ページ）にご連絡ください。 


症 状 


原 因 


処 置 


等間隔に汚れが起 
きる 


用紙搬送路に汚れ 
が付着していま 
す。 


数枚印刷してください。それでち直らない場合 
はクリーニングしてください。 

广参照 「エンジンクリーニング」（202ページ) 
参照 


搬送方向 
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症 状 

原 因 

処 置 

ィ1 

I ち印刷されなし 


一度に複数枚の用 
紙が搬送されてい 
ます（重送)。 

用紙をよくさばいてからセットし直してくださ 
い。 

r ： 参照「用紙のセット」（289ページ）参照 

ドラムカートリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 

新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 

用紙の継ぎ足しを 
しています。 

トレイにセットしてある用紙を使いきる前に、 
用紙を継ぎ足すと起こることがあります。セッ 
卜している用紙をよくさばいてから、ち5—度 
セットしてください。用紙を補給するときは、 
セットしている用紙を使い切ってから補給して 
ください。 

白抜けや白筋が出 
る 

用紙が湿気を含ん 
でいます。 

新しい用紙と交換してください。 

r ： 参照「用紙のセット」（289ページ）参照 


Pri_— 

D ^Miter 

一 er 

Printer 


使用している用紙 
が適切ではありま 
せん。 

適切な用紙をセットしてください。 

广参照「使用できる用紙」 （28 〇ページ）参照 

高圧電源の故障が 
考えられます。 

ご購入元、または「ハードウェア修理相談セン 
ター」 （3 了8ページ）にご連絡ください。 

用紙にシワが付く 
文字がにじ G 

广 ^ ノ - -—乂 

使用している用紙 
が適切ではありま 
せん。 

適切な用紙をセットしてください。 

广参照「用紙のセット」 （289 ページ）参照 

1 

V J ( 

Printer 

Printer 

Frinter 

Printer 

1 

用紙が湿気を含ん 
でいます。 

新しい用紙と交換してください。 

广参照「用紙のセット」 （289 ページ）参照 

用紙トレイにセツ 
卜した用紙とオペ 
レータパネルやプ 
リンタドライバで 
設定した用紙種類 
が合っていませ 
ん〇 

用紙トレイにセットした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してください。 

广参照「第13章用紙について」 (2 了9ページ） 
参照 

广参照「用紙の種類の確認と設定をする」 （66 
ページ）参照 
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トナーカートリツ 
ジ内にトナーが 
残っていません。 


新しいトナーカートリッジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照 「トナーカートリッジの交換」（233 
ページ）参照 


斜めに印刷される 



用紙トレイのガイ 
ドクリップが正し 
し、位置にセツトさ 
れていません。 


縦横のカイドクリップを正しい位置にセットし 
てください。 

广参照 「用紙のセット」（289ページ）参照 


全体がうつすらと 
印刷される 


M. 


プリンタドライバ 
で選択した用紙サ 
イズと実際にセツ 
卜されている用紙 
のサイズが異なり 
ます。または、一 
度に複数枚の用紙 
が搬送されてし、ま 
す。 


正しいサイズの用紙をセツトするか、用紙をよ 
くさばいてからセツトしてください。 

ど:参照 「用紙のセツト」 （289 ページ）参照 


トナーセーブが才 
ンになっていませ 
んか。 


プリンタドライバの[グラフィックス]タブの 
[詳細設定]で、トナーセーブをオフに設定して 
ください。 

r ： 参照 プリンタドライバのオンラインヘルプ 
参照 


N アップ印刷する 
と線や文字がラす 
し、 


プリンタドライバの[グラフィックス]タブの 
設定を「高画質」、または、「高精細」に設定し 
てください。ただしその場合は、データサイズ 
によってはメモリ増設が必要になることがあり 
ます。 

r ： 参照 「[グラフィックス]ダイア□グ」(219 
ページ）参照 

r ： 参照 「プリンタ RAM モジュール」（了5ベー 
ジ） 参照 


症 状 


原 因 


処 置 


縦長に白抜けする 


"Di 1 n + 


ドラムカートリツ 
ジが劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラムカートリッジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


4 r r r 

*111 

“ n n n 

rL L L 

ip]p]p] 




.搬送方向 
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Printer 

Printer 

Printer 

Printer 


1 


等間隔の白点が印 
刷される 


低温低湿環境下で 
等間隔の汚れが起 
きる 


多量のトナーがド 
ラ厶カートリッジ 
に現像されること 
による転写不良で 
す。 


使用している環境を推奨環境に1時間くらいな 
じませてからお使いください。 

广参照 「基本仕様」 （354 ページ）参照 


残像が出る 




用紙トレイにセツ 
卜した用紙とオペ 
レータパネルやプ 
リンタドライバで 
設定した用紙種類 
が合っていませ 
ん〇 


用紙トレイにセツトした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してください。 

r ： 参照 「第13章用紙について」 (2 了9ページ) 
参照 

r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 （66 
ページ）参照 


フユーザを清掃してください。 

r ： 参照 「フューザの清掃」 （2 了5ページ）参照 


高温多湿環境下で 
白抜けする 


トナーが吸湿する 
ことによる現像不 
良です。 


使用している環境を、推奨環境に1時間くらい 
なじませてからお使し彳ください。 

C 参照「基本仕様」 （354 ページ）参照 


ドラム カー トリツ 
ジが劣化または損 
傷しています。 


新しいカートリッジと交換してください。 

广参照 「ドラムカートリッジの交換」（237 
ページ）参照 


症状 


原 因 


処 置 


搬送方向 


_ ^ 

搬送方向 


erererer 


r r r r 
ppp p 
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189 mm 間隔で白 
抜けが発生する 


電源が切れている 
ときに A (左側）力 
バ'一を開閉した:こ 
とが原因です。 


電源を入れ、「プリントデキマス」と表示された 
ら電源を切り、12時間以上プリンタを放置して 
ください。 

ただし、電源を切った状態では 、 A (左側）力 
バーを開閉しないでください。 
r フ参照「電源を切る」(了1ページ）参照 



症 状 


原 因 


処 置 


推奨環境下で等間 
嗝の汚れが発生す 
る 


印刷枚数が運用条 
件を超えて使用し 
たことによ:るドラ 
ムカートリツジの 
劣化が原因です。 


12時間以上、プリンタを放置してください。そ 
れでち改善されない場合は、新しいドラムカー 
トリッジと交換してください。 
r ： 参照 「寿命（耐用期間）について」 （35 了ペー 
ジ）参照 

r ： 参照 「ドラムカートリッジの交換」 （23 了 
ページ）参照 


搬送方向 
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特殊用紙などにきれいに印刷されない 


症 状 

チェック項目 

処 置 

〇 HP フィルムにき 
れいに印刷されな 
い 

適切な〇 HP フィルムを使 
用していますか。 

本プリンタで使用できる〇 HP フィルム 
は、次のとおりです。 

• V 516 (〇 HP フィルム） 

• JE 〇〇1(〇 HP フィノレム） 

广参照「特殊用紙」（282ページ）参照 


用紙の種類を[〇 HP フィル 
厶]に設定していますか。 

• OHP フイルムを用紙トレイ5 (手差し） 

にセットしている場合 

プリンタドライバのプ□パティで、用 
紙の種類を[〇 HP フィルム]に設定 
してください。 

r ： 参照「[トレイ/排出]ダイアログ」 
(21 了ページ）参昭 

• OHP フイルムを用紙トレイ1にセット 
している場合 

オペレータパネルで用紙の種類を 
「〇 HP フィルム」に設定してください。 

C 参照「用紙種類の設定を変更する」 
(6 了ページ）参照 

はがきにきれいに 
印刷されなし、 

適切なはがきを使用してい 
ますか。 

本プリンタで使用できるはがきは、官製 
はがきのみです。 

广参照「使用できる用紙」 (28 〇ページ） 
参照 


用紙の種類を[はがき]に 
設定していますか。 

プリンタドライバの[用紙/出力]ダイ 
ア□グで、用紙の種類を[はがき]に設 
定してください。 

r ： 参照「[トレイ/排出]ダイアログ」 
(21 了ページ）参照 

封筒にきれいに印 
刷されなし、 

適切なサイズの封筒を使用 
していますか。 

本プリンタで使用できる封筒のサイズ 
は、洋形4号、長形3号、および長形3 
号[洋]です。使用できる封筒をセット 
してください。 

r ： 参照「使用できる用紙」 (28 〇ページ） 
参照 


プリンタドライバで、用紙 
の種類を[封筒]に設定し 
ていますか。 

プリンタドライバのプ□パティで、種類 
を[封筒]に設定してください。 

r ： 参照「[トレイ/排出]ダイアログ」 
(21 了ページ）参照 


330 














第 14 章こんなときには 


症 状 

チェック項目 

処 置 

きれいに印刷され 
ない 

プリンタドライバで、卜 
ナーセーブ機能や、解像度 
を低く設定していません 
か。 

プリンタドライバの[グラフィックス] 
ダイアログで、設定を変更してください。 

r ： 参照「[グラフィックス]ダイアログ」 
(21 9ページ）参照 

厚紙印刷時の 
力ールが大きい 

用紙の向きによってはカー 
ル量が大きくなることがあ 
ります。 

用紙のセットを縦置き （ LEF ) から横置き 
( SEF ) にして使用してみてください。 



用 
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ここでは、プリンタのディスプレイに表示されるメッセージとエラーコードについて説明します。 



オペレ _ タパネルのエラーメツセージ 


メッセージには、プリンタの状態を表すちのとエラーを表すちのがあります。 
エラーメッセージについては、「原因」と「処置」を記載しています。 

なお、下表にないメッセージが表示された揚合は、「ハードウェア修理相談センター」（378ペー 
ジ）にご相談ください。 


「_圓卜1 -^ 

• エラーメッセージが表示されたときは、プリンタ内に残っている印刷 
データや、プリンタのメモリ上に蓄えられた情報は保証されません。 

• 「*」は英数字を表します。 「 XXXX 」 は印刷しているレポート/リスト、 
入カポート、用紙サイズまたは用紙サイズと方向のどれかを表します。 
「丫丫丫丫」は用紙種類を表します。 

V_ J 


メ ッセ— ジ 


原因/処置 


XXXX 

プリントシテイマストレイ* 

【状態】 

レポート/リストを印刷しています。 

圃 - n 

レポート/リストを印刷中は、パソ 
コンからの印刷データを受信でき 
ません。 

V ノ 


エラーシュウリョウシマシタ 

【原因】 

エラーが発生して、正しく印刷されま 
せんでした。 


【処置】 

液晶ディスプレイに表示されているエ 
ラーコード「 林*-***」 を確認して処置 
してください。 

(参照「オペレータパネルのエラー 
コード」 （341 ページ）参照 
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メ ツセー ジ 


原因/処置 

オフライン 

【状態】「 

'オンライン」スイッチを押して、オフ 
ライン状態になっています。オフライ 
ソ状態を解除するには、再び「オンラ 
イン」スイッチを押してください。 

關關 - N 

オフライン状態のときは、パソコン 
からの印刷データは受信できませ 
ん〇 

オフライン 
データアリ 

【状態】 印刷中に、「オンライン」スイッチを押し 

て、オフライン状態になっています。才 
フライン状態を解除するには、再び「才 
ンライン」スイッチを押してください。 
受信途中のデータ処理を再開します。 

なお、オフライン状態のときは、パソ 
コンからの印刷データは受信できませ 
ん〇 

オマチクタ'サイ 

【状態】 • 

プリンタのシステム状態を診断/初 
期化しています。電源スイッチを入 
れたときや、システムリセット時に 
表示されます。しばらくすると、「プ 
リントデキマス」のメッセージに変 
わります。 

プリンタ内部に残っている印刷デー 
夕を強制的に排出するための、 
ウォームアップ中です。 
パソコンからの印刷データは受信で 
きません。 

カバー A マタ八カバー B ヲ 
アケテヨウシヲジヨキヨ 

【原因】 プリンタの A (左側）カバー内、また 

は B (両面ユニット）カバー内で紙づ 
まりが発生しています。 

直」 プリンタの A (左側）カバー、または 

B (両面ユニット）カバーを開いて、つ 
まっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

ぐ:参照「紙づまりになったとき」 
(308ページ）参照 

カバー*ヲアケテナケレバ 
トレイ*カラヨウシヲジヨキヨ 

【原因】 プリンタの*カバー内、または用紙卜 

レイ*で紙づまりが発生しています。 

【処置】 プリンタの*カバーを開いてつまって 

いる用紙があるかを確認してくださ 
し、。*カバー内につまっている用紙が 
ない場合は、用紙トレイ*を引き出し 
て、確認してください。 
r ： 参照「紙づまりになったとき」 
(308ページ）参照 
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メ ッセー ジ 

原因/処置 

カバー*ヲアケテヨウシヲ 
トリノゾイテクタ'サイ 

【原因】 プリンタの*カバー内で紙づまりが発 

生しています。 

【処置】 * カバーを開いて、つまっている用紙 
を取り除いてください。 

カバー*ヲ 
トジテクタ'サイ 

【原因】 * カバーが開いています。 

【処置】 * カノ \'一を閉じてください。 

r ： 参照「各部の名称と機能」（4〇ペー 
ジ）参照 

カミツ'マリデス〇 HP ヨウシヲ 
トリノゾイテクダサイ 

【原因】 白い枠付きの〇 HP フィルムを使用し 

たため、紙づまりが発生しました。 

【処置】 A (左側）カバーを開けて、つまって 
いる〇 HP フィルムを取り除いてくだ 
さい。プリンタでは、白い枠付きの 
〇 HP フィル厶は使用できません。枠な 
しの〇 HP フィルムを使用してくださ 
い 。 

广参照「紙づまりになったとき」 
(308ページ）参照 

カミツ'マリデストレイ*二 
ツマッテイルヨウシヲジヨキヨ 

【原因】 用紙トレイ*で紙づまりが発生してい 

ます。 

【処置】 用紙トレイ*につまっている用紙を取 

り除いてください。 

广参照「紙づまりになったとき」 
(308ページ）参照 

カミツ'マリデス*ヲアケテ 
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

【原因】 * カバー部で紙づまりが発生していま 
す。 

【処置】 液晶ディスプレイに表示されたカバー 
の位置を状態表示部で確認して、つ 
まっている用紙を取り除いてくださ 
い 。 

ぐ:参照「紙づまりになったとき」 
(308ページ）参照 

コウカンジキ〇 10-420 
セツメイシヨヲカクニン 

【原因】 部品の交換時期になりました。 

【処置】「〇1〇 -42 〇」を、ご購入元、または 
「ハードウエア修理相談センター」 

(378 ページ）にご連絡ください。 

シバラクオマチクタ'サイ 

XXXX 

【状態】 プリンタ内部に残っている印刷データ 

を強制排出するための、ウオームアッ 
プ中です。なお、パソコンからの印刷 
データは受信できます。 
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メ ッセー ジ 

原因/処置 

スべテノデータヲ 
チュウシシテイマス 

【状態】 プリンタ内部に残っている印刷データ 

を破棄中です。 

このとき、パソコンからの印刷データ 
は受信できません。 

スべテノデータヲ 
ハイシュツシテイマストレイ* 

【状態】 プリンタ内部に残っている印刷データ 

を強制排出中です。このとき、バソコ 
ンからの印刷データは受信できませ 
ん〇 

チュウシシテイマス 

XXXX トレヴ* 

【状態】 印刷中のデータを破棄しています。な 

お、パソコンからの印刷データは受信 
できます。 

テザシノヨウシヲカクニン 

XXXX 丫丫丫丫 

【原因】 用紙トレイ 5 (手差し）に正しい用紙 
がセットされていません。 

【処置】 用紙トレイ 5 (手差し）に、サイズと 
方向が XXXX で、用紙種類が丫丫丫丫の 
用紙を補給してください。 

テザシヲカクニン[セット] 

XXXX 丫丫丫丫 

【原因】 何らかの原因で用紙トレイ 5 (手差し） 

からの走行が中断されました。 

【処置】 用紙トレイ 5 (手差し）にサイズと方 
向が XXXX で、用紙種類が丫丫丫丫の用 
紙をセットするか、サイズと方向が 
xxxx で、用紙種類が YYYY の用紙が 
セットされているか確認してくださ 
し、。そのあと、オペレータパネルの「排 
出/セット」スイッチを押すと印刷が 
開始します。 

广参照「用紙のセット」 (289 ページ） 
参照 

データマチデス 

XXXX 

【状態】 印刷データを待っている状態です。な 

お、パソコンからの印刷データは受信 
できます。 

デンゲンヲオフ-オンシテ 
クタ、サイ *林-*林 

【原因】 エラーが発生しました。 

【処置】 「林*-***」の表示内容を書き写してく 

ださい。電源スイッチを切り、 5 秒以 
上待ってから、再度電源スイッチを入 
れてください。再び同じメッセージが 
表示された場合は、電源スイッチを切 
り、オペレータパネルの液晶ディスプ 
レイが消灯してから、電源プラグをコ 
ンセントから抜き、ご購入元、まだ:は 
「ハードウエア修理相談センター」 
(3 了 8 ページ）にご連絡ください。 



用 
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メ ツセー ジ 

原因/処置 

トナーカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ ： C 

【原因】 シアントナーカートリッジのトナーが 

なくなりました。 

【処置】 新しいシアントナーカートリッジに交 

換してください。 

ぐ:参照 「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

トナーカートリッジヲ 
コウカンシテクタ'サイ ： K 

【原因】 ブラックトナーカートリッジのトナー 

がなくなりました。 

【処置】 新しいブラックトナーカートリッジに 

交換してください。 

ぐ:参照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

トナーカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ ： M 

【原因】 マゼンタトナーカートリッジのトナー 

がなくなりました。 

【処置】 新しいマゼンタトナーカートリッジに 

交換してください。 

照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

トナーカートリッジヲ 
コウカンシテクタ'サイ：丫 

【原因】 イエロートナーカートリッジのトナー 

がなくなりました。 

【処置】 新しいイエロートナーカートリッジに 

交換してください。 

ぐ:参照 「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

トナーカートリッジヲ 
セットシテクダサイ：* 

【原因】 * のトナーカートリッジがセットされ 
ていません。 

【処置】 * のトナーカートリッジをセットして 
ください。 

ど:参照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

トナーカイシュウボトル U 1 ヲ 
コウカンシテクタ'サイ 

【原因】 廃トナーボックスがいっぱいになりま 
した。 

【処置】 新しい廃トナーボックスに交換してく 
だ'さい。 

ぐ参照「廃トナーボックスの交換」 
(244ページ）参照 
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メ ツセー ジ 

原因/処置 

トナーカイシュウボトル U 1 ヲ 
セツトシテクダサイ 

【原因】 廃トナーボックスがセットされていま 
せん。 

【処置】 廃トナーボックスをセットしてくださ 

い。 

ぐ:参照「廃トナーボックスの交換」 
(244 ページ）参照 

ドラム U 2 ヲ 
コウカンシテクタ'サイ 

【原因】 ドラムカートリッジの交換時期です。 

【処置】 新しいドラムカートリッジに交換して 

ください。 

r ： 参照「ドラムカートリッジの交換」 
(23 了ページ）参照 

ドラム U 2 ヲ 
セツトシテクタ'サイ 

【原因】 ドラムカートリッジがセットされてい 

ません。 

【処置】 ドラムカートリッジをセットしてくだ 

さし、。 

r ： 参照「ドラムカートリッジの交換」 
(23 了ページ）参照 

トレイ *( ユウセン）ニセツト 

XXXX 丫丫丫丫 

【原因】 用紙トレイ*のサイズと方向が XXXX 

で、用紙種類が丫丫丫丫の用紙は、用紙 
切れです。 

【処置】 用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX 

で、用紙種類が丫丫丫丫の用紙を補給し 
てください。 

广参照「用紙のセット」 (289 ページ） 
参照 

トレイ*ニヨウシヲホキュウ 
XXXX 丫丫丫丫 

【原因】 用紙トレイ*のサイズと方向が XXXX 

で、用紙種類が丫丫丫丫の用紙は、用紙 
切れです。 

【処置】 用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX 

で、用紙種類が YYYY の用紙を補給し 
てください。 

广参照「用紙のセット」 (289 ページ） 
参照 

トレイ*ノヨウシヲカクニン 
XXXX 丫丫丫丫 

【原因】 用紙トレイ*に正しい用紙がセットさ 

れていません。 

【処置】 用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX 

で、用紙種類が丫丫丫丫の用紙をセット 
してください。 

/?： 参照「用紙のセット」 (289 ページ） 
参照 



用 
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メ ツセー ジ 

原因/処置 

トレイ*ノヨウシヲカクニン 
シ□ワクノ〇 HP ハツカエマセン 

【原因】 用紙トレイ*に白い枠付きの〇 HP フィ 

ル厶がセツトされています。プリンタ 
では、白い枠付きの〇 HP フィルムは 
使用できません。 

【処置】 つまっている用紙がある場合は取り除 

き、弊社が推奨する〇 HP フィルムを 
セツトしてください。 

参照「用紙のセツト」 (289 ページ） 

参照 

トレイ* ノ 3ウシヲ 
カクニンシテクダサイ 

【原因】 用紙トレイ*にセツトされているサイ 

ズの用紙には印刷できません。 

【処置】 印刷できる用紙をセツトしてくださ 

い 。 

广参照「用紙のセツト」 (289 ページ） 
参照 

トレイ*ヲ 
オシコンデクタ'サイ 

【原因】 用紙トレイ*が引き出されています。 

【処置】 用紙トレイ*を正しくセツトしてくだ 

さし、 。 

r ： 参照「用紙のセツト」(289ページ） 
参照 

八イシュツシテイマス 

XXXX トレイ* 

【状態】 印刷データを排出しています。なお、 

パソコンからの印刷データは受信でき 
ます。 

ブヒンコウカン〇 10-422 
セツメイショヲカクニン 

【原因】 部品の交換時期です。 

【処置】「〇1〇-422」を、ご購入元、または 
「ハードウェア修理相談センター」 
(378 ページ）にご連絡ください。 

ブヒンコウカンヲイライ 
シテクタサイ 林*-*** 

【原因】 部品の交換時期です。 

【処置】「***-***」の表示内容を、ご購入元、 
または「ハードウェア修理相談セン 
ター」 （3 了8ページ）にご連絡くださ 
い 。 

フロントカバーヲ 
トジテクタ'サイ 

【原因】 フロントカバーが開いています。 

【処置】 フロントカバーを閉じてください。 

r ： 参照「各部の名称と機能」（4〇ペー 
ジ）参照 

プリントシテイマス 

XXXX 

【状態】 印刷データ処理中です。なお、バソコ 

ンからの印刷データは受信できます。 

プリントシテイマス 

XXXX トレイ* 

【状態】 トレイ*を使用して印刷中です。使用 

中のトレイは、引き出さないでくださ 
しへ。なお、パソコンからの印刷データ 
は受信できます。 
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メ ツセー ジ 

原因/処置 

プリントデキマス 

【状態】 バソコンからの印刷データを受信でき 

る状態です。 

プリントデキマス 

【原因】 プリンタに何らかの不具合が発生して 

います。 

【処置】 電源スイッチを切り、5秒以上待って 

から、再度電源スイッチを入れてくだ 
さい。再び エラー コードが表示された 
場合は、液晶ディスプレイに表示され 
ている エラー コード 「林*-林*」 を 確認 
して処置してください。 
r： 参照 「オペレータパネルの エラー 
コード」（341ページ）参照 

プリントデキマス 

DNS サーバコウシンフカ 

【原因】 DNS から IP アドレスを取得できませ 

んでした。 

【処置】 DNS の設定と IP アドレスの取得方法 

の設定を確認してください。 

ど:参照 「IP アドレスの設定」 （119 
ページ）参照 

プリントデキマス 

IP アドレスシユトクフカ 

【原因】 DHCP サーバからの IP アドレスの取 

得に失敗しました。 

【処置】 手動で IP アドレスを設定してくださ 

い 。 

广参照 「IP アドレスの設定」 （119 
ページ）参照 

プリントデキマス 

IP アドレスチョウフク 

【原因】 IP アドレスが重複しています。 

【処置】 IP アドレスを変更してください。 

广参照 「IP アドレスの設定」 （119 
ページ）参照 

プリントデキマス 
コウカンジキ ***-*** 

【原因】 部品の交換の時期が近づいています。 

【処置】「***-***」の表示内容を、ご購入元、 
または「ハードウェア修理相談セン 
ター」 （3 了8ページ）にご連絡くださ 
い 。 

プリントデキマス 
トナーコウカンジキ： C 

【状態】 シアントナーカートリッジの残量が少 

なくなっています。新しいシアント 
ナーカートリッジを準備してくだ'さ 
し、。なお、印刷処理、およびパソコン 
からの印刷データは受信できます。 

「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 
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メ ツセー ジ 

原因/処置 

プリントデキマス 
トナーコウカンジキ： K 

【状態】 ブラックトナーカートリッジの残量が 

少なくなっています。新しいブラック 
トナーカートリッジを準備してくださ 
し、。なお、印刷処理、およびパソコン 
からの印刷データは受信できます。 

ぐ:参照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

プリントデキマス 
トナーコウカンジキ： M 

【状態】 マゼンタトナーカートリッジの残量が 

少なくなっています。新しいマゼンタ 
トナーカートリッジを準備してくださ 
し、なお、印刷処理、およびパソコン 
からの印刷データは受信できます。 

ぐ:参照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

プリントデキマス 
トナーコウカンジキ：丫 

【状態】 イエ□ー トナーカートリッジの残量が 

少なくなっています。新しいイエ□一 
トナーカートリッジを準備してくださ 
し、。なお、印刷処理、およびパソコン 
からの印刷データは受信できます。 

ぐ:参照「トナーカートリッジの交換」 
(233 ページ）参照 

プリントデキマス 
ドラム U2 コウカン 

【原因】 ドラ厶カートリッジの交換時期です。 

なお、印刷処理、およびパソコンから 
の印刷データは受信できます。 

【処置】 新しいドラムカートリッジに交換して 

ください。 

广参照「ドラムカートリッジの交換」 
(23 了ページ）参照 

プリントデキマス 
ドラム U2 コウカンジキ 

【状態】 ドラムカートリッジの交換時期が近づ 

いています。新しいドラムカートリッ 
ジを準備してください。なお、印刷処 
理、およびパソコンからの印刷データ 
は受信できます。 

r： 参照「ドラムカートリッジの交換」 
(23 了ページ）参照 

プリントデキマス 
ボトル U1 コウカンジキ 

【状態】 廃トナーボックスの交換時期が近づい 
ています。新しい廃トナーボックスを 
準備してください。 
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オペレ _ タパネルのエラ_ コ _ド 


エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合やプリンタに故障が発生した場合は、次のよ 
うなメッセージとエラーコード （林* — ***)が表示されます。 



エラ-シ1ウリヨうシマシタ 


フ。 リントテ''キマス 

* 林 一*** 


* 林-*林 


下表でエラーコードを参照して、処置してください。 

なお、下表にないメッセージが表示された場合は、「ハードウェア修理相談センター」（378ペー 
ジ）にご相談ください。 

• エラー コードが表示されたときは、プリンタ内に残っている印刷データ 
や、プリンタのメモリ上に蓄えられた情報は保証されません。 

• プリンタの電源を切ると、プリンタ内の残っている印刷データやプリン 
夕のメモリ上に蓄えられた情報は消去されます。 


用 



エラーコード 

原因/処置 

003-747 

【原因】 

オペレータパネルで用紙トレイ1〜4の[トレ 
イの用紙サイズ]を[自動]に設定、プリンタド 
ライパの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定 
し、不定形サイズの印刷を指示するなど、プリン 
トパラメーターの組み合わせが正しくありませ 
ん〇 


【処置】 

印刷指示を確認してください。 

007-250 

【原因】 

本体とオプシヨンのトレイ（用紙トレイ2、また 
は用紙トレイ2〜 4) との間で、通信エラーが 
発生しました。 


【処置】 

プリンタの電源を切り、トレイのコネクターケー 
ブルが本体背面にあるコネクターに、正しく接続 
されていることを確認してください。 

そのあとで、プリンタの電源を入れてち状態が改 
善されないときは、ご購入元、または「ハード 
ウェア修理相談センター」 （3 了8ページ）にご連 
絡ください。なお、用紙トレイ1は使用できます。 

007-271 

【原因】 

用紙トレイ2が故障しました。 


【処置】 

プリンタの電源を切り、入れ直してください。そ 
れでち状態が改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ハードウェア修理相談センター」 （3 了8 
ページ）にご連絡ください。なお、用紙トレイ2 
以外の用紙トレイは使用できます。 
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エラーコード 

原因/処置 

007-272 

【原因】 用紙トレイ3が故障しました。 

【処置】 プリンタの電源を切り、入れ直してください。そ 

れでも状態が改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ハードウェア修理相談センター」 （3 了8 
ページ）にご連絡ください。なお、用紙トレイ3 
以外の用紙トレイは使用できます。 

007-273 

【原因】 用紙トレイ4が故障しました。 

【処置】 プリンタの電源を切り、入れ直してください。そ 

れでも状態が改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ハードウェア修理相談センター」 （3 了8 
ページ）にご連絡ください。なお、用紙トレイ4 
以外の用紙トレイは使用できます。 

009- 

414〜421、 
438〜441、 
914〜91 了、 
919 

【原因】 部品の交換時期になりました。 

【処置】 「***-***」の表示内容を、ご購入元、または「ハー 

ドウェア修理相談センター」 （3 了8ページ）にご 
連絡ください。 

01 0-420. 
422、906 

【原因】 部品の交換時期になりました。 

【処置】 「***-***」の表示内容を、ご購入元、または「ハー 

ドウェア修理相談センター」 （3 了8ページ）にご 
連絡ください。 

01 6-500 

【原因】 SMTP サーバの名前が正しく設定されていませ 

ん〇 

【処置】 Internet Services で、 SMTP サーノ \'の設定が正 

しいかを確認してください。また、 DNS サーバ 
の設定ち確認してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」(225 ページ） 
参照 

016-501 

【原因】 POP 3 サーバの名前が正しく設定されていませ 

ん〇 

【処置】 Internet Services で、 POP 3 サーバの設定が正 

しいかを確認してください。また、 DNS サーバ 
の設定ち確認してください。 

ぐ:参照「第11章インターネットサービスの設 
定 (Internet Services ) J (225 ページ） 
参照 

01 6-502 

【原因】 POP 3 サーノ\'への□グインに失敗しました。 

【処置】 Internet Services で、 POP 3 で使用するユーザ 

名とパスワードが正しいかを確認してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 (Internet Services ) J (225 ページ） 
参照 
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エラーコード 


原因/処置 

01 6-503 

【原因】 

SMTP サーノ X の名前が正しく設定されていません。 


【処置】 

Internet Services で、 SMTP サーバの設定が正 
しいかを確認してください。また、 DNS サーバ 
の設定ち確認してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」（225 ページ） 
参照 

01 6-504 

【原因】 

メール送信時に行う [POP before SMTP ] で、 
POP 3 サーバの名前が正しく設定されていません。 


【処置】 

Internet Services で、 POP 3 サーバの設定が正 
しいかを確認してください。また、 DNS サーバ 
の設定ち確認してください。 
r ： 参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」（225 ページ） 
参照 

01 6-505 

【原因】 

メール送信時に行う [POP before SMTP ] で、 
POP 3 サーバへの□グインに失敗しました。 


【処置】 

Internet Services で、 POP 3 で使用するユーザ 
名とパスワードが正しいかを確認してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」（225 ページ） 
参照 

016-701 

【原因】 

メモリが不足したため 、 ART EX の印刷データ 
を処理できませんでした。 


【処置】 

[印刷モード]が [ 高精細]の場合は[高画質]に 
して、もう一度印刷を指示し、それでも状態が改 
善されないときは、[標準]にして印刷を指示し 
てください。または、オプシヨンのプリンタ RAM 
モジュールを取り付け、メモリを増設してくださ 
い 。 

广参照プリンタドライバのオンラインヘルプ 
参照 



用 
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エラーコード 

原因/処置 

01 6-702 

【原因】 プリントページバッファが不足したため、印刷 

データを処理できませんでした。 

【処置】 次のどれかの方法で処置して < ださい。 

• [印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質] 
にする 

それでも状態が改善されないときは、[標準] 
にする 

• ページ印刷モードを利用する 
• プリントページバッファを增やす 
-メモリを增設する 

[印刷モード]についてはプリンタドライバ 

のオンラインヘルプを参照してください。 

V ノ 


016-721 

【原因】 印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考 

えられます。 

メニューの[プリント設定]の[用紙の優先順 
位]がすべての用紙で【セッテイシナイ」に設定 
されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示 
している。 

【処置】 自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優 

先順位]で、用紙のどれかを「セッテイシナイ」 
以外に設定してください。また、ユーザー定義用 
紙を選択すると、自動的に[用紙の優先順位]が 
「セッテイシナイ」に設定されてしま5ので、注 
意してください。 

r ： 参照「用紙の優先順位」 （19 了ページ）参照 

01 6-726 

【原因】 プリントモード指定が「ジドウ」の揚合に、プリ 

ント言語を自動的に選択できませんでした。 

【処置】 XL - C 了4〇〇用プリンタドライバで印刷してくだ 

さし、。 

01 6-730 

【原因】 サボートされていないコマンドを検知しました。 

【処置】 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマン 

ドを削除して、ち5—度印刷を指示してくださ 
い。 

01 6-749 

【原因】 PJL コマンドの構文エラーが発生しました。 

【処置】 印刷設定を確認するか、 PJL コマンドを訂正し 

てください。 
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エラーコード 

原因/処置 

016-761 

【原因】 イメージ処理中にエラーが発生しました。 

【処置】 [印刷モード]が [ 高精細]の場合は[高画質]に 

して、ち5—度印刷を指示してください。それで 
も印刷できない場合は、[ページ印刷モード]を 
[する]に設定して印刷してください。 
r ： 参照[印刷モード]、[ページ印刷モード]に 
ついてはプリンタドライバのオンライ 
ンヘルプを参照 

01 6-762 

【原因】 実装されていないプリント言語が指定されまし 

た。 

【処置】 印刷設定を確認してください。 

01 6-764 

【原因】 SMTP サーノ ゞ に接続できませんでした。 

【処置】 SMTP サーバの管理者にご相談ください。 

01 6-765 

【原因】 SMTP サーバのハードディスクの容量がいっぱ 

いのため、メール送信できませんでした。 

【処置】 SMTP サーバの管理者にご相談ください。 

01 6-766 

【原因】 SMTP サーノ \'でエラーが発生しました。 

【処置】 SMTP サーバの管理者にご相談ください。 

01 6-767 

【原因】 宛て先のメールアドレスを間違って指定したた 

め、メール送信ができませんでした。 

【処置】 宛て先のメールアドレスを確認し、ち5—度送信 

してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」（225 ページ） 
参照 

01 6-768 

【原因】 プリンタのメールアドレスが正しくないため、 

SMTP サーノ ゞ に接続できませんでした。 

【処置】 プリンタのメールアドレスを確認してください。 

广参照「第11章インターネットサービスの設 
定 （Internet Services )」（225 ページ） 
参照 

016-781 

【原因】 ネットワーク設定が正しくないため、 SMTP サー 

パに接続しました。 

【処置】 プリンタのネットワーク設定（サブネットマス 

ク、ゲートウェイアドレス）を確認してください。 



用 
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エラーコード 

原因/処置 

01 6-796 

【原因】 

メール受信時に添付文書だけを印刷するよラに 
設定している場合に、文書が添付されていない 
メールを受信したので、そのメールが破棄されま 
した。 


【処置】 

メール本文やメールへッター情報なども印刷し 
たい場合は 、 Internet Services のプ□パティ画 
面で、設定を変更してください。 
r ： 参照 「第11章インターネットサービスの設 
定 (Internet Services ) J (225 ページ） 
参照 

1 09-906 

【原因】 

部品の交換時期になりました。 


【処置】 

「1〇 9-9 〇6」を、ご購入元、または「ハードウェ 
ア修理相談センター」 （3 了8ページ）にご連絡く 
ださい。 
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本体の注意と制限 


ここでは、プリンタを使用する5えでの注意、および制限について説明します。 


■ 印刷結果が設定と異なるとき 

プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあり 
ます。この場合、メモリの増設をお勧めします。 

• 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される 

• ジョブが中止される（プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含©ジョブ 
が中止されます） 



用 



■ オプションについて 

• プリンタで、長尺サイズ（長さ： 431.9〜12〇〇 mm ) の用紙に印刷する場合は、オプション 
のプリンタ RAM モジュール （256 MB のメモリ）が必要です。 


■ 両面印刷でのメーターのカウントについて 

両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条 
件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーショ 
ンが挿入する白紙出力は1ページとして数えられます。 

■! 両面印刷に使用できる用紙について 

両面印刷に使用する用紙は、「給紙方法と用紙のサイズ」 （28 〇ページ）を参照して、適切な用紙 
を指定してください。 
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口 TCP/IP (Ipd) 


TCP/IP ( lpd ) での注意/制限事項は、次のとおりです。 


■ プリンタ側の設定について 

• IP アドレスの設定には十分注意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理されているア 
ドレスです。ネットワーク管理者と十分相談の5え、設定してください。 

• ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になり 
ます。ネットワーク管理者に相談の5え、必要な項目の設定をしてください。 

-ポート状態を「起動」に設定したときメモリが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に 
設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリ割 
り当て容量を変更するか、メモリを増設してください。 

■ パソコン側の設定について 

IP アドレスの設定には十分注意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理されているアド 
レスです。ネットワーク管理者と十分相談のラえ、設定してください。 


■電源を切る とき 

印刷中のデータを含め、プリンタの受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除され 
ます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 

ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがパソコン上に保存されることがあり 
ます。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されてい 
る印刷データから順に印刷されます。 


■ 印刷するとき 

あるパソコンから印刷要求を受け付けていた場合、別のパソコンからの印刷要求を受け付けるこ 
とができません。 
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ロ セットアップ時のトラブルシューティング 


■ TCP / IP 環境使用時のトラブル 

ここでは、 TCP / IP の環境で使用している場合のトラブルについて、原因や確認方法、処置方法 
を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本マニュアルやオンラインヘルプ 
を参照してください。 


• 印刷されないとき (Windows 98/Windows Me の場合 ) 

お使いのパソコンの[スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、表示され 
たウィンドウで、プリンタの状態が「印刷不可状態 （ NetworkError )」 と表示された場合の対処 
方法について説明します。 



用 


原因 

確認方法 

処置 

プリンタが、パソコンと異 
なるネットワークに接続 
されている。 

ネットワークのシステム管理者に、パ 
ソコンが接続されているネットワー 
クと、プリンタが接続されているネッ 
トワークの間に、ルーターやゲート 
ウェイが介在しているか確認する。 

プリンタを、パソコンが接続 
されているネットワークに直 
接接続する。 

パソコンからプリンタま 
でのネットワーク上に障 
害が発生して、コネクショ 
ンが確立できない。 

「印刷不可状態 （ NetworkError )」 と 
表爪される。 

ネットワークのシステム管理 
者に、ネットワーク障害につ 
いて調べてちら5。 

プリンタの IP アドレスを 
誤って入力している。 

「印刷不可状態 （ NetworkError )」 と 
表示される。プリンタイコンの[ファ 
イル]メニューの[プ□パティ]を選 
択し、[詳細]タブの[ポートの設定] 
を選択する。表示された [FUJITSU 
TCP/IP Direct Print Utility ポートの 
設定]ダイア□グボックスの1 P アド 
レスと、機能設定リストの IP アドレ 
スを比較する（機能設定リストのプリ 
ント方法は、「レポート/リストを印 
刷する」 （24 了ページ）を参照してく 
ださい)。 

[FUJITSU TCP/IP Direct 
Print Utility ポートの設定]ダ 
イア□グボックスの IP アドレ 
スに、プリンタに設定されて 
いる IP アドレスを正しく入力 
する。 

パソコンから印刷指示を 
したあと、プリンタの電源 
が切れたり、電源が入って 
いないプリンタへバソコ 
ンから印刷を指示した。 

「印刷不可状態 （ NetworkError )」 と 
表示される。プリンタの電源が入って 
いるか調べる。 

プリンタの電源を入れる。 

プリンタに対して、多数の 
パソコンから同時に印刷 
を指示している。 

「印刷不可状態 （ NetworkError )」 と 
表示される。 

なし（自動的に印刷が再開さ 
れます)。 

パソコンのディスク容量 
が不足しているので、印刷 
するファイルをスプール 
できない。 

「印刷不可状態 （ SpoolError ) 」と表 
示される。[マイコンピュータ]を開 
き 、 Windows 98 、 Windows Me が 
インス!-ールされているディスク（例 
: C ドライブ）を右クリックする。表示 
されたメニューから[プ□パティ]を 
選択し、空き領域を確認する。 

不要なファイルを削除して、 
ディスクの空き領域を確保し 
たあと、[プリンタ]ウィンド 
ウの [ ドキュメント]メニュー 
の[一時停止]を選択し、停 
止状態を解除する（印刷が再 
開されます)。 
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• 印刷されないとき (Windows NT 4. 0/Windows 2000/Windows XP/Windows 
Server 2003 の場合） 


原 因 

確認方法 

処 置 

正しい IP アドレスが設定 

ネットワーク管理者に、プリンタの 

プリンタに、正しい IP アド 

されていない。 

IP アドレスが正しいかどうか調べて 
ちら3。 

レスを設定する。 

印刷処理中に対処不可能 
な障害が発生した。 

オペレータパネルの液晶ディスプレ 
イでエラーが表示されていないか確 
認する。 

電源スイッチを入れ直す。 

パソコンと一致するトラ 

選択されているトランスポートプロ 

パソコンと一致するトラン 

ンスポートプロトコルを 
選択していない。 

トコルを確認する。 

スポートプロトコルを選択 
する。 


350 










第 14 章こんなときには 



Internet Services 使用時のトラブル 


項目名 

内容 

Internet Services に接続できな 
い。 

プリンタは正常に作動していますか。 

プリンタの電源が入っているか確認してください。 


インターネットサービスは起動していますか。 

機能設定リストを印刷して確認してください。 


インターネットアドレスは正しく入力されていますか。 
インターネットアドレスをもう一度確認してください。接 
続できなし彳揚合は、 IP アドレスを入力して接続してくださ 
い。 


プロキシサーバを使用していますか。 

プロキシサーバによっては、接続できない場合がありま 
す。プロキシサーバを使わずに、 Web ブラウザの設定を 
「プロキシサーバを使用しない」にするか、接続したいア 
ドレスを「プロキシサーバを使用しない」に設定してくだ 
さし、。 


お使いの Web ブラウザの Java が無効になっていません 
か。 

その場合は、有効に設定してください。 

Web ブラウザで「しばらくお待ち 
ください」等のメッセージが表示 
されたままになる。 

そのまましばらくお待ちください。 

状態が変わらない場合は、 Web ブラウザの表示を更新し 
てみてください。状態が変わらない場合は、プリンタが正 
常に作動しているかを確認してください。 

[更新]が機能しない。 

指定されている OS や Web ブラウザを使用していますか。 
「Internet Services の概要」 （226 ページ）を参照して、 
使用している〇 S や Web ブラウザが Internet Services 
に対 M 5 しているかど5か確認してください。 

左側エリアのメニューを選択して 
も、右側エリアが更新できない。 

画面の表示が崩れる。 

Web ブラウザのウィンドウサイズを変更してください。 

最新の情報が表示されない。 

[更新]をクリックしてください。 

日本語が正しく設定できない。 

シフト JIS コードを使用してください。また、半角カナ文 
字は使用できなし彳揚合があります。 

[新しい設定を適用する]をクリッ 
クしてち反映されない。 

入力した値は正しいですか。 

入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内に 
変更されます。 

[新しい設定を適用する]をクリッ 
クすると、 Web ブラウザに「無効 
なまたは認識されない]®答をサー 
ノ \'が返しました」や「データがあり 
ません」などのメッセージが表示 
される。 

ユーザ名とパスワードは正しいですか。 

正しいユーザ名とパスワードを入力してください。 

プリンタを再起動してください。 



用 
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ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必 
要となることがらについて説明します。 


プリンタの基本仕様 . 354 

基本仕様 . 354 

春命（耐用期間）について . 357 

インタフェース仕様 . 359 

オプション品一覧 . 361 

サプライ品一覧 . 362 

推奨紙以外の使用確認用紙 . 364 

用紙関係 . 367 

印刷可能領域 . 367 

内蔵フォント . 368 

用語の解説 . 369 

HyperPrint の概要 . 374 

RepoAgent の概要 . 375 

プリンタドライバの入手方法 . 376 

プリンタドライバのバージョンを確認する方法 ..... 377 

アフターサービスについて . 378 

本製品の廃棄について . 379 
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プリンタの基本仕様 


基本仕様 


以下に、プリンタの仕様を示します。 


「國_|ド| ->1 

耐用期間は、プリンタの設置環境 • 使用頻度により大幅に変動します。 

V_ J 


形式 

デスクトップタイプ 

印刷方式 

乾式レーザーゼ□グラフィー 

ウオームアップ時間 

30秒以内 

印刷速度 

(コピー動作による連続印刷時） 

用紙トレイ1〜4から給紙 

普通紙：片面： 24ページ/分 （ A 4 D ( LEF ))、 18ページ/分 
( A 4 D ( SEF ))、 15ページ/分 （ B 4)、 

13ページ/分 （ A 3) 

両面： 2〇ページ/分 （ A 4 D ( LEF ))、9.5 ページ/分 
( A 4 D ( SEF ))、8.5 ページ/分 （ B 4)、 

了.8ページ/分 （ A 3) 

厚紙1/厚紙2: 

片面：12ページ/分 ( A 4 D ( LEF ))、6.5 ページ/分 ( A 3) 


用紙トレイ5 (手差し）から給紙 
〇 HP フィルム：片面： 6枚/分 （ A 4 D ( LEF )) 

はがき D ( LEF ) :12枚/分 
封筒 D ( LEF ) :12枚/分 

解像度 

出力解像度：12〇〇 dpi (4 了2ドット / mm )、 6〇〇 dpi 多値(23.6ドット / mm ) 

使用環境条件 5 

• 温湿度条件 
温户 • 1〇 〜 32 °C 

湿度：15〜 85 %RH (ただし結露がないこと） 



使用範囲で急激な温度変化があった場合、 
印字品質が低下する場合があります。 
プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすため 
に、1時間以上放置してからご使用くださ 
い0 


I I :使用環境本プリンタでの使用温湿度範囲を 
1 — 1 示します。 

[ ~I :推奨環境本プリンタの性能が十分に発揮さ 
れる使用温湿度範囲を示します。 


運用条件（印刷枚数）4 
連続印刷時： 3,〇〇〇枚/日 
1枚間欠印刷時：1，〇〇〇枚/日 
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用紙サイズ 

用紙トレイ1: 

• 定形サイズ（用紙サイズを自動検知できるサイズ） 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )、 A 5 D ( LEF )、 
8.5 X 11" (レター）、 8.5 X ir (レター D ( LEF ))、8.5 X 
14〃（リーガル)、 

• 不定形サイズ 

最小サイズ：幅 182 mm X 長さ 98.4 mm 
最大サイズ：幅 297 mm X 長さ 420 mm ( A 3) 

長さが42〇 mm を超える場合は、幅279.4 mm X 長 
さ431.8 mm (リーガル） 


用紙トレイ2〜4: 

定形サイズ（用紙サイズを自動検知できるサイズ） 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )' 8.5 X 11 〃（レ 
ター）、 8.5 X 11〃（レター D ( LEF ))、8.5 X 14" (リーガル） 

* :不定形サイズは未サボートです。 


用紙トレイ5 (手差し）： 

最小サイズ：幅 90 mm X 長さ 98 mm 
最大サイズ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
注）457.2 mm を超える用紙（長尺紙）は1枚ずつ手差しで給紙する 
か、オプションの長尺ガイドを使用してください。なお、この場合、 

幅21〇 mm 以上の用紙を使用してください。 

給紙容量％ 

標準： 

用紙トレイ1(560枚)、用紙トレイ5 (手差し） （18 〇枚） 


標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）： 

用紙トレイ1、2 (各56〇枚)、用紙トレイ5 (手差し） （18 〇枚） 


標準+拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）： 

用紙トレイ1〜4(各56〇枚)、用紙トレイ5(手差し） （18 〇枚） 

※2,42〇枚（最大） 

排出トレイ容量とサイズ# 

標準排出トレイ：容量 約5〇〇枚(再生紙片面印刷時は約4〇〇枚） 

サイズ本製品で扱えるすべてのサイズ 

両面印刷 

オプション 

CPU 

PPC 603 e -250 MHz 

メモリ 

標準 64 MB 、 最大 320 MB 


オプション：プリンタ RAM モジュール （256 MB ) 

文字 • 書体 

標準：アウトラインフォント（平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5、 
欧文15書体） 

文字コード JIS X 0208-1 990準拠 

PDL 

Windows 専用 

インタフェース 

標準：1〇〇 Base - TX /1 OBase-T LAN ポート 
双方向パラレル （ IEEE 1284- B ) 

USB 1.1 


オプション： USB 2.0 

対 M 5 プロトコル 

パラレル： Compatible ' Nibble 


Ethernet ' 

ネットワークプロトコル 

TCP / IP 、 NetBEUI 、 UDP/IP 
ネットワークサービス 

LPD 、 SNMP 、 HTML / HTTP 、 DHCP 、 WinsClient 、 

DNS 、 IPP 、 Raw ( Port 9100) 
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騒音# 6 

稼動時： 6.3 B ( A )、 51 dB ( A ) 

待機時： 4 B ( A )、25 dB ( A ) 

OS 

Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0/ 

Windows 2000 /Windows XP/Windows ServerTM 2003 

電源 

1 〇〇 V •12 A 、50/60 Hz 共用 

消費電力 

動作時 999 W 以下、平均消費電力4〇〇 W 以下 
節電時# 4.0 W 以下 


外形寸法 標準： 


幅678 X 奥行631 X 高さ 473 mm 

標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）： 
巾1678 X 奥行631 X 高さ 588 mm 


標準+拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）： 
巾1678 X 奥631 X 高さ 830 mm 


質量 

(消耗品を含む） 

標準： 60 kg 以下 

標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）：了 4 kg 
標準+拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）： 92 kg 

耐用期間 

5 年（一般的な運用環境）または6〇万ページ （ A 4 D ( LEF )) の 
いずれか早い方 


「寿命（耐用期間）について」 （35 了ページ）参照 

*1 :〇 HP フィルム以外の用紙は、白黒、カラー共にプリント速度は同じです。 

*2: 幅の狭い用紙（幅 148 mm 以下）に印刷する場合、フューザ部過熱防止のため印刷速度 


を落として動作することがあります。 

*3： 使用環境が高温多湿で推奨環境から外れて使用する場合には、印字がかすれることがあり 
ます。その場合は、推奨環境内に1時間ほどなじませてからご使用ください。や C を得 
ず推奨環境外でご使用になる場合には、除湿効果のあるディレッシヨンヒータを用意して 
います。詳しくは、ご購入元またはサービスマンにお問い合わせください。 

*4: 本条件を超えて使用した場合には、印字品質が低下（印刷面汚れ）することがありますの 
で、運用条件内での使用をお勧めします。 

Cm - 「きれいに印刷されない」の「推奨環境下で等間隔の汚れが発生する」（329ペー 
ジ）参照 

*5 :用紙はすべて A 4 サイズ、オフィス用紙 W の場合 
*6 : IS 07779 に基づく 

単位 B ( A ) :音響パワーレベル 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

*了：本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態で 
は電力の消費はありません。 
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口 寿命（耐用期間）について 


装置寿命について 

本製品の装置寿命枚数は6〇万ページです。6〇万ページを印刷するまで安定してご使用いただ 
くためには、以下の定期交換部品（フューザユニット等）の交換が必要になります。交換時期の 
目安は、下表を参照してください。 

定期交換部品 


口 P ロロ 名 

交換目安# 1 

片面 

両面 

1 ページ 
間欠 

3ページ 
間欠 

連続 

2 ページ 
間欠 

4ページ 
間欠 

連続 

フューザユニット 

1 〇万 

ページ 

1 〇万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

転写ユニット 

6 万 
ページ 

1 〇万 

ページ 

1 〇万 

ページ 

8 .了万 
ページ 

1 〇万 

ページ 

1 〇万 
ページ 

中間転写ユニット 

6 万 
ページ 

1 〇万 

ページ 

1 〇万 

ページ 

8 .了万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

1 〇万 
ページ 

現像器（丫、 M 、 C 、 K ) 

19.3 万 
ページ 

3〇万 
ページ 

3〇万 
ページ 

2 〇万 
ページ 

3〇万 
ページ 

3〇万 
ページ 

3〇万定期交換キット 

30万ページ* 2 


*1 :ページのカウントは、必ずしち印刷された枚数とは一致しません。以下の場合は、印 
刷枚数が1枚であっても複数ページとしてカウントされます。 

• A 4 縦置き D ( LEF ) より長い用紙は、そのサイズによって1枚印刷あたり2ページ以上 
としてカウントされます。 

• 両面印刷時は、1枚印刷あたり2ページとしてカウントされます。 

*2： 定期交換部品の交換メッセージが表示されたときに、総ページ数が3〇万ページ前後 
のときは、部品交換作業が必要となります。その場合は、ご購入元または「ハードウェ 
ア修理相談センター」（378ページ）へご連絡ください。 

また、本製品には上記定期交換部品の他にち有寿命部品が含まれています。それらの寿命の目安 
は、使用頻度や条件によって異なりますが、下記の通り一般的な運用環境では5年です。 
一般的な運用環境 


項目 

運用環境 

使用時間 

8 時間以内/日、2〇〇時間以内/月 

印刷枚数 

連続印刷時： 3,000ページ/日 

1 ページ間欠印刷時：1,〇〇〇ページ/日 

温湿度環境 

20° C ±5° C 、 3〇〜 65 %RH 


ただし、個々の製品には個体差があるため、必ずしも5年間の動作を保証するものではありませ 
ん。また、動作保証環境内の運用であってち上記の寿命を保証するちのではなく、特に動作保証 
環境の上限/下限での連続使用による故障は、無償修理期間内であってち有償となる場合があり 
ます。一般的な運用環境を超えて使用した場合は、早期の部品交換が必要となります。 

部品の交換は、「ハードウェア修理相談センター」（378ページ）にご連絡ください。 

r~W^ ド 1 - n 

A 4 より大きく長い用紙を使用する場合は、定期交換部品、および装置の 
寿命が6〇万ページより短くなります。また、用紙サイズが A 4 サイズで 
あっても、横置き D ( SEF ) で使用した場合は、同様に寿命が6〇万ペー 
, ジより短くなります。 , 
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標準 トナーカー トリ ツジの 印刷 モー ドと印刷ページ数の関係 I 



■消耗品 寿命について 

本製品の消耗品には以下のちのがあります。 

• トナーカートリッジ 
• ドラムカートリッジ 
-廃トナーボックス 

それぞれの消耗品は、使用頻度、運用環境により寿命が変化します。 

以下にトナーカートリッジ、ドラムカートリツジの寿命の目安を示します。 


ドラム カー トリツジ 


*1 :ページのカウントは、必ずしも印刷された枚数とは一致しません。以下の場合は、印 
刷枚数が1枚であっても複数ページとしてカウントされます。 

• A 4 縦置き D ( LEF ) より長い用紙は、そのサイズによって1枚印刷あたり2〜6ベー 
ジ (6 ページ：長さ1,2〇〇 mm の場合）としてカウントされます。 

• 両面印刷時は、1枚印刷あたり2ページとしてカウントされます。 

*2 :印字率は各色5%です。 


pPpp-d 

交換目安 5 ^ 2 


片面 

両面 


1 ページ 
間欠 

3ページ 
間欠 

連続 

2 ページ 
間欠 

4ページ 
間欠 

連続 

ドラムカートリッジ 

2 .1 万 

ページ 

3万 
ページ 

3万 
ページ 

3万 
ページ 

3万 
ページ 

3万 
ページ 


0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

I^ 6 5 4 3 2 1 

¥ 親 ^ IV KS 
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インタフ I _ス仕様 

L. _^ 


パソコンとのインタフェースは、パラレルインタフェースおよび USB インタフェースを採用し 
ています。 

•パラレルインタフェース仕様とコネクタピン配列 

• 基本仕様 

IEEE 1284に準拠した双方向パラレルインタフェース 
• インタフェースコネクタ 
IEEE 1284-タィプ B 
• コネクタピン配列 


18 1 



36 19 

インタフェースコネクタ （36 ピン) 


ピン番号 

信号名称 

I/O 

ピン番号 

信号名称 

I/O 

1 

氺 Strobe 

1 

19 

-RET 

— 

2 

Data 1 

1 

20 

-RET 

— 

3 

Data 2 

1 

21 

-RET 

— 

4 

Data 3 

1 

22 

-RET 

— 

5 

Data 4 

1 

23 

-RET 

— 

6 

Data 5 

1 

24 

-RET 

— 

7 

Data 6 

1 

25 

-RET 

— 

8 

Data 7 

1 

26 

-RET 

— 

9 

Data 8 

1 

27 

-RET 

— 

10 

氺 Ack 

〇 

28 

-RET 

— 

11 

Busy 

〇 

29 

-RET 

— 

12 

Perror 

〇 

30 

-RET 

— 

13 

Select 

〇 

31 

氺 Init 

1 

14 

氺 AutoFd 

1 

32 

* Fault 

〇 

15 


— 

33 

-RET 

— 

16 

SG 

— 

34 


— 

17 

FG 

— 

35 


— 

18 

+5 Vsignal 

〇 

36 

* Selectln 

1 


注）は、負論理信号であることを示します。 

• - RET 信号は、すべて SG に接続されています。 
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• USB インタフェース仕様とコネクタピン配列 

• 基本仕様 

USB Revision 1 .1 準拠 
• インタフェースコネクタ 
B レセプタクル（メス） 

• ケーブル 

XL - CBLU 2 または、 5 m 以下の USB 仕様 Revisionl .1 以上に適合したケーブル（雑音対策 
にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。） 

(オプションの USB 2.0 拡張キットを使用する場合は、 Revision 2.0 に適合したケーブルを使 
用してください。なお XL - CBLCU 2 は Revisionl . l 、2.0 の両方に適合しています。） 

• 伝送モード 

フルスピード（最大 12 Mbps ) 

• 電力制御 

セルフパワーデバイス 
- USB ピン配列 



ピン番号 

信号名称 

機能 

1 

vbus 

電源 (+5 v ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 
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本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に ii ® じてお買い求めください。 

•拡張給紙ユニット* 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 
(1 トレイ） 

XL - EF 56 CA 

2 段目の給紙ユニットとして使用できます。 

拡張給紙ユニット -B 
(3 トレイ） 

XL - EF 168 CA 

2段目、3段目、4段目の給紙ユニットとし 
て使用できます。 


* :拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B は、プリンタに同時に取り付けることはできま 
せん。 


•両面ユニット 


品名 

型名 

内容 

両面 ユニッ ト 

XL-DUPCA 

両面印刷用の ユニッ トです。両面 ユニッ トを 
装着する場合は、メモリを増設してください。 


•プリンタ RAM モジュール 


品名 

型名 

内容 

プリンタ RAM モジュール 
-256 MB 

XL - EM 256 M 7 

RAM を 256 MB 搭載したメモリモジュール 
です。 


•プリンタケーブル 


-パラレルインタフェースケーブル 


品名 

型名 

内容 

プリンタケーブル 

FMV - CBL 了 12 

FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できま 
す。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 了 11 

PRIMERGY GRANPOWER 5000シリー 
ズに接続できます。 


• USB ケーブル 



品名 

型名 

内容 

プリンタ USB ケーブル 

XL - CBLU 2 

Windows 98/ Me /2000/ XP/Windows Server 
2003が動作するパソコンに接続できます。 


• USB 2.0 拡張キット 


品名 

型名 

内容 

USB 2 .〇拡張キット 

XL - USB 2 CA 

USB 2.0 を使用でさるよラになります。 


•長尺ガイド 


品名 

型名 

内容 

長尺ガイド 

XL - PG 10 CA 

長さ12〇〇 mm までの長尺紙を、1〇枚まで 
セツトできます。長尺サイズの用紙に印刷す 
るには、 256 MB のメモリが必要です。 
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付録 


サプライ品一 



サプライ用品の商品番号を次の表に示します。 

これらの品物については、本製品をお買い求めの販売店へご相談ください。 


品名 

商品番号 

仕様番号 

JAN コード 

備考 

トナーカートリッジ CL111A 

k ノ‘ラック） 

0807110 

CP1 99692 -xx 

T 4988618915489 

標準 

トナーカートリッジ CL111A 

(ィェロー） 

0807120 

CP1 99693 -xx 

T 4988618915496 

標準 

ト ブーカー トリッジ CL111A 
(マゼンタ） 

0807130 

CP1 99694 -xx 

T 4988618915502 

標準 

トブーカート リッジ CL111A 
(シアン） 

0807140 

CP1 99695 -xx 

T 4988618915519 

標準 

トブーカート リッジ CL111B 

k ノ‘ラック） 

0807150 

CP1 99696 -xx 

T 4988618915526 

大容量 

トブーカート リッジ CL111B 

(ィェロー） 

0807160 

CP1 99697 -xx 

T 4988618915533 

大容量 

ト ブーカー トリッジ CL111B 
(マゼンタ） 

0807170 

CP1 99698 -xx 

T 498861891554 〇 

大容量 

トブーカート リッジ CL111B 
(シアン） 

0807180 

CP1 99699 -xx 

T 4988618915557 

大容量 

ドラムカートリッジ CL1 11 

0807410 

CP199 了〇〇 -xx 

T 4988618915564 

廃トナーボック 
スが同梱されて 
います。 

廃トナーボックス CL1 11 

0807710 

CP1 99701 -xx 

14988618915571 



•推奨紙 


用紙名 

商品番号 

備考 

オフィス用紙 W 

A3 

0411650 

500 X 3 冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 


B4 

0411620 

500 X 5 冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 


A4( 丫） 

0411612 


B5( 丫） 

0411645 



A5( 丫） 

0411635 



レター 

0411660 



リーガル 

0411670 
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•一般推奨紙 


用紙名 

商品番号 

備考 

再生オフィス用紙 
EC 1 〇〇 （*) 

(100%再生紙） 

A 3 

0414315 

500 X 3冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 

B 4 

0414325 

500 X 5冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 

A 4 

0414335 

B 5 

0414345 

オフィス用紙 MP 

A 3 

0416140 

500 X 3冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 

B 4 

0416120 

500 X 5冊 

普通紙（富士通コワーコ（株）提供） 

A 4 

0416110 

B 5 

0416130 


* :片面印刷時の排出容量は約4〇〇枚となります。 
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推奨紙以外の使用確認用紙 


弊社が走行性を確認している用紙は、次のとおりです。各用紙の特長と使用上の注意、またオペ 
レータパネルの用紙種類の設定時の参考資料としてご使用ください。 


用紙名 

メ _トル 
坪量 

(単位: g / m 2 ) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

マルチエース 

64 

普通紙 

フツウシ 

インクジェットプリンタや熱転写式のプリ 
ンタでち使用できる用紙 

E Color 

81 

再生紙 

サイセイ 
シ 

新聞古紙を主原料にした、再生パルプを 

100 %使用した用紙。グリーン購入法にち 
適合した環境配慮型の用紙(エコマーク対 M 5 
用紙） 

N Color 

81 

普通紙 

フツウシ 

局白色のカフー用紙 

植林木1〇0%で環境に配慮した用紙 

104 

普通紙 

フヅウシ 

WR 100 

67 

再生紙 

サイセイ 
シ 

古紙パルプ100%で、上質紙と同等の白色 
度の局し〗再生紙 

N Color 

157 

厚紙1 

ァッガミ1 

局白色のカフー用紙 

植林木1〇〇％で環境に配慮した用紙 

A 3 サイズの横目用紙を D ( SEF ) の向きに 
セットした場合、高温多湿（温度 25° C 、 湿 
度了0%以上）で使用できません。 

209 

厚紙2 

ァッガミ2 

局白色のカフー用紙 

植林木1〇〇％で環境に配慮した用紙 

〇 K プリンス 
297 X 1200 

127 

厚紙1 

ァッガミ1 

長尺サイズの用紙 

用紙は、用紙トレイ5 (手差し）にセットし 
てください。 

常温低湿で転写不良の可能性があります。 

〇 K プリンス 
297 X 900 

157 

厚紙1 

ァッガミ1 

V 524 

- 

〇 HP フイ 
ル厶 

〇 HP フイ 
ル厶 

- 

アスクルスー 
パ-エコノミー 

- 

普通紙 

フヅウシ 

- 

アスクルスー 
パーマルチ 
ペーパー 


普通紙 

フツウシ 


アスクルコ 
ピーペーパー 
再生紙1〇〇 


再生紙 

サイセイ 
シ 


三菱 PPC 

- 

普通紙 

フツウシ 

- 

三菱 PPC RE 

- 

再生紙 

サイセイ 
シ 

- 

コクヨ KB 用 
紙 

64 

普通紙 

フヅウシ 

- 
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用紙名 

メー トル 
坪量 

位: g / m 2 ) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

コクヨ KB 用 
紙-共用ホワ 
イト再生紙 

64 

再生紙 

サイセイ 
シ 


レーザー対 M 5 
名刺•カード 
スッキリ 


厚紙1 

ァッガミ1 

5ら面にシールがある名刺用紙 

用紙は、 D ( SEF ) の向きにセットしてくだ 

さい。 

用紙の段差がある部分で印刷濃度に差が出 
る場合があります。 

レーザー□イ 
ヤル No 9 


厚紙1 

ァッガミ1 

用紙は、 D ( SEF ) の向きにセットしてくだ 
さし、。 

再生紙 

名刺カード8面 

- 

厚紙1 

ァッガミ1 

- 

エーワンマルチ 
カード兼用紙 

- 

厚紙2 

ァッガミ2 

- 

専用オープン 
はがき（高画 
質専用） 


はがき 

八ガキ 


専用オープンは 
がき（再生紙） 

- 

はがき 

八ガキ 

- 

専用オープン 
はがき（上質 
90 K ) 


はがき 

八ガキ 


往復官製はがき 

- 

はがき 

八ガキ 

- 

4連官製はがき 

- 

はがき 

八ガキ 

- 

5 ラーコー ト 
プラチナ 

- 

コー ト紙 

1、2 

コー トシ 

1、2 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 

J ニート 

95 

上質紙 

ジョウシ 
ツシ 

白色度が高く発色性に優れ、カラー印刷に幅 

広く活用できるコート紙 

高温多湿の場合、用紙トレイ5 (手差し）に 

1 枚ずつセットしてください。 

JD コート 

105 

上質紙 

ジョウシ 
ツシ 

両面印刷が可能な光沢紙 

リーフレット、カタログ、パンフレットなど 

の印刷に適した用紙 

高温多湿の場合、用紙トレイ5 (手差し）に 

1 枚ずつセットすることを推奨します。 

デジタルコー 
卜つや消し 

150 

コート紙1 

コートシ1 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 

〇 K トップ 

コート 

157 

コート紙1 

コートシ1 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 

リサイクル 
コート 

105 

上質紙 

コートシ1 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 
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用紙名 

メ _トル 
坪量 

(単位: g / m 2 ) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

リサイクル 
コート 

127 

コート紙1 

コートシ1 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 

□ストンカ 
ラーホワイト 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョウシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 
低温低湿の場合、印刷結果に白点抜けが発生 
することがあります。 

〇 K ホワイト L 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョウシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてください。 
低温低湿の場合、塗りつぶされた部分に白点 
抜けが発生することがあります。 

OK プリンス 
上質 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョウシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

低温の場合、定着不良が発生することがあり 
ます。 

高温多湿の場合、画質不良が発生することが 
あります。 

Color Copy 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョウシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

低温の場合、定着不良が発生することがあり 
ます。 

高温多湿の場合、シアン、マゼンタ、イエ 
□一によって作り出される黒色が、青みが 
かって印刷されることがあります。 

フルカラー 
複写機用紙 

- 

上質紙 

ジョウシツ 
シ 

用紙は、用紙トレイ5 (手差し）にセットし 
てください。 

L 紙穴あき用紙 

- 

普通紙 

フツウシ 

用紙は D ( SEF ) の向きにセットしてくだ 
さし、。 

用紙のラら面汚れを防ぐために、用紙の穴の 
部分に印字されないよラに原稿を作成して 
ください。 

カラー穴あき 
用紙 

64 

普通紙 

フツウシ 

JE 401 

- 

〇 HP フイ 
ル厶 

〇 HP フイ 
ル厶 

用紙は、用紙トレイ5 (手差し）に1枚ず 
つセットしてください。 

ホワイトフィ 
ル厶 


厚紙1 

アツガミ1 

高温多湿の場合、シアン、マゼンタ、イエ 
□一によって作り出される黒色が、青みが 
かって印刷されることがあります。 


* :プリンタドライバからの用紙種類の設定は、トレイ5 (手差し）に対してのみ行えます。 
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付録 


□ 印刷可能領域 


本プリンタで印刷できる領域は以下のとおりです。 



長尺紙（長さ45了. 3 mm 以上）使用時は、上記の印刷範囲は保証されません。 
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内蔵フォント 


標準で以下のアウトラインフォントを使用できます。 



名称 

和文 

平成明朝体 tm W 3 

平成角ゴシック体 tm W 5 

欧文 

Arial 

Arial Bold 

Arial Italic 

Arial Bold Italic 

Courier 

Courier Bold 

Courier Italic 

Courier Bold Italic 

Times New Roman 

Times New Roman Bold 

Times New Roman Italic 

Times New Roman Bold 
Italic 

Century 

Symbol 

Wingdings 
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用語の解説 


•10 BASE-T 

ツイストペアケーブルを使った Ethernet の接続方法のことです。伝送速度は1 0bps です。 

•100 BASE-TX 

10BASE-T の拡張版で、 FastEthernet (ファーストイーサネット）とも呼ばれるものの1つで 
す。通信速度が1〇〇 Mbps で、1 0BASE-T の1 0Mbps から大幅に高速になっています。 

• CMYK 

カラー印刷などでの色の表現方法です。 

C (シアン)、 M (マゼンタ）、丫（イエ□一）、 K (ブラック）の4色に分解し、その4種類の色 
を重ね合わせて印刷します。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、 DHCP サーバから DHCP クライアントに IP 
アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。 

• DNS 

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から対する IP アドレスを取得す 
るための名前解決サービスです。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ幅に印字できるドット数を表す单位です。 

解像度を示す单位として使います。 

• HTTP 

インターネット上で WVWV サーバと通信をするためのプロトコルのことです。 

• ICM 

Image Color Matching の略で、 Windows 98/Me/2 〇〇〇 /XP/Windows Server 2003 で採 
用されている色管理用ソフトウェアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンタに 
よる印刷結果の色を一致させます。 



Internet Printing Protocol の略で、 RFC として規格化されたインターネット経由での印刷をサ 
ポートした印刷制御プ□トコルです。ファイル転送のプ□トコル HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) を使用しており、 LAN を超えた環境でもアクセスできることが特徴です。 

• IP アドレス 

TCP/IP プ□トコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの 
数値 （1 〇進数）で表します。 

• LEF 

Long Edge Feed の略で、長辺がプリンタに給紙される用紙の置き方を指します。 （= 縦置き、 D) 

• Ipd 

Line Printer Daemon の略で、ホストからの lpr(LPR) 印刷要求に対し、受信制御を行います。 
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• Ipr ( LPR ) 

Line Printer Remote の略で、 TCP/IP 標準の印刷制御プロトコルです。 

Windows 2〇〇〇 /XP/Windows Server 2003/NT 4.0 では、 UNIX 用印刷サービスまたは 
TCP/IP 印刷サービスとして標準添付されています。 

• Java 

米国サン • マイク□システムズ社がインターネットのホームページ上などで機能するソフトウエ 
アのために開発したプ□グラム言語の1つです。 Java 言語で開発されたアプリケーションをア 
プレットと呼びます。 

• N アップ 

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能です。本プリンタでは、2、4、8アップ印刷ができます。 

• NV メモリ 

電源を切ってちプリンタの設定内容を保持しておくことが可能な、不揮発性のメモリです。 

• Raw ( Port 910 0) 


Windows 95/98/Me/2 〇〇〇 /XP/Windows Server 2003 上でデータを送信できるネット 
ワーク通信方法です。 

Windows 2〇〇〇 /XP/Windows Server 2003の場合は、標準 TCP/IP ポートモニタ上で使用 
でさます。 


• RAM 

Random Access Memory の略で、情報の読み出しと書き込みができる記憶装置（メモリ）です。 

• ROM 

Read 〇 nly Memory の略で、情報の読み出し専用の記憶装置（メモリ）です。 

• SEF 

Short Edge Feed の略で、短辺がプリンタに給紙される用紙の置き方を指します。 （= 横置き、 [?) 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略で、インターネットやイントラネッ 
卜で使われている最も代表的なプ□トコル（通信の手段）の名称です。 


• USB 

Universal Serial Bus の略で、パソコンと周辺機器との間のデータ転送方式の1つです。電源を 
入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対]®しており、パソコンと周辺機器を簡単に接 
続できます。 

• WINS 

Windows Internet Name Services の略で、 TCP/IP 環境でコンピュータ名から IP アドレスを 
取得するための名前解決サービスです。 

•アドレス 

ネットワーク上のノード（各コンピュータや端末など）を識別するために割り当てられる情報（一 
意の識別子）のことです。また、メモリに個別に割り当てられた番地のことちアドレスと呼びます。 

•アンインス I ル 

パソコンに組み込んだソフトウェアを削除することをいいます。 
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•印刷キュ _ (プリントキュ _ ) 

特定のプリンタに印刷するために、パソコンから印刷データを一時的に格納しておく場所のこと 
です。 

•印字領域 

用紙に対して実際に印字可能な領域です。 

•インスト _ ル 

ソフトウェアやハードウェアをパソコンや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プ 
リンタドライバなどのソフトウェアをパソコンのシステムに組み込 C ことや、ネットワーク拡張 
カードをプリンタに組み込 C ことをいいます。このマニュアルでは、主にパソコンにソフトウェ 
アを組み込 C ことを「インス!-ール」と呼びます。 

•インタフェースケーブル 

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。 

プリンタとパソコンを直接接続するプリンタケーブルやプリンタ USB ケーブル、プリンタをネッ 
トワークに接続する LAN ケーブルなどがあります。 

•オーバーレイ印刷機能 

決められた固定の書式（フォーム）をプリンタにあらかじめ記憶させておき、印刷時にそれを指 
定することで、送信された印刷データにそのフォームを上書きした形で印刷する機能です。本機 
能を利用することで、プリンタとパソコン間でやりとりをするデータ転送量の軽減が可能になり 
ます。 


Cmm 「[スタンプ/フォーム]ダイアログ」（221ページ）参照 

•解像度 

画像の細かさを表します。通常1インチあたりのドット数（単位は dpi) で表し、この数値が大 
きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいます。 

•階調 

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大き 
いほどなめらかになります。 

•グラデーション 

写真やイラストなどに見られる、連続した色の濃さの変化をいいます。 

•サーバ 

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピュータにサービスを提供するコンピュータのこと 
をいいます。 



•受信バッファ 

バッファとはホストから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメ 
モリ容量を增やすことによって、ホストの解放を早くすることができます。 


•初期値 

工場出荷時、および NV メモリ初期化時の設定です。 

•ジョブ 

ひとまとまりの印刷データのことです。印刷の中止や排出はジョブ単位で行われます。 
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•スクリ_ン 

プリンタなどで、印刷物の濃さを表すための点を網点といい、印刷するときの網点の列、または 
線の数をスクリーン線数といいます。スクリーン線数によって、表現できる階調が変化します。 

•スムージング 

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。 

•双方向通信 

2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、 
パソコンから印刷データを送るだけでなく、プリンタからパソコンに印刷状況などの情報を送る 
ことができます。 


•ソ _ 卜 

複数部数を印刷したとき、1部ごとに1ページ目、2ページ目、3ページ目...1ページ目、2ペー 
ジ目、3ページ目...の順で排出することを「ソート」と呼びます。 

•ネットワークパス 

ネットワーク上の目的のパソコンやファイルまでの経路のことです。 

サーバ名を指定する場合などに使用します。 

•ネットワ _ クプリンタ 

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンタを「ネットワー 
クプリンタ」と呼びます。 

•パラレルインタフェース 

パソコンと周辺機器との間のデータ伝送方式の1つです。複数ビットのデータを同時に転送しま 
す。代表的なものに IEEE1284 があり、プリンタなどの周辺機器との接続に使用します。 

•フォーム登録機能 

オーバーレイ印刷を行うときの固定書式（フォーム）を登録する機能です。本プリンタでは、フォー 
厶として使用するデータを任意のアプリケーションで作成し、プリンタドライバの[スタンプ/ 
フォーム]ダイアログで登録作業を行います。 

广参照 「[スタンプ/フォーム]ダイアログ」 （221 ページ）参照 

•フオント 

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の1セットを指します。 

•プラグアンドプレイ 

周辺機器をパソコンに取り付けるだけで自動的に動作環境が設定され、すぐに周辺機器を使用で 
きるよラにする機能です。 

•プロトコル 

データ通信を行5ために必要な通信規約です。 

•プリントぺ_ジバッファ 

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。 

•プリンタドライバ 

アプリケーションで作成したデータを、プリンタが解釈できるデータに変換するソフトウェアで 
す。 
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•フルカラー 

パソコン画面に表示できる最大の色数で、約1,6了了万色です。 

•ポート 

バソコンが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。 

參メートル坪量 

1 m 2 の用紙1枚の質量です。 

• ローカル プリンタ 

このマニュアルでは、プリンタケーブルまたはプリンタ USB ケーブルでパソコンと直接接続し 
たプリンタを「□一カルプリンタ」と呼びます。 
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HyperPrint の概要 


「HyperPrint」 を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を問わず、印刷 
データを利用したさまざまな機能を利用できるよ5になります。 

「HyperPrint」 による印刷機能を利用することにより、印刷コストの削減と、効率的な印刷を実 
現できます。 

■特長 

•印刷コストの削減 

• プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
• 両面印刷、縮小印刷による印刷用紙の削減 
• 印刷 データの ファイル保存 

•アプリケーション導入コストの削減 

• データを確認するためのアプリケーションが不要 
• アプリケーションのバージョン/レベルなどの整合性への意識不要 

•業務の効率化 

• 送付先のパソコン環境を意識することが不要 
• 帳票作成時と同様の鮮明度 

■ 動作環境 

とくに制限はありません。 

■ 「 HyperPrint お試し版」の機能制限 

• プレビュー左下に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。 

• プレビュー表示3〇回で製品購入を促すメッセージを表示します。 
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「RepoAgent」 は、ビジネス帳票を作成、印刷するためのソフトウェアです。 

さまざまなビジネス帳票をワープ□を使用する感覚でビジュアルに作成できます。また、帳票の 
印刷はアプリケーションから制御できます。 


■特長 

•帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 


ワープ□を使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票印刷プ□グラムの生産性を大幅に向上し 
ます。また、運用中に会社の□ゴを変更するといった作業ち、帳票印刷プ□グラムを変更するこ 
となく対できます。 

#多彩な帳票設計 

以下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票ちかんたんに設計できます。 

蜀線、網かけ、文字装飾、バーコード （11 種)、画像、 

データ内容に)®じた小計/見出し/改ページの自動挿入など 

•容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込 C データを CSV テキスト形式で出力し、 RepeAgent を 
呼び出すだけで帳票印刷を実現できます。 CSV テキストは Unicode にち対 M5 しています。 

また、アプリケーションからの呼び出しインタフェースには、コマンド、 API、ActiveX コント 
□ール、 Java クラスの4種類を用意しています。お使いの開発環境や運用形態に]®じて選択で 
者ます。 


動作環境 


対) i£iOS 
対15パソコン 
メモリ 

ディスプレイ解像度 
ハードディスク 


Windows 98/Me/NT 4.0/2 〇〇〇 /XP 
FMV シリーズおよび AT 互換機 
64MB 以上 

800 X 600以上 （1 024 X 768以上を推奨） 
空き容量 23MB 以上 

(インストール時は、さらに作業域として1〇 MB 必要） 

Windows から印刷できるプリンタ 

(ノ \'ーコード印刷時は印刷解像度 300dpi 以上を推奨） 


プリンタ 


「 RepoAgent お試し版」の機能制限 


お試し版で作成したレポート定義ファイルは、 RepoAgent では使用できません。 
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プリンタドライバの入手方法 


最新版のプリンタドライバは、インターネットの 「 FMWORLD . NET 」 からダウン□ー ドするこ 
とができます。 「 FMWORLD . NET 」 ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供し 
ています。 

下記に示した URL よりプリンタドライバをダウン□ー ドしてください。 

FMWORLD.NET URL http :// www . fmworld . net / 


「圃 ®I - 

- 「 FMWORLD . NET 」 をご利用になる際は、 Web ブラウザおよびイン 
ターネットに接続できる環境が必要です。 

-添付の CD - ROM には、製品出荷時での最新版ドライバが'収められお 
り、 「 FMWORLD . NET 」 からダウン□ー ドできるものと同一の可能性 
があります。お使いのプリンタドライバのバージョンを確認してから 
ダウン□ー ドを行ってください。 
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ンを確認する方法 


プリンタドライバのバージョンは、以下の方法で確認できます。 

• Windows 98/Me/NT 4. 0/2000 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する 
I i 使用するプリンタのアイコンをクリックする 

© プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 98 /Me 

[ファイル]メニュー-[プ□パティ]をクリックする 
- Windows NT 4.0 

[ファイル]メニュー-[ドキュメントの既定値]をクリックする 
- Windows 2000 

[ファイル]メニュー-[印刷設定]をクリックする 

「バージョン情報」タブをクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〇 [スタート]—[プリンタと FAX ] を選択する 

1 i 使用するプリンタアイコンをクリックする 
© [ファイル]メニュー-[印刷設定]の順に選択する 
U 「バージョン情報」タブをクリックする 



377 




付録 


アフターサービスについて 

L. _^ 


• お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。 

• 保証書は日本国内のみで有効です。 

• 無償保証期間は、お買い上げ日より6ケ月です。詳細は保証書をご覧ください。 

• 保守部品の供給期間は、このプリンタの製造中止後6年です。ご了承ください。 

• 分解、改造などを行わないでください。無償保証の期間内でも無償修理が受けられないことが 
あります。 

-プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。 

純正のサプライ用品以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しま 
しては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」 

Mg 01 20-950-222( フリーダイヤル） 

-おかけ間違いのないよ5、ご注意ください。 

-ダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の 
相談内容によって、各窓□へご案内いたします。 

-営業時間9:〇〇〜1了:〇〇（土 •日 • 祝日およびシステムメンテナンス日を 
除く） 

• ハードウェア修理相談センターの連絡先は、下記のとおりです。 

「ハードウェア修理相談センター」 

Mg 〇 120-422-29 了（フリーダイヤル） 

-受付時間：平日9:〇〇〜17:〇〇（土曜•日曜 • 祝日および当社指定の休 
日を除く） 



•使用済み力ートリッジの回収サービス 

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みカートリッジを無償で回収しております。 
下記の『エコ受付センター』にご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お 
客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター』 

フリーダイヤル：〇 120-3 〇-〇693 
平日8:4〇〜12:〇〇および13:〇〇〜1了:3〇 
(土曜 • 日曜 • 祝日 • 年末年始を除く） 
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本製品の廃棄について 


製品（付属品を含 C ) を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。 

•法人、企業のお客様へ 

本製品を廃棄する揚合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得し 
ている会社に処分を委託する必要があります。 

弊社は、「富士通リサイクル受付センター」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますの 
でご利用ください。 

詳しくは、ホー厶ページ （ http :// eco . fujitsu . com ) の「富士通リサイクルシステム」をご覧く 
ださい。 

•個人のお客様へ 

個人のお客様は、上記「富士通リサイクル受付センター」をご利用いただけません。本製品を廃 
棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」までお申込み 
ください。 

受付窓□の電話番号、お申込み方法などについては AzbyClub ホームページ 
( http :// azby . fmworld . net / recycle /) をご覧ください 0 


セツトアツ プ編 
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